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StatiCAD

Projeyi Yapan: ÖZDEMİR YAZILIM

Proje Adi:

Data Dosyası MD5 Özeti: BF417C95BCDCF5501635F5489883B6AB

Örnek Riskli Yapı İncelemesi

E:Deprem Yükü

(Bodrum ve Zemin Katlar Dahil)3Kat Sayısı:

PROJE PARAMETRELERİ

Manto
Malz.

2.
Döşeme
Malz.

SS: 0.841 Kısa periyot harita spektral ivme katsayısı [boyutsuz]

S1 0.42 1.0 saniye periyot için harita spektral ivme katsayısı [boyutsuz]

Zemin Sınıfı ZC

1.
Döşeme
Malz.

20

420

Hatıl
Malz.

20

420

Temel
Malz.

20

420

Düşey
Hatıl
Malz.

20

420

20

500

YÜK KOMBİNASYONLARI

*G+1 *QHYKK

Basınç Gerilmesi  Kontrolleri İçin Kullanılacak Yük Katsayıları

*G+1.4 *Q1.6

*G+1 *QHYKK

*G+1.0 *Q+HYKK

Kayma Gerilmesi Hesabı İçin Kullanılan Yük Katsayıları

*E1.0

G:Ölü yük

MALZEME ÖZELLİKLERİ

Döşeme Betonarme Hesabı İçin Kullanılan Yük Katsayıları

Kayma Emniyet Gerilmesi Hesabı İçin Kullanılacak Yük Katsayıları

Q:Hareketli Yük

HYKK:Hareketli Yük Katılım Katsayısı

Malzeme Sınıfı
(Mpa)

Birim Hacim
Ağırlığı (kg/m3)

Elastisite Modülü
(Mpa)

2500 2500 25002500 2500

22361 22361 2236122361 22361

*Kayma Modülü (G) tüm malzemelerde elastisite modülünün %40 ı olarak alınmıştır.

Donatı Sınıfı
(Mpa)

25

420

2500

26999
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Program Version:6.0.7.5 Ultimate
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StatiCAD

Projeyi Yapan: ÖZDEMİR YAZILIM

Proje Adi:

Data Dosyası MD5 Özeti: BF417C95BCDCF5501635F5489883B6AB

Örnek Riskli Yapı İncelemesi

ANALİZ OPSİYONLARI

Analiz Tipi:

Bina Bilgi Düzeyi:

Bilgi Düzeyi Katsayısı:

Deprem Düzeyi:

Katlar arasında yük aktarımı yapılabilecek açı farkı
toleransı

Deprem Yönü Opsiyonu:

Deprem Yükü  Hesabında %5 Ek Dışmerkezlik Etkisini Mevcut
Dışmerkezliğe Ekleme Opsiyonu:

Eklenmedi

Deprem Kuvvetleri X ve Y Yönlerinde uygulandı

MEVCUT BİNA DEPREM PERFORMANS RAPORU

15

MEVCUT YAPI İNCELEME VE GÜÇLENDİRME  OPSİYONLARI

Asgari

0.9

DD-2

derece

Lisans:: ÖZDEMİR YAZILIM
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Analiz No: 2286 ornekriskliyapı.sy3
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StatiCAD

Projeyi Yapan: ÖZDEMİR YAZILIM

Proje Adi:

Data Dosyası MD5 Özeti: BF417C95BCDCF5501635F5489883B6AB

Örnek Riskli Yapı İncelemesi

Bodrum kat    PLANI

Kesit Yetersizliği Renk Kodları

BKKO : 

Basınç Gerilmesi Sağlamayan Elemanlar

Kayma Gerilmesi Sağlamayan Elemanlar

Basınç ve Kayma Gerilmesi Sağlamayan Elamanlar

Kayma Kapasitesi Kullanım Oranı Basınç Kapasitesi Kullanım Oranı

SB01

h=12

G=475 kgf/m2

Q=200kgf/m2

G=(300 zati+ 175 kapl. )
SB02

h=12

G=475 kgf/m2

Q=200kgf/m2

G=(300 zati+ 175 kapl. )
SB03

h=12

G=475 kgf/m2

Q=200kgf/m2

G=(300 zati+ 175 kapl. )

SB04

h=12

G=475 kgf/m2

Q=200kgf/m2

G=(300 zati+ 175 kapl. )

SB05

h=12

G=475 kgf/m2

Q=200kgf/m2

G=(300 zati+ 175 kapl. )
SB06

h=12

G=475 kgf/m2

Q=200kgf/m2

G=(300 zati+ 175 kapl. )

SB07

h=12

G=475 kgf/m2

Q=200kgf/m2

G=(300 zati+ 175 kapl. )
SB08

h=12

G=475 kgf/m2

Q=200kgf/m2

G=(300 zati+ 175 kapl. )
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StatiCAD

Projeyi Yapan: ÖZDEMİR YAZILIM

Proje Adi:

Data Dosyası MD5 Özeti: BF417C95BCDCF5501635F5489883B6AB

Örnek Riskli Yapı İncelemesi

Zemin Kat    PLANI

Kesit Yetersizliği Renk Kodları

BKKO : 

Basınç Gerilmesi Sağlamayan Elemanlar

Kayma Gerilmesi Sağlamayan Elemanlar

Basınç ve Kayma Gerilmesi Sağlamayan Elamanlar

Kayma Kapasitesi Kullanım Oranı Basınç Kapasitesi Kullanım Oranı

SZ01

h=12

G=475 kgf/m2

Q=200kgf/m2

G=(300 zati+ 175 kapl. )
SZ02

h=12

G=475 kgf/m2

Q=200kgf/m2

G=(300 zati+ 175 kapl. )
SZ03

h=12

G=475 kgf/m2

Q=200kgf/m2

G=(300 zati+ 175 kapl. )

SZ04

h=12

G=475 kgf/m2

Q=200kgf/m2

G=(300 zati+ 175 kapl. )

SZ05

h=12

G=475 kgf/m2

Q=200kgf/m2

G=(300 zati+ 175 kapl. )
SZ06

h=12

G=475 kgf/m2

Q=200kgf/m2

G=(300 zati+ 175 kapl. )

SZ07

h=12

G=475 kgf/m2

Q=200kgf/m2

G=(300 zati+ 175 kapl. )
SZ08

h=12

G=475 kgf/m2

Q=200kgf/m2

G=(300 zati+ 175 kapl. )
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StatiCAD

Projeyi Yapan: ÖZDEMİR YAZILIM

Proje Adi:

Data Dosyası MD5 Özeti: BF417C95BCDCF5501635F5489883B6AB

Örnek Riskli Yapı İncelemesi

1. KAT    PLANI

Kesit Yetersizliği Renk Kodları

BKKO : 

Basınç Gerilmesi Sağlamayan Elemanlar

Kayma Gerilmesi Sağlamayan Elemanlar

Basınç ve Kayma Gerilmesi Sağlamayan Elamanlar

Kayma Kapasitesi Kullanım Oranı Basınç Kapasitesi Kullanım Oranı

S101

h=12

G=475 kgf/m2

Q=200kgf/m2

G=(300 zati+ 175 kapl. )
S102

h=12

G=475 kgf/m2

Q=200kgf/m2

G=(300 zati+ 175 kapl. )
S103

h=12

G=475 kgf/m2

Q=200kgf/m2

G=(300 zati+ 175 kapl. )

S104

h=12

G=475 kgf/m2

Q=200kgf/m2

G=(300 zati+ 175 kapl. )

S105

h=12

G=475 kgf/m2

Q=200kgf/m2

G=(300 zati+ 175 kapl. )
S106

h=12

G=475 kgf/m2

Q=200kgf/m2

G=(300 zati+ 175 kapl. )

S107

h=12

G=475 kgf/m2

Q=200kgf/m2

G=(300 zati+ 175 kapl. )
S108

h=12

G=475 kgf/m2

Q=200kgf/m2

G=(300 zati+ 175 kapl. )
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Sayfa 7/119

StatiCAD

Projeyi Yapan: ÖZDEMİR YAZILIM

Proje Adi:

Data Dosyası MD5 Özeti: BF417C95BCDCF5501635F5489883B6AB

Örnek Riskli Yapı İncelemesi

GENEL KAT BİLGİLERİ ve KATLARDAKİ NESNE SAYILARI
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Bodrum kat 27 0188 8 7 1100.3 0B 300

Zemin Kat 27 0188 8 7 1100.3 0Z 300

1. KAT 27 0188 8 7 1100.3 01 300
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StatiCAD

Projeyi Yapan: ÖZDEMİR YAZILIM

Proje Adi:

Data Dosyası MD5 Özeti: BF417C95BCDCF5501635F5489883B6AB

Örnek Riskli Yapı İncelemesi

Bodrum kat
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WB01 300 300 375 300 24 12 0 40 0 0 0 150 0 00

WB02 1200 1200 1200 1125 24 12 0 40 0 0 0 150 0 00

WB03 300 1200 375 1200 24 12 0 40 0 0 0 150 0 00

WB04 300 1200 300 1125 24 12 0 40 0 0 0 150 0 00

WB05 300 600 480 600 24 12 0 40 0 0 0 0 0 00

WB06 300 900 630 900 24 12 0 40 0 0 0 0 0 00

WB07 600 600 600 300 24 12 12 40 0 0 0 0 0 00

WB08 900 600 900 300 24 12 12 40 0 0 0 0 0 00

WB09 750 1200 750 900 24 12 12 40 0 0 0 0 0 00

WB10 505 300 675 300 24 0 0 40 0 0 150 150 0 00

WB11 805 300 975 300 24 0 0 40 0 0 150 150 0 00

WB12 1105 300 1200 300 24 0 12 40 0 0 150 0 0 00

WB13 1200 375 1200 300 24 0 12 40 0 0 150 0 0 00

WB14 300 375 300 300 24 0 12 40 0 0 150 0 0 00

WB15 300 995 300 840 24 0 0 40 0 0 150 0 0 00

WB16 1200 995 1200 840 24 0 0 40 0 0 150 0 0 00

WB17 955 1200 995 1200 24 0 0 40 0 0 150 150 0 00

WB18 1125 1200 1200 1200 24 0 12 40 0 0 150 0 0 00

WB19 675 1200 825 1200 24 0 0 40 0 0 150 150 0 00

WB20 505 1200 545 1200 24 0 0 40 0 0 150 150 0 00

WB21 300 760 300 505 24 0 0 40 0 0 0 150 200 2000

WB22 1200 760 1200 505 24 0 0 40 0 0 0 150 200 2000

WB23 720 600 940 600 24 0 0 40 0 0 0 0 200 2000

WB24 560 600 640 600 24 0 0 40 0 0 0 0 200 2000

WB25 1020 600 1200 600 24 0 12 40 0 0 0 0 200 2000

WB26 710 900 790 900 24 0 0 40 0 0 0 0 200 2000

WB27 870 900 1200 900 24 0 12 40 0 0 0 0 200 2000

Zemin Kat
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StatiCAD

Projeyi Yapan: ÖZDEMİR YAZILIM

Proje Adi:

Data Dosyası MD5 Özeti: BF417C95BCDCF5501635F5489883B6AB

Örnek Riskli Yapı İncelemesi
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DUVAR GEOMETRİK ÖZELLİKLERİ
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WZ01 300 300 375 300 24 12 0 40 0 0 0 150 0 00

WZ02 1200 1200 1200 1125 24 12 0 40 0 0 0 150 0 00

WZ03 300 1200 375 1200 24 12 0 40 0 0 0 150 0 00

WZ04 300 1200 300 1125 24 12 0 40 0 0 0 150 0 00

WZ05 300 600 480 600 24 12 0 40 0 0 0 0 0 00

WZ06 300 900 630 900 24 12 0 40 0 0 0 0 0 00

WZ07 600 600 600 300 24 12 12 40 0 0 0 0 0 00

WZ08 900 600 900 300 24 12 12 40 0 0 0 0 0 00

WZ09 750 1200 750 900 24 12 12 40 0 0 0 0 0 00

WZ10 505 300 675 300 24 0 0 40 0 0 150 150 0 00

WZ11 805 300 975 300 24 0 0 40 0 0 150 150 0 00

WZ12 1105 300 1200 300 24 0 12 40 0 0 150 0 0 00

WZ13 1200 375 1200 300 24 0 12 40 0 0 150 0 0 00

WZ14 300 375 300 300 24 0 12 40 0 0 150 0 0 00

WZ15 300 995 300 840 24 0 0 40 0 0 150 0 0 00

WZ16 1200 995 1200 840 24 0 0 40 0 0 150 0 0 00

WZ17 955 1200 995 1200 24 0 0 40 0 0 150 150 0 00

WZ18 1125 1200 1200 1200 24 0 12 40 0 0 150 0 0 00

WZ19 675 1200 825 1200 24 0 0 40 0 0 150 150 0 00

WZ20 505 1200 545 1200 24 0 0 40 0 0 150 150 0 00

WZ21 300 760 300 505 24 0 0 40 0 0 0 150 200 2000

WZ22 1200 760 1200 505 24 0 0 40 0 0 0 150 200 2000

WZ23 720 600 940 600 24 0 0 40 0 0 0 0 200 2000

WZ24 560 600 640 600 24 0 0 40 0 0 0 0 200 2000

WZ25 1020 600 1200 600 24 0 12 40 0 0 0 0 200 2000

WZ26 710 900 790 900 24 0 0 40 0 0 0 0 200 2000

WZ27 870 900 1200 900 24 0 12 40 0 0 0 0 200 2000
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W101 300 300 375 300 24 12 0 40 0 0 0 150 0 00
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Sayfa 10/119

StatiCAD

Projeyi Yapan: ÖZDEMİR YAZILIM

Proje Adi:

Data Dosyası MD5 Özeti: BF417C95BCDCF5501635F5489883B6AB

Örnek Riskli Yapı İncelemesi
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DUVAR GEOMETRİK ÖZELLİKLERİ
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W102 1200 1200 1200 1125 24 12 0 40 0 0 0 150 0 00

W103 300 1200 375 1200 24 12 0 40 0 0 0 150 0 00

W104 300 1200 300 1125 24 12 0 40 0 0 0 150 0 00

W105 300 600 480 600 24 12 0 40 0 0 0 0 0 00

W106 300 900 630 900 24 12 0 40 0 0 0 0 0 00

W107 600 600 600 300 24 12 12 40 0 0 0 0 0 00

W108 900 600 900 300 24 12 12 40 0 0 0 0 0 00

W109 750 1200 750 900 24 12 12 40 0 0 0 0 0 00

W110 505 300 675 300 24 0 0 40 0 0 150 150 0 00

W111 805 300 975 300 24 0 0 40 0 0 150 150 0 00

W112 1105 300 1200 300 24 0 12 40 0 0 150 0 0 00

W113 1200 375 1200 300 24 0 12 40 0 0 150 0 0 00

W114 300 375 300 300 24 0 12 40 0 0 150 0 0 00

W115 300 995 300 840 24 0 0 40 0 0 150 0 0 00

W116 1200 995 1200 840 24 0 0 40 0 0 150 0 0 00

W117 955 1200 995 1200 24 0 0 40 0 0 150 150 0 00

W118 1125 1200 1200 1200 24 0 12 40 0 0 150 0 0 00

W119 675 1200 825 1200 24 0 0 40 0 0 150 150 0 00

W120 505 1200 545 1200 24 0 0 40 0 0 150 150 0 00

W121 300 760 300 505 24 0 0 40 0 0 0 150 200 2000

W122 1200 760 1200 505 24 0 0 40 0 0 0 150 200 2000

W123 720 600 940 600 24 0 0 40 0 0 0 0 200 2000

W124 560 600 640 600 24 0 0 40 0 0 0 0 200 2000

W125 1020 600 1200 600 24 0 12 40 0 0 0 0 200 2000

W126 710 900 790 900 24 0 0 40 0 0 0 0 200 2000

W127 870 900 1200 900 24 0 12 40 0 0 0 0 200 2000
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Sayfa 11/119

StatiCAD

Projeyi Yapan: ÖZDEMİR YAZILIM

Proje Adi:

Data Dosyası MD5 Özeti: BF417C95BCDCF5501635F5489883B6AB

Örnek Riskli Yapı İncelemesi

X1:Duvar Başlangıcı X Koordinatı (Sağ Yön +)

Kullanılan Simgeler ve Açıklamaları

Y1:Duvar Başlangıcı Y Koordinatı (Alt Yön +)

X2:Duvar Bitimi X Koordinatı (Sağ Yön +)

Y2:Duvar Bitimi Y Koordinatı (Alt Yön +)

Sol Delta:Duvar X1,Y1 koordinatından sol/alt çıkma boyu (Sol kesişen duvar genişliğinin yarısı)

Sağ Delta:Duvar X2,Y2 koordinatından sağ/üst çıkma boyu (Sağ kesişen duvar genişliğinin yarısı)

Duvar Üst Kotu: Duvar üstü hatılın, kat üst kotundan göreli mesafesi (aşağı yön (-))

Duvar Alt Kotu: Duvar altının, kat alt kotundan göreli mesafesi (yukarı yön (+))

*Duvar sol veya sağında kapı veya pencere bulunmaması halinde duvar rijitliğine esas Duvar Etkili 

Yüksekliği=( kat yüksekliği- duvar üstü hatıl yüksekliği+üst kot-alt kot) formülüyle hesaplanır
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Sayfa 12/119

StatiCAD

Projeyi Yapan: ÖZDEMİR YAZILIM

Proje Adiı:

Data Dosyası MD5 Özeti: BF417C95BCDCF5501635F5489883B6AB

Örnek Riskli Yapı İncelemesi

Bodrum kat
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DUVAR MEKANİK ÖZELLİKLERİ ve EKSTRA YÜKLERİ

E
la
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B
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0.15 0 0 Oto1325.2WB01 1.2 720 Evet

0.15 0 0 Oto1325.2WB02 1.2 720 Evet

0.15 0 0 Oto1325.2WB03 1.2 720 Evet

0.15 0 0 Oto1325.2WB04 1.2 720 Evet

0.15 0 0 Oto1325.2WB05 1.2 720 Evet

0.15 0 0 Oto1325.2WB06 1.2 720 Evet

0.15 0 0 Oto1325.2WB07 1.2 720 Evet

0.15 0 0 Oto1325.2WB08 1.2 720 Evet

0.15 0 0 Oto1325.2WB09 1.2 720 Evet

0.15 0 0 Oto1325.2WB10 1.2 720 Evet

0.15 0 0 Oto1325.2WB11 1.2 720 Evet

0.15 0 0 Oto1325.2WB12 1.2 720 Evet

0.15 0 0 Oto1325.2WB13 1.2 720 Evet

0.15 0 0 Oto1325.2WB14 1.2 720 Evet

0.15 0 0 Oto1325.2WB15 1.2 720 Evet

0.15 0 0 Oto1325.2WB16 1.2 720 Evet

0.15 0 0 Oto1325.2WB17 1.2 720 Evet

0.15 0 0 Oto1325.2WB18 1.2 720 Evet

0.15 0 0 Oto1325.2WB19 1.2 720 Evet

0.15 0 0 Oto1325.2WB20 1.2 720 Evet

0.15 0 0 Oto1325.2WB21 1.2 720 Evet

0.15 0 0 Oto1325.2WB22 1.2 720 Evet

0.15 0 0 Oto1325.2WB23 1.2 720 Evet

0.15 0 0 Oto1325.2WB24 1.2 720 Evet

0.15 0 0 Oto1325.2WB25 1.2 720 Evet

0.15 0 0 Oto1325.2WB26 1.2 720 Evet

0.15 0 0 Oto1325.2WB27 1.2 720 Evet

Zemin Kat
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StatiCAD

Projeyi Yapan: ÖZDEMİR YAZILIM

Proje Adiı:

Data Dosyası MD5 Özeti: BF417C95BCDCF5501635F5489883B6AB

Örnek Riskli Yapı İncelemesi
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DUVAR MEKANİK ÖZELLİKLERİ ve EKSTRA YÜKLERİ

E
la
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0.15 0 0 Oto1325.2WZ01 1.2 720 Evet

0.15 0 0 Oto1325.2WZ02 1.2 720 Evet

0.15 0 0 Oto1325.2WZ03 1.2 720 Evet

0.15 0 0 Oto1325.2WZ04 1.2 720 Evet

0.15 0 0 Oto1325.2WZ05 1.2 720 Evet

0.15 0 0 Oto1325.2WZ06 1.2 720 Evet

0.15 0 0 Oto1325.2WZ07 1.2 720 Evet

0.15 0 0 Oto1325.2WZ08 1.2 720 Evet

0.15 0 0 Oto1325.2WZ09 1.2 720 Evet

0.15 0 0 Oto1325.2WZ10 1.2 720 Evet

0.15 0 0 Oto1325.2WZ11 1.2 720 Evet

0.15 0 0 Oto1325.2WZ12 1.2 720 Evet

0.15 0 0 Oto1325.2WZ13 1.2 720 Evet

0.15 0 0 Oto1325.2WZ14 1.2 720 Evet

0.15 0 0 Oto1325.2WZ15 1.2 720 Evet

0.15 0 0 Oto1325.2WZ16 1.2 720 Evet

0.15 0 0 Oto1325.2WZ17 1.2 720 Evet

0.15 0 0 Oto1325.2WZ18 1.2 720 Evet

0.15 0 0 Oto1325.2WZ19 1.2 720 Evet

0.15 0 0 Oto1325.2WZ20 1.2 720 Evet

0.15 0 0 Oto1325.2WZ21 1.2 720 Evet

0.15 0 0 Oto1325.2WZ22 1.2 720 Evet

0.15 0 0 Oto1325.2WZ23 1.2 720 Evet

0.15 0 0 Oto1325.2WZ24 1.2 720 Evet

0.15 0 0 Oto1325.2WZ25 1.2 720 Evet

0.15 0 0 Oto1325.2WZ26 1.2 720 Evet

0.15 0 0 Oto1325.2WZ27 1.2 720 Evet
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0.15 0 0 Oto1325.2W101 1.2 720 Evet

0.15 0 0 Oto1325.2W102 1.2 720 Evet

0.15 0 0 Oto1325.2W103 1.2 720 Evet
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StatiCAD

Projeyi Yapan: ÖZDEMİR YAZILIM

Proje Adiı:

Data Dosyası MD5 Özeti: BF417C95BCDCF5501635F5489883B6AB

Örnek Riskli Yapı İncelemesi
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0.15 0 0 Oto1325.2W104 1.2 720 Evet

0.15 0 0 Oto1325.2W105 1.2 720 Evet

0.15 0 0 Oto1325.2W106 1.2 720 Evet

0.15 0 0 Oto1325.2W107 1.2 720 Evet

0.15 0 0 Oto1325.2W108 1.2 720 Evet

0.15 0 0 Oto1325.2W109 1.2 720 Evet

0.15 0 0 Oto1325.2W110 1.2 720 Evet

0.15 0 0 Oto1325.2W111 1.2 720 Evet

0.15 0 0 Oto1325.2W112 1.2 720 Evet

0.15 0 0 Oto1325.2W113 1.2 720 Evet

0.15 0 0 Oto1325.2W114 1.2 720 Evet

0.15 0 0 Oto1325.2W115 1.2 720 Evet

0.15 0 0 Oto1325.2W116 1.2 720 Evet

0.15 0 0 Oto1325.2W117 1.2 720 Evet

0.15 0 0 Oto1325.2W118 1.2 720 Evet

0.15 0 0 Oto1325.2W119 1.2 720 Evet

0.15 0 0 Oto1325.2W120 1.2 720 Evet

0.15 0 0 Oto1325.2W121 1.2 720 Evet

0.15 0 0 Oto1325.2W122 1.2 720 Evet

0.15 0 0 Oto1325.2W123 1.2 720 Evet

0.15 0 0 Oto1325.2W124 1.2 720 Evet

0.15 0 0 Oto1325.2W125 1.2 720 Evet

0.15 0 0 Oto1325.2W126 1.2 720 Evet

0.15 0 0 Oto1325.2W127 1.2 720 Evet

Duvar BHA:Duvarın Birim Hacim Ağırlığı (kg/m3)

Kullanılan Simgeler ve Açıklamaları

fm:Yığma duvar basınç dayanımı(Mpa)

τo:Yığma duvar kayma dayanımı(Mpa)

Ekstra G:Duvar üzerine tanımlanmış ekstra sabit yük

Ekstra Q:Duvar üzerine tanımlanmış ekstra hareketli yük

k kats seçimi:Duvar Rijitlik çarpanı (sonlu eleman analizinde dikkate alınmaz)
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StatiCAD

Projeyi Yapan: ÖZDEMİR YAZILIM

Proje Adi:

Data Dosyası MD5 Özeti: BF417C95BCDCF5501635F5489883B6AB

Örnek Riskli Yapı İncelemesi

Bodrum kat

Düşey
Hatıl
Genişliği

X2
Düşey
Hatıl Adı

Y2

Düşey
Hatıl
Yüksekliğ
i

Y1X1

DÜŞEY HATIL ÖZELLİKLERİ

Diyaframa
Bağlı Mı

Kesit Adı

--- --- --- --- --- --- --- --- ---

Zemin Kat

Düşey
Hatıl
Genişliği

X2
Düşey
Hatıl Adı

Y2

Düşey
Hatıl
Yüksekliğ
i

Y1X1

DÜŞEY HATIL ÖZELLİKLERİ

Diyaframa
Bağlı Mı

Kesit Adı

--- --- --- --- --- --- --- --- ---

1. KAT

Düşey
Hatıl
Genişliği

X2
Düşey
Hatıl Adı

Y2

Düşey
Hatıl
Yüksekliğ
i

Y1X1

DÜŞEY HATIL ÖZELLİKLERİ

Diyaframa
Bağlı Mı

Kesit Adı

--- --- --- --- --- --- --- --- ---

X1:Düşey Hatıl Başlangıcı X Koordinatı (Sağ Yön +)

Kullanılan Simgeler ve Açıklamaları

Y1:Düşey Hatıl Başlangıcı Y Koordinatı (Alt Yön +)

X2:Düşey Hatıl Bitimi X Koordinatı (Sağ Yön +)

Y2:Düşey Hatıl Bitimi Y Koordinatı (Alt Yön +)
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StatiCAD

Projeyi Yapan: ÖZDEMİR YAZILIM

Proje Adi:

Data Dosyası MD5 Özeti: BF417C95BCDCF5501635F5489883B6AB

Örnek Riskli Yapı İncelemesi
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M
a
n

to
 A

d
ı

X
2

Y
2

M
a

n
to

G
e

n
iş

li
ğ

i

M
a

n
to

 Ü
s

t

K
o

tu

M
a

n
to

D
ış

m
e

rk
e

z
li

ğ
i

S
o

l 
D

e
lt

a

Y
1

M
a
n

to
 A

lt
 K

o
t

K
u

ll
a

n
ıc

ın
ın

S
e
ç
ti

ğ
i 

H
a
s
ır

D
o

n
a
tı

s
ı

S
a
ğ

 D
e
lt

a

X
1

DUVAR GÜÇLENDİRME MANTOSU ÖZELLİKLERİ

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
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DUVAR GÜÇLENDİRME MANTOSU ÖZELLİKLERİ

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

1. KAT
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DUVAR GÜÇLENDİRME MANTOSU ÖZELLİKLERİ

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

X1:Manto Başlangıcı X Koordinatı (Sağ Yön +)

Kullanılan Simgeler ve Açıklamaları

Y1:Manto Başlangıcı Y Koordinatı (Alt Yön +)

X2:Manto Bitimi X Koordinatı (Sağ Yön +)
Y2:Manto Bitimi Y Koordinatı (Alt Yön +)
Sol Delta:Manto X1,Y1 koordinatından sol/alt çıkma boyu (Sol kesişen duvar genişliğinin yarısı)
Sağ Delta:Manto X2,Y2 koordinatından sağ/üst çıkma boyu (Sağ kesişen duvar genişliğinin yarısı)

Manto  Üst Kotu: Duvar üstü hatılın, kat üst kotundan göreli mesafesi (aşağı yön (-))
Manto  Alt Kotu: Duvar altının, kat alt kotundan göreli mesafesi (yukarı yön (+))

Kullanıcının Seçtiği Hasır Donatısı: Kullanıcı tarafından hasır donatı seçimi programa bırakılmışsa seçilen

hasır analiz sonuçları tablosunda gösterilir.
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StatiCAD

Projeyi Yapan: ÖZDEMİR YAZILIM

Proje Adi:

Data Dosyası MD5 Özeti: BF417C95BCDCF5501635F5489883B6AB

Örnek Riskli Yapı İncelemesi
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KONSTRÜKTİF DUVAR GÜÇLENDİRME MANTOSU ÖZELLİKLERİ

--- --- --- --- --- --- --- ------ --- --- ---
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KONSTRÜKTİF DUVAR GÜÇLENDİRME MANTOSU ÖZELLİKLERİ

--- --- --- --- --- --- --- ------ --- --- ---

Konstrüktif Güçlendirme Manto, pencere üstündeki ve altındaki veya kapı üstündeki duvar parçalarında  mantonun

Kullanılan Simgeler ve Açıklamaları

devam ettirilmesidir.Duvarboşluklarında mantonun devam ettirilmesi dolu duvar parçalarındaki mantoların rijitliğini

artırır ve binada daha iyi bir güçlendirme sağlar.
X1:Manto Başlangıcı X Koordinatı (Sağ Yön +)
Y1:Manto Başlangıcı Y Koordinatı (Alt Yön +)

X2:Manto Bitimi X Koordinatı (Sağ Yön +)

Y2:Manto Bitimi Y Koordinatı (Alt Yön +)

Manto  Üst Kotu: Duvar üstü hatılın, kat üst kotundan göreli mesafesi (aşağı yön (-))

Manto  Alt Kotu: Duvar altının, kat alt kotundan göreli mesafesi (yukarı yön (+))

Pencere Yüksekliği:Mantonun bulunduğu yerdeki pencerenin yüksekliği

Pencere Parapet Yüksekliği:Mantonun bulunduğu yerdeki pencere parapetinin yüksekliği

Kapı Yüksekliği:Mantonun bulunduğu yerdeki kapının yüksekliği
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StatiCAD

Projeyi Yapan: ÖZDEMİR YAZILIM

Proje Adi:

Data Dosyası MD5 Özeti: BF417C95BCDCF5501635F5489883B6AB

Örnek Riskli Yapı İncelemesi

Bodrum kat
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DÖŞEME GEOMETRİK ÖZELLİKLERİ
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300SB01 300 300 600 600 600 600 300 175 200 0 12 Evet 1. Döşeme
Malz.600SB02 600 300 900 600 600 900 300 175 200 0 12 Evet 1. Döşeme
Malz.900SB03 900 300 1200 600 600 1200 300 175 200 0 12 Evet 1. Döşeme
Malz.300SB04 300 600 1200 900 900 1200 600 175 200 0 12 Evet 1. Döşeme
Malz.300SB05 300 900 750 1200 1200 750 900 175 200 0 12 Evet 1. Döşeme
Malz.750SB06 750 900 1200 1200 1200 1200 900 175 200 0 12 Evet 1. Döşeme
Malz.150SB07 150 600 300 900 900 300 600 175 200 0 12 Evet 1. Döşeme
Malz.1200SB08 1200 600 1350 900 900 1350 600 175 200 0 12 Evet 1. Döşeme
Malz.
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DÖŞEME GEOMETRİK ÖZELLİKLERİ
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300SZ01 300 300 600 600 600 600 300 175 200 0 12 Evet 1. Döşeme
Malz.600SZ02 600 300 900 600 600 900 300 175 200 0 12 Evet 1. Döşeme
Malz.900SZ03 900 300 1200 600 600 1200 300 175 200 0 12 Evet 1. Döşeme
Malz.300SZ04 300 600 1200 900 900 1200 600 175 200 0 12 Evet 1. Döşeme
Malz.300SZ05 300 900 750 1200 1200 750 900 175 200 0 12 Evet 1. Döşeme
Malz.750SZ06 750 900 1200 1200 1200 1200 900 175 200 0 12 Evet 1. Döşeme
Malz.150SZ07 150 600 300 900 900 300 600 175 200 0 12 Evet 1. Döşeme
Malz.1200SZ08 1200 600 1350 900 900 1350 600 175 200 0 12 Evet 1. Döşeme
Malz.
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StatiCAD

Projeyi Yapan: ÖZDEMİR YAZILIM

Proje Adi:

Data Dosyası MD5 Özeti: BF417C95BCDCF5501635F5489883B6AB

Örnek Riskli Yapı İncelemesi
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300S101 300 300 600 600 600 600 300 175 200 0 12 Evet 1. Döşeme
Malz.600S102 600 300 900 600 600 900 300 175 200 0 12 Evet 1. Döşeme
Malz.900S103 900 300 1200 600 600 1200 300 175 200 0 12 Evet 1. Döşeme
Malz.300S104 300 600 1200 900 900 1200 600 175 200 0 12 Evet 1. Döşeme
Malz.300S105 300 900 750 1200 1200 750 900 175 200 0 12 Evet 1. Döşeme
Malz.750S106 750 900 1200 1200 1200 1200 900 175 200 0 12 Evet 1. Döşeme
Malz.150S107 150 600 300 900 900 300 600 175 200 0 12 Evet 1. Döşeme
Malz.1200S108 1200 600 1350 900 900 1350 600 175 200 0 12 Evet 1. Döşeme
Malz.

betonarme hesap aksları kullanılır.

X1:Döşeme sol üst köşe X Koordinatı (Sağ Yön +)
Y1:Döşeme sol üst köşe Y Koordinatı (Alt Yön +)
X2:Döşeme sağ alt köşe X Koordinatı (Sağ Yön +)
Y2:Döşeme sağ alt köşe Y Koordinatı (Alt Yön +)
X3:Döşeme sağ üslt köşe X Koordinatı (Sağ Yön +)

Y3:Döşeme sağ üst köşe Y Koordinatı (Alt  Yön +)
X4:Döşeme sol alt köşe X Koordinatı (Sağ Yön +)

Y4:Döşeme sol alt köşe Y Koordinatı (Alt Yön +)

G kaplama:Döşeme üzerindeki kaplama yükü (döşeme betonu zati ağırlığı programca hesaba dahil edilir)

Qdöş:Döşeme üzerindeki hareketli yük

Programda döşemeler sadece yük aktarımında kulanılır. Döşeme betonarme ve statik hesaplamaları için

Döşeme Kotu: Döşeme üst koordinatının, kat üst koordinatından göreli mesafesi (aşağı yön (-))
Döşeme Yüksekliği:Döşeme Betonarme betonunun kalınlığıdır.

Kullanılan Simgeler ve Açıklamaları
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StatiCAD

Projeyi Yapan: ÖZDEMİR YAZILIM

Proje Adi:

Data Dosyası MD5 Özeti: BF417C95BCDCF5501635F5489883B6AB

Örnek Riskli Yapı İncelemesi

Bodrum kat
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DÖŞEME BETONARME HESAP AKSI GEOMETRİK ÖZELLİKLERİ

DB01 300 300 600 600 300 600 600 300 200 0 12175

DB02 600 300 900 600 600 600 900 300 200 0 12175

DB03 900 300 1200 600 900 600 1200 300 200 0 12175

DB04 300 600 1200 900 300 900 1200 600 200 0 12175

DB05 300 900 750 1200 300 1200 750 900 200 0 12175

DB06 750 900 1200 1200 750 1200 1200 900 200 0 12175

DB07 150 600 300 900 150 900 300 600 200 0 12175

DB08 1200 600 1350 900 1200 900 1350 600 200 0 12175
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DÖŞEME BETONARME HESAP AKSI GEOMETRİK ÖZELLİKLERİ

DZ01 300 300 600 600 300 600 600 300 200 0 12175

DZ02 600 300 900 600 600 600 900 300 200 0 12175

DZ03 900 300 1200 600 900 600 1200 300 200 0 12175

DZ04 300 600 1200 900 300 900 1200 600 200 0 12175

DZ05 300 900 750 1200 300 1200 750 900 200 0 12175

DZ06 750 900 1200 1200 750 1200 1200 900 200 0 12175

DZ07 150 600 300 900 150 900 300 600 200 0 12175

DZ08 1200 600 1350 900 1200 900 1350 600 200 0 12175

1. KAT
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StatiCAD

Projeyi Yapan: ÖZDEMİR YAZILIM

Proje Adi:

Data Dosyası MD5 Özeti: BF417C95BCDCF5501635F5489883B6AB

Örnek Riskli Yapı İncelemesi
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DÖŞEME BETONARME HESAP AKSI GEOMETRİK ÖZELLİKLERİ

D101 300 300 600 600 300 600 600 300 200 0 12175

D102 600 300 900 600 600 600 900 300 200 0 12175

D103 900 300 1200 600 900 600 1200 300 200 0 12175

D104 300 600 1200 900 300 900 1200 600 200 0 12175

D105 300 900 750 1200 300 1200 750 900 200 0 12175

D106 750 900 1200 1200 750 1200 1200 900 200 0 12175

D107 150 600 300 900 150 900 300 600 200 0 12175

D108 1200 600 1350 900 1200 900 1350 600 200 0 12175

Programda döşeme betonarme ve statik hesaplamaları için "Döşeme Betonarme Hesap Aksları" kullanılır.

Kullanılan Simgeler ve Açıklamaları

Döşemeler sadece yük aktarımında kulanılır.
X1:Döşeme Betonarme Hesap Aksı sol üst köşe X Koordinatı (Sağ Yön +)
Y1:Döşeme Betonarme Hesap Aksı sol üst köşe Y Koordinatı (Alt Yön +)
X2:Döşeme Betonarme Hesap Aksı sağ alt köşe X Koordinatı (Sağ Yön +)
Y2:Döşeme Betonarme Hesap Aksı sağ alt köşe Y Koordinatı (Alt Yön +)
X3:Döşeme Betonarme Hesap Aksı sağ üslt köşe X Koordinatı (Sağ Yön +)
Y3:Döşeme Betonarme Hesap Aksı sağ üst köşe Y Koordinatı (Alt  Yön +)
X4:Döşeme Betonarme Hesap Aksı sol alt köşe X Koordinatı (Sağ Yön +)
Y4:Döşeme Betonarme Hesap Aksı sol alt köşe Y Koordinatı (Alt Yön +)
G kaplama:Döşeme Betonarme Hesap Aksı üzerindeki kaplama yükü (döşeme betonu zati ağırlığı programca
hesaba dahil edilir)
Qdöş:Döşeme Betonarme Hesap Aksı üzerindeki hareketli yük
Döşeme Kotu: Döşeme Betonarme Hesap Aksı üst koordinatının, kat üst koordinatından göreli mesafesi
(aşağı yön (-))
Döşeme Yüksekliği:Döşeme Betonarme Hesap Aksı Betonarme betonunun kalınlığıdır.
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StatiCAD

Projeyi Yapan: ÖZDEMİR YAZILIM

Proje Adi:

Data Dosyası MD5 Özeti: BF417C95BCDCF5501635F5489883B6AB

Örnek Riskli Yapı İncelemesi

Bodrum kat
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YATAY HATIL ÖZELLİKLERİ

K
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HB01 375 300 505 300 24 40 0 0 Dikdörtgen

HB02 675 300 805 300 24 40 0 0 Dikdörtgen

HB03 975 300 1105 300 24 40 0 0 Dikdörtgen

HB04 1200 505 1200 375 24 40 0 0 Dikdörtgen

HB05 300 505 300 375 24 40 0 0 Dikdörtgen

HB06 300 1125 300 995 24 40 0 0 Dikdörtgen

HB07 1200 1125 1200 995 24 40 0 0 Dikdörtgen

HB08 825 1200 955 1200 24 40 0 0 Dikdörtgen

HB09 995 1200 1125 1200 24 40 0 0 Dikdörtgen

HB10 545 1200 675 1200 24 40 0 0 Dikdörtgen

HB11 375 1200 505 1200 24 40 0 0 Dikdörtgen

HB12 300 840 300 760 24 40 0 0 Dikdörtgen

HB13 1200 840 1200 760 24 40 0 0 Dikdörtgen

HB14 640 600 720 600 24 40 0 0 Dikdörtgen

HB15 480 600 560 600 24 40 0 0 Dikdörtgen

HB16 940 600 1020 600 24 40 0 0 Dikdörtgen

HB17 630 900 710 900 24 40 0 0 Dikdörtgen

HB18 790 900 870 900 24 40 0 0 Dikdörtgen
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HZ01 375 300 505 300 24 40 0 0 Dikdörtgen

HZ02 675 300 805 300 24 40 0 0 Dikdörtgen

HZ03 975 300 1105 300 24 40 0 0 Dikdörtgen

HZ04 1200 505 1200 375 24 40 0 0 Dikdörtgen

HZ05 300 505 300 375 24 40 0 0 Dikdörtgen

HZ06 300 1125 300 995 24 40 0 0 Dikdörtgen

HZ07 1200 1125 1200 995 24 40 0 0 Dikdörtgen

HZ08 825 1200 955 1200 24 40 0 0 Dikdörtgen

HZ09 995 1200 1125 1200 24 40 0 0 Dikdörtgen

Lisans:: ÖZDEMİR YAZILIM

Program Version:6.0.7.5 Ultimate

Analiz No: 2286 ornekriskliyapı.sy3

17.11.2021



Sayfa 23/119

StatiCAD

Projeyi Yapan: ÖZDEMİR YAZILIM

Proje Adi:

Data Dosyası MD5 Özeti: BF417C95BCDCF5501635F5489883B6AB

Örnek Riskli Yapı İncelemesi
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HZ10 545 1200 675 1200 24 40 0 0 Dikdörtgen

HZ11 375 1200 505 1200 24 40 0 0 Dikdörtgen

HZ12 300 840 300 760 24 40 0 0 Dikdörtgen

HZ13 1200 840 1200 760 24 40 0 0 Dikdörtgen

HZ14 640 600 720 600 24 40 0 0 Dikdörtgen

HZ15 480 600 560 600 24 40 0 0 Dikdörtgen

HZ16 940 600 1020 600 24 40 0 0 Dikdörtgen

HZ17 630 900 710 900 24 40 0 0 Dikdörtgen

HZ18 790 900 870 900 24 40 0 0 Dikdörtgen

1. KAT
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H101 375 300 505 300 24 40 0 0 Dikdörtgen

H102 675 300 805 300 24 40 0 0 Dikdörtgen

H103 975 300 1105 300 24 40 0 0 Dikdörtgen

H104 1200 505 1200 375 24 40 0 0 Dikdörtgen

H105 300 505 300 375 24 40 0 0 Dikdörtgen

H106 300 1125 300 995 24 40 0 0 Dikdörtgen

H107 1200 1125 1200 995 24 40 0 0 Dikdörtgen

H108 825 1200 955 1200 24 40 0 0 Dikdörtgen

H109 995 1200 1125 1200 24 40 0 0 Dikdörtgen

H110 545 1200 675 1200 24 40 0 0 Dikdörtgen

H111 375 1200 505 1200 24 40 0 0 Dikdörtgen

H112 300 840 300 760 24 40 0 0 Dikdörtgen

H113 1200 840 1200 760 24 40 0 0 Dikdörtgen

H114 640 600 720 600 24 40 0 0 Dikdörtgen

H115 480 600 560 600 24 40 0 0 Dikdörtgen

H116 940 600 1020 600 24 40 0 0 Dikdörtgen

H117 630 900 710 900 24 40 0 0 Dikdörtgen

H118 790 900 870 900 24 40 0 0 Dikdörtgen
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StatiCAD

Projeyi Yapan: ÖZDEMİR YAZILIM

Proje Adi:

Data Dosyası MD5 Özeti: BF417C95BCDCF5501635F5489883B6AB

Örnek Riskli Yapı İncelemesi

X1:Hatıl Başlangıcı X Koordinatı (Sağ Yön +)

Kullanılan Simgeler ve Açıklamaları

Y1:Hatıl Başlangıcı Y Koordinatı (Alt Yön +)
X2:Hatıl Bitimi X Koordinatı (Sağ Yön +)
Y2:Hatıl Bitimi Y Koordinatı (Alt Yön +)
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StatiCAD

Projeyi Yapan: ÖZDEMİR YAZILIM

Proje Adi:

Data Dosyası MD5 Özeti: BF417C95BCDCF5501635F5489883B6AB

Örnek Riskli Yapı İncelemesi
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KAPI ÖZELLİKLERİ

KB01 300 840 300 760 80 60 50200 24 1325.2

KB02 1200 840 1200 760 80 60 50200 24 1325.2

KB03 640 600 720 600 80 60 50200 24 1325.2

KB04 480 600 560 600 80 60 50200 24 1325.2

KB05 940 600 1020 600 80 60 50200 24 1325.2

KB06 630 900 710 900 80 60 50200 24 1325.2

KB07 790 900 870 900 80 60 50200 24 1325.2
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KZ01 300 840 300 760 80 60 50200 24 1325.2

KZ02 1200 840 1200 760 80 60 50200 24 1325.2

KZ03 640 600 720 600 80 60 50200 24 1325.2

KZ04 480 600 560 600 80 60 50200 24 1325.2

KZ05 940 600 1020 600 80 60 50200 24 1325.2

KZ06 630 900 710 900 80 60 50200 24 1325.2

KZ07 790 900 870 900 80 60 50200 24 1325.2

1. KAT
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K101 300 840 300 760 80 60 50200 24 1325.2

K102 1200 840 1200 760 80 60 50200 24 1325.2

K103 640 600 720 600 80 60 50200 24 1325.2
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StatiCAD

Projeyi Yapan: ÖZDEMİR YAZILIM

Proje Adi:

Data Dosyası MD5 Özeti: BF417C95BCDCF5501635F5489883B6AB

Örnek Riskli Yapı İncelemesi
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KAPI ÖZELLİKLERİ

K104 480 600 560 600 80 60 50200 24 1325.2

K105 940 600 1020 600 80 60 50200 24 1325.2

K106 630 900 710 900 80 60 50200 24 1325.2

K107 790 900 870 900 80 60 50200 24 1325.2

X1:Kapı Başlangıcı X Koordinatı (Sağ Yön +)

Kullanılan Simgeler ve Açıklamaları

Y1:Kapı Başlangıcı Y Koordinatı (Alt Yön +)

X2:Kapı Bitimi X Koordinatı (Sağ Yön +)
Y2:Kapı Bitimi Y Koordinatı (Alt Yön +)
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StatiCAD

Projeyi Yapan: ÖZDEMİR YAZILIM

Proje Adi:

Data Dosyası MD5 Özeti: BF417C95BCDCF5501635F5489883B6AB

Örnek Riskli Yapı İncelemesi

X2:Pencere Bitimi X Koordinatı (Sağ Yön +)

Bodrum kat

P
e
n

c
e
re

 A
d

ı

X
2

Y
2

P
e

n
c

e
re

G
e

n
iş

li
ğ

i

P
e
n

c
e
re

 Ü
s
t 

v
e

A
lt

 D
u

v
a
r

G
e

n
iş

li
ğ

i

P
e

n
c

e
re

Y
ü

k
s

e
k

li
ğ

i

P
e

n
c

e
re

 Ü
s

tü

D
u

v
a

rı
 N

e
t

Y
ü

k
s

e
k

li
ğ

i

Y
1

P
e
n

c
e
re

 Ü
s
t 

v
e

A
lt

 D
u

v
a
r

B
ir

im
 H

a
c
im

A
ğ

ır
lı
ğ

ı

P
e
n

c
e
re

 B
ir

im

A
la

n
 A

ğ
ır

lı
ğ

ı

X
1

PENCERE ÖZELLİKLERİ

P
e

n
c

e
re

P
a

ra
p

e
t

Y
ü

k
s

e
k

li
ğ

i

PB01 375 300 505 300 130 20 25150 24 1325.2 90

PB02 675 300 805 300 130 20 25150 24 1325.2 90

PB03 975 300 1105 300 130 20 25150 24 1325.2 90

PB04 1200 505 1200 375 130 20 25150 24 1325.2 90

PB05 300 505 300 375 130 20 25150 24 1325.2 90

PB06 300 1125 300 995 130 20 25150 24 1325.2 90

PB07 1200 1125 1200 995 130 20 25150 24 1325.2 90

PB08 825 1200 955 1200 130 20 25150 24 1325.2 90

PB09 995 1200 1125 1200 130 20 25150 24 1325.2 90

PB10 545 1200 675 1200 130 20 25150 24 1325.2 90

PB11 375 1200 505 1200 130 20 25150 24 1325.2 90
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PZ01 375 300 505 300 130 20 25150 24 1325.2 90

PZ02 675 300 805 300 130 20 25150 24 1325.2 90

PZ03 975 300 1105 300 130 20 25150 24 1325.2 90

PZ04 1200 505 1200 375 130 20 25150 24 1325.2 90

PZ05 300 505 300 375 130 20 25150 24 1325.2 90

PZ06 300 1125 300 995 130 20 25150 24 1325.2 90

PZ07 1200 1125 1200 995 130 20 25150 24 1325.2 90

PZ08 825 1200 955 1200 130 20 25150 24 1325.2 90

PZ09 995 1200 1125 1200 130 20 25150 24 1325.2 90

PZ10 545 1200 675 1200 130 20 25150 24 1325.2 90

PZ11 375 1200 505 1200 130 20 25150 24 1325.2 90

1. KAT
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StatiCAD

Projeyi Yapan: ÖZDEMİR YAZILIM

Proje Adi:

Data Dosyası MD5 Özeti: BF417C95BCDCF5501635F5489883B6AB

Örnek Riskli Yapı İncelemesi
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P101 375 300 505 300 130 20 25150 24 1325.2 90

P102 675 300 805 300 130 20 25150 24 1325.2 90

P103 975 300 1105 300 130 20 25150 24 1325.2 90

P104 1200 505 1200 375 130 20 25150 24 1325.2 90

P105 300 505 300 375 130 20 25150 24 1325.2 90

P106 300 1125 300 995 130 20 25150 24 1325.2 90

P107 1200 1125 1200 995 130 20 25150 24 1325.2 90

P108 825 1200 955 1200 130 20 25150 24 1325.2 90

P109 995 1200 1125 1200 130 20 25150 24 1325.2 90

P110 545 1200 675 1200 130 20 25150 24 1325.2 90

P111 375 1200 505 1200 130 20 25150 24 1325.2 90

X1:Pencere Başlangıcı X Koordinatı (Sağ Yön +)
Y1:Pencere Başlangıcı Y Koordinatı (Alt Yön +)
X2:Pencere Bitimi X Koordinatı (Sağ Yön +)
Y2:Pencere Bitimi Y Koordinatı (Alt Yön +))

Kullanılan Simgeler ve Açıklamaları
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Projeyi Yapan: ÖZDEMİR YAZILIM

Proje Adi:

Data Dosyası MD5 Özeti: BF417C95BCDCF5501635F5489883B6AB

Örnek Riskli Yapı İncelemesi
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--- --- --- --- --- --- ------ --- --- ---

X1:Temel Başlangıcı X Koordinatı (Sağ Yön +)
Kullanılan Simgeler ve Açıklamaları

Y1:Temel Başlangıcı Y Koordinatı (Alt Yön +)

X2:Temel Bitimi X Koordinatı (Sağ Yön +)
Y2:Temel Bitimi Y Koordinatı (Alt Yön +)
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Projeyi Yapan: ÖZDEMİR YAZILIM

Proje Adi:
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Örnek Riskli Yapı İncelemesi
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StatiCAD

Projeyi Yapan: ÖZDEMİR YAZILIM

Proje Adi:

Data Dosyası MD5 Özeti: BF417C95BCDCF5501635F5489883B6AB

Örnek Riskli Yapı İncelemesi
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Bodrum kat KİRİŞ HATIL YÜKLERİ

HB01 0.312 0 0 0.463 0.195 0 0 0.083 0 0.421 0 00

HB02 0.312 0 0 0.463 0.195 0 0 0.083 0 0.421 0 00

HB03 0.312 0 0 0.463 0.195 0 0 0.083 0 0.421 0 00

HB04 0.312 0 0 0.463 0.195 0 0 0.083 0 0.421 0 00

HB05 0.312 0 0 0.463 0.195 0 0 0.083 0 0.421 0 00

HB06 0.312 0 0 0.463 0.195 0 0 0.083 0 0.421 0 00

HB07 0.312 0 0 0.463 0.195 0 0 0.083 0 0.421 0 00

HB08 0.312 0 0 0.618 0.26 0 0 0.083 0 0.421 0 00

HB09 0.312 0 0 0.618 0.26 0 0 0.083 0 0.421 0 00

HB10 0.312 0 0 0.618 0.26 0 0 0.083 0 0.421 0 00

HB11 0.312 0 0 0.618 0.26 0 0 0.083 0 0.421 0 00

HB12 0.192 0 0 0.855 0.36 0 0 0 0.153 0 0.08 00

HB13 0.192 0 0 0.855 0.36 0 0 0 0.153 0 0.08 00

HB14 0.192 0 0 0.76 0.32 0 0 0 0.153 0 0.08 00

HB15 0.192 0 0 0.76 0.32 0 0 0 0.153 0 0.08 00

HB16 0.192 0 0 0.76 0.32 0 0 0 0.153 0 0.08 00

HB17 0.192 0 0 0.855 0.36 0 0 0 0.153 0 0.08 00

HB18 0.192 0 0 0.855 0.36 0 0 0 0.153 0 0.08 00
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Zemin Kat KİRİŞ HATIL YÜKLERİ

HZ01 0.312 0 0 0.463 0.195 0 0 0.083 0 0.421 0 00

HZ02 0.312 0 0 0.463 0.195 0 0 0.083 0 0.421 0 00

HZ03 0.312 0 0 0.463 0.195 0 0 0.083 0 0.421 0 00

HZ04 0.312 0 0 0.463 0.195 0 0 0.083 0 0.421 0 00

HZ05 0.312 0 0 0.463 0.195 0 0 0.083 0 0.421 0 00

HZ06 0.312 0 0 0.463 0.195 0 0 0.083 0 0.421 0 00
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StatiCAD

Projeyi Yapan: ÖZDEMİR YAZILIM

Proje Adi:

Data Dosyası MD5 Özeti: BF417C95BCDCF5501635F5489883B6AB

Örnek Riskli Yapı İncelemesi
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Zemin Kat KİRİŞ HATIL YÜKLERİ

HZ07 0.312 0 0 0.463 0.195 0 0 0.083 0 0.421 0 00

HZ08 0.312 0 0 0.618 0.26 0 0 0.083 0 0.421 0 00

HZ09 0.312 0 0 0.618 0.26 0 0 0.083 0 0.421 0 00

HZ10 0.312 0 0 0.618 0.26 0 0 0.083 0 0.421 0 00

HZ11 0.312 0 0 0.618 0.26 0 0 0.083 0 0.421 0 00

HZ12 0.192 0 0 0.855 0.36 0 0 0 0.153 0 0.08 00

HZ13 0.192 0 0 0.855 0.36 0 0 0 0.153 0 0.08 00

HZ14 0.192 0 0 0.76 0.32 0 0 0 0.153 0 0.08 00

HZ15 0.192 0 0 0.76 0.32 0 0 0 0.153 0 0.08 00

HZ16 0.192 0 0 0.76 0.32 0 0 0 0.153 0 0.08 00

HZ17 0.192 0 0 0.855 0.36 0 0 0 0.153 0 0.08 00

HZ18 0.192 0 0 0.855 0.36 0 0 0 0.153 0 0.08 00
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1. KAT KİRİŞ HATIL YÜKLERİ

H101 0.312 0 0 0.463 0.195 0 0 0.083 0 0 0 00

H102 0.312 0 0 0.463 0.195 0 0 0.083 0 0 0 00

H103 0.312 0 0 0.463 0.195 0 0 0.083 0 0 0 00

H104 0.312 0 0 0.463 0.195 0 0 0.083 0 0 0 00

H105 0.312 0 0 0.463 0.195 0 0 0.083 0 0 0 00

H106 0.312 0 0 0.463 0.195 0 0 0.083 0 0 0 00

H107 0.312 0 0 0.463 0.195 0 0 0.083 0 0 0 00

H108 0.312 0 0 0.618 0.26 0 0 0.083 0 0 0 00

H109 0.312 0 0 0.618 0.26 0 0 0.083 0 0 0 00

H110 0.312 0 0 0.618 0.26 0 0 0.083 0 0 0 00

H111 0.312 0 0 0.618 0.26 0 0 0.083 0 0 0 00

H112 0.192 0 0 0.855 0.36 0 0 0 0.153 0 0 00

H113 0.192 0 0 0.855 0.36 0 0 0 0.153 0 0 00
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StatiCAD

Projeyi Yapan: ÖZDEMİR YAZILIM

Proje Adi:

Data Dosyası MD5 Özeti: BF417C95BCDCF5501635F5489883B6AB

Örnek Riskli Yapı İncelemesi
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1. KAT KİRİŞ HATIL YÜKLERİ

H114 0.192 0 0 0.76 0.32 0 0 0 0.153 0 0 00

H115 0.192 0 0 0.76 0.32 0 0 0 0.153 0 0 00

H116 0.192 0 0 0.76 0.32 0 0 0 0.153 0 0 00

H117 0.192 0 0 0.855 0.36 0 0 0 0.153 0 0 00

H118 0.192 0 0 0.855 0.36 0 0 0 0.153 0 0 00

Lisans:: ÖZDEMİR YAZILIM

Program Version:6.0.7.5 Ultimate

Analiz No: 2286 ornekriskliyapı.sy3

17.11.2021



Sayfa 34/119

StatiCAD

Projeyi Yapan: ÖZDEMİR YAZILIM

Proje Adi:

Data Dosyası MD5 Özeti: BF417C95BCDCF5501635F5489883B6AB

Örnek Riskli Yapı İncelemesi
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Bodrum kat  DUVAR YÜKLERİ

WB01 0.8 3.203 0.42 0.267 0.112 0 0 0.639 0.098 0 0

WB02 0.8 3.203 0.42 0.267 0.112 0 0 0.639 0.097 0 0

WB03 0.8 3.535 0.56 0.356 0.15 0 0 0.717 0.13 0 0

WB04 0.8 3.203 0.42 0.267 0.112 0 0 0.639 0.097 0 0

WB05 1.92 8.406 1.76 1.71 0.72 0 0 0.592 0.16 0 0

WB06 3.521 15.335 3.33 3.527 1.485 0 0 0.64 0.18 0 0

WB07 3.201 10.676 1.8 2.138 0.9 0 0 0 0 0 0

WB08 3.201 10.676 1.8 2.138 0.9 0 0 0 0 0 0

WB09 3.201 10.676 1.8 2.138 0.9 0 0 0 0 0 0

WB10 1.814 6.975 0.9 0.606 0.255 0 0 1.279 0.195 0 0

WB11 1.814 6.975 0.9 0.606 0.255 0 0 1.279 0.195 0 0

WB12 1.014 3.772 0.48 0.338 0.142 0 0 0.639 0.098 0 0

WB13 0.8 3.203 0.42 0.267 0.112 0 0 0.639 0.098 0 0

WB14 0.8 3.203 0.42 0.267 0.112 0 0 0.639 0.098 0 0

WB15 1.654 7.575 1.38 0.98 0.412 0 0 1.279 0.278 0 0

WB16 1.654 7.575 1.38 0.98 0.412 0 0 1.279 0.278 0 0

WB17 0.427 3.679 0.68 0.19 0.08 0 0 1.433 0.26 0 0

WB18 0.8 3.535 0.56 0.356 0.15 0 0 0.717 0.13 0 0

WB19 1.6 7.071 1.12 0.712 0.3 0 0 1.433 0.26 0 0

WB20 0.427 3.679 0.68 0.19 0.08 0 0 1.433 0.26 0 0

WB21 2.721 11.846 2.28 2.048 0.862 0 0 1.279 0.278 0 0

WB22 2.721 11.846 2.28 2.048 0.862 0 0 1.279 0.278 0 0

WB23 2.347 11.164 2.4 2.09 0.88 0 0 1.185 0.32 0 0

WB24 0.854 5.516 1.28 0.76 0.32 0 0 1.185 0.32 0 0

WB25 1.92 8.406 1.76 1.71 0.72 0 0 0.592 0.16 0 0

WB26 0.854 5.896 1.44 0.855 0.36 0 0 1.28 0.36 0 0

WB27 3.521 15.335 3.33 3.527 1.485 0 0 0.64 0.18 0 0

Zemin Kat
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StatiCAD

Projeyi Yapan: ÖZDEMİR YAZILIM

Proje Adi:

Data Dosyası MD5 Özeti: BF417C95BCDCF5501635F5489883B6AB

Örnek Riskli Yapı İncelemesi
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Zemin Kat  DUVAR YÜKLERİ

WZ01 0.8 1.496 0.21 0.267 0.112 0 0 0.639 0.098 0 0

WZ02 0.8 1.496 0.21 0.267 0.112 0 0 0.639 0.097 0 0

WZ03 0.8 1.663 0.28 0.356 0.15 0 0 0.717 0.13 0 0

WZ04 0.8 1.496 0.21 0.267 0.112 0 0 0.639 0.097 0 0

WZ05 1.92 4.183 0.88 1.71 0.72 0 0 0.592 0.16 0 0

WZ06 3.521 7.648 1.665 3.527 1.485 0 0 0.64 0.18 0 0

WZ07 3.201 5.338 0.9 2.138 0.9 0 0 0 0 0 0

WZ08 3.201 5.338 0.9 2.138 0.9 0 0 0 0 0 0

WZ09 3.201 5.338 0.9 2.138 0.9 0 0 0 0 0 0

WZ10 1.814 3.277 0.45 0.606 0.255 0 0 1.279 0.195 0 0

WZ11 1.814 3.277 0.45 0.606 0.255 0 0 1.279 0.195 0 0

WZ12 1.014 1.781 0.24 0.338 0.142 0 0 0.639 0.098 0 0

WZ13 0.8 1.496 0.21 0.267 0.112 0 0 0.639 0.098 0 0

WZ14 0.8 1.496 0.21 0.267 0.112 0 0 0.639 0.098 0 0

WZ15 1.654 3.662 0.69 0.98 0.412 0 0 1.279 0.278 0 0

WZ16 1.654 3.662 0.69 0.98 0.412 0 0 1.279 0.278 0 0

WZ17 0.427 1.629 0.34 0.19 0.08 0 0 1.433 0.26 0 0

WZ18 0.8 1.663 0.28 0.356 0.15 0 0 0.717 0.13 0 0

WZ19 1.6 3.325 0.56 0.712 0.3 0 0 1.433 0.26 0 0

WZ20 0.427 1.629 0.34 0.19 0.08 0 0 1.433 0.26 0 0

WZ21 2.721 5.798 1.14 2.048 0.862 0 0 1.279 0.278 0 0

WZ22 2.721 5.798 1.14 2.048 0.862 0 0 1.279 0.278 0 0

WZ23 2.347 5.542 1.2 2.09 0.88 0 0 1.185 0.32 0 0

WZ24 0.854 2.718 0.64 0.76 0.32 0 0 1.185 0.32 0 0

WZ25 1.92 4.183 0.88 1.71 0.72 0 0 0.592 0.16 0 0

WZ26 0.854 2.908 0.72 0.855 0.36 0 0 1.28 0.36 0 0

WZ27 3.521 7.648 1.665 3.527 1.485 0 0 0.64 0.18 0 0

1. KAT
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1. KAT  DUVAR YÜKLERİ

W101 0.8 0 0 0.267 0.112 0 0 0.429 0.098 0 0

W102 0.8 0 0 0.267 0.112 0 0 0.429 0.097 0 0
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Sayfa 36/119

StatiCAD

Projeyi Yapan: ÖZDEMİR YAZILIM

Proje Adi:

Data Dosyası MD5 Özeti: BF417C95BCDCF5501635F5489883B6AB

Örnek Riskli Yapı İncelemesi
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1. KAT  DUVAR YÜKLERİ

W103 0.8 0 0 0.356 0.15 0 0 0.506 0.13 0 0

W104 0.8 0 0 0.267 0.112 0 0 0.429 0.097 0 0

W105 1.92 0 0 1.71 0.72 0 0 0.552 0.16 0 0

W106 3.521 0 0 3.527 1.485 0 0 0.6 0.18 0 0

W107 3.201 0 0 2.138 0.9 0 0 0 0 0 0

W108 3.201 0 0 2.138 0.9 0 0 0 0 0 0

W109 3.201 0 0 2.138 0.9 0 0 0 0 0 0

W110 1.814 0 0 0.606 0.255 0 0 0.858 0.195 0 0

W111 1.814 0 0 0.606 0.255 0 0 0.858 0.195 0 0

W112 1.014 0 0 0.338 0.142 0 0 0.429 0.098 0 0

W113 0.8 0 0 0.267 0.112 0 0 0.429 0.098 0 0

W114 0.8 0 0 0.267 0.112 0 0 0.429 0.098 0 0

W115 1.654 0 0 0.98 0.412 0 0 1.029 0.278 0 0

W116 1.654 0 0 0.98 0.412 0 0 1.029 0.278 0 0

W117 0.427 0 0 0.19 0.08 0 0 1.012 0.26 0 0

W118 0.8 0 0 0.356 0.15 0 0 0.506 0.13 0 0

W119 1.6 0 0 0.712 0.3 0 0 1.012 0.26 0 0

W120 0.427 0 0 0.19 0.08 0 0 1.012 0.26 0 0

W121 2.721 0 0 2.048 0.862 0 0 1.029 0.278 0 0

W122 2.721 0 0 2.048 0.862 0 0 1.029 0.278 0 0

W123 2.347 0 0 2.09 0.88 0 0 1.105 0.32 0 0

W124 0.854 0 0 0.76 0.32 0 0 1.105 0.32 0 0

W125 1.92 0 0 1.71 0.72 0 0 0.552 0.16 0 0

W126 0.854 0 0 0.855 0.36 0 0 1.2 0.36 0 0

W127 3.521 0 0 3.527 1.485 0 0 0.6 0.18 0 0
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Sayfa 37/119

StatiCAD

Projeyi Yapan: ÖZDEMİR YAZILIM

Proje Adi:

Data Dosyası MD5 Özeti: BF417C95BCDCF5501635F5489883B6AB

Örnek Riskli Yapı İncelemesi
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Bodrum kat  X-X YÖNÜ DÖŞEME STATİK HESABI

h
0

h
f

a
lf

a
S

 D
u

ru
m

DB01 0.98 3 3 1 0.037 32.8 0.049 43.44 0.025 22.16 12 8 0.5 √

DB02 0.98 3 3 1 0.031 27.48 0.041 36.35 0.021 18.62 12 8 0.75 √

DB03 0.98 3 3 1 0.037 32.8 0.049 43.44 0.025 22.16 12 8 0.5 √

DB04 0.98 9 3 3 0 0 0 0 0 0 12 10 --- √

DB05 0.98 4.5 3 1.5 0.037 32.8 0.049 43.44 0.025 22.16 12 9.3 0.5 √

DB06 0.98 4.5 3 1.5 0.037 32.8 0.049 43.44 0.025 22.16 12 9.3 0.5 √

DB07 0.98 1.5 3 2 0 0 0 110.81 0 0 12 8 0.33 √

DB08 0.98 1.5 3 2 0 0 0 110.81 0 0 12 8 0.33 √
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Zemin Kat  X-X YÖNÜ DÖŞEME STATİK HESABI

h
0

h
f

a
lf

a
S

 D
u
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m

DZ01 0.98 3 3 1 0.037 32.8 0.049 43.44 0.025 22.16 12 8 0.5 √

DZ02 0.98 3 3 1 0.031 27.48 0.041 36.35 0.021 18.62 12 8 0.75 √

DZ03 0.98 3 3 1 0.037 32.8 0.049 43.44 0.025 22.16 12 8 0.5 √

DZ04 0.98 9 3 3 0 0 0 0 0 0 12 10 --- √

DZ05 0.98 4.5 3 1.5 0.037 32.8 0.049 43.44 0.025 22.16 12 9.3 0.5 √

DZ06 0.98 4.5 3 1.5 0.037 32.8 0.049 43.44 0.025 22.16 12 9.3 0.5 √

DZ07 0.98 1.5 3 2 0 0 0 110.81 0 0 12 8 0.33 √

DZ08 0.98 1.5 3 2 0 0 0 110.81 0 0 12 8 0.33 √

1. KAT

Lisans:: ÖZDEMİR YAZILIM

Program Version:6.0.7.5 Ultimate

Analiz No: 2286 ornekriskliyapı.sy3

17.11.2021



Sayfa 38/119

StatiCAD

Projeyi Yapan: ÖZDEMİR YAZILIM

Proje Adi:

Data Dosyası MD5 Özeti: BF417C95BCDCF5501635F5489883B6AB

Örnek Riskli Yapı İncelemesi
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1. KAT  X-X YÖNÜ DÖŞEME STATİK HESABI

h
0

h
f

a
lf

a
S

 D
u

ru
m

D101 0.98 3 3 1 0.037 32.8 0.049 43.44 0.025 22.16 12 8 0.5 √

D102 0.98 3 3 1 0.031 27.48 0.041 36.35 0.021 18.62 12 8 0.75 √

D103 0.98 3 3 1 0.037 32.8 0.049 43.44 0.025 22.16 12 8 0.5 √

D104 0.98 9 3 3 0 0 0 0 0 0 12 10 --- √

D105 0.98 4.5 3 1.5 0.037 32.8 0.049 43.44 0.025 22.16 12 9.3 0.5 √

D106 0.98 4.5 3 1.5 0.037 32.8 0.049 43.44 0.025 22.16 12 9.3 0.5 √

D107 0.98 1.5 3 2 0 0 0 110.81 0 0 12 8 0.33 √

D108 0.98 1.5 3 2 0 0 0 110.81 0 0 12 8 0.33 √
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Sayfa 39/119

StatiCAD

Projeyi Yapan: ÖZDEMİR YAZILIM

Proje Adi:

Data Dosyası MD5 Özeti: BF417C95BCDCF5501635F5489883B6AB

Örnek Riskli Yapı İncelemesi

Bodrum kat
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Bodrum kat Y-Y YÖNÜ DÖŞEME STATİK HESABI

-

- -

-

DB01 3 0.12 0.175 0.2 0.037 32.8 0.049 43.44 0.025 22.16

DB02 2 0.12 0.175 0.2 0.031 27.48 0.042 37.23 0.021 18.62

DB03 3 0.12 0.175 0.2 0.037 32.8 0.049 43.44 0.025 22.16

DB04 0 0.12 0.175 0.2 0 59.1 0 98.5 0 0

DB05 3 0.12 0.175 0.2 0.055 48.76 0.073 64.71 0.037 32.8

DB06 3 0.12 0.175 0.2 0.055 48.76 0.073 64.71 0.037 32.8

DB07 0 0.12 0.175 0.2 0 0 0 0 0 0

DB08 0 0.12 0.175 0.2 0 0 0 0 0 0

Zemin Kat
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Zemin Kat Y-Y YÖNÜ DÖŞEME STATİK HESABI

-

- -

-

DZ01 3 0.12 0.175 0.2 0.037 32.8 0.049 43.44 0.025 22.16

DZ02 2 0.12 0.175 0.2 0.031 27.48 0.042 37.23 0.021 18.62

DZ03 3 0.12 0.175 0.2 0.037 32.8 0.049 43.44 0.025 22.16

DZ04 0 0.12 0.175 0.2 0 59.1 0 98.5 0 0

DZ05 3 0.12 0.175 0.2 0.055 48.76 0.073 64.71 0.037 32.8

DZ06 3 0.12 0.175 0.2 0.055 48.76 0.073 64.71 0.037 32.8

DZ07 0 0.12 0.175 0.2 0 0 0 0 0 0

DZ08 0 0.12 0.175 0.2 0 0 0 0 0 0

1. KAT
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Sayfa 40/119

StatiCAD

Projeyi Yapan: ÖZDEMİR YAZILIM

Proje Adi:

Data Dosyası MD5 Özeti: BF417C95BCDCF5501635F5489883B6AB

Örnek Riskli Yapı İncelemesi

M
y
3
  

 (
tc

m
/m

)

A
lf

a
y
3

M
y
1
  

 (
tc

m
/m

)

A
lf

a
y
1

M
y

2
(t

c
m

/m
)

A
lf

a
 y

2

Q
(t

/m
2

)

G
(t

/m
2

)

t(
m

)

 D
u

ru
m

 D
ö

ş
e
m

e
 A

d
ı

1. KAT Y-Y YÖNÜ DÖŞEME STATİK HESABI

-

- -

-

D101 3 0.12 0.175 0.2 0.037 32.8 0.049 43.44 0.025 22.16

D102 2 0.12 0.175 0.2 0.031 27.48 0.042 37.23 0.021 18.62

D103 3 0.12 0.175 0.2 0.037 32.8 0.049 43.44 0.025 22.16

D104 0 0.12 0.175 0.2 0 59.1 0 98.5 0 0

D105 3 0.12 0.175 0.2 0.055 48.76 0.073 64.71 0.037 32.8

D106 3 0.12 0.175 0.2 0.055 48.76 0.073 64.71 0.037 32.8

D107 0 0.12 0.175 0.2 0 0 0 0 0 0

D108 0 0.12 0.175 0.2 0 0 0 0 0 0
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Sayfa 41/119

StatiCAD

Projeyi Yapan: ÖZDEMİR YAZILIM

Proje Adi:

Data Dosyası MD5 Özeti: BF417C95BCDCF5501635F5489883B6AB

Örnek Riskli Yapı İncelemesi

Bodrum kat
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Bodrum kat   DÖŞEME BETONARME HESABI (AÇIKLIKTA)

DB01 32.8 1.04 Ø8/36 Ø8/36 2.79 32.8 1.04 Ø8/36 Ø8/36 2.79

DB02 27.48 0.87 Ø8/36 Ø8/36 2.79 27.48 0.87 Ø8/36 Ø8/36 2.79

DB03 32.8 1.04 Ø8/36 Ø8/36 2.79 32.8 1.04 Ø8/36 Ø8/36 2.79

DB04 0 2.16 Ø8/36 Ø8/36 2.79 59.1 1.88 Ø8/36 Ø8/36 2.79

DB05 32.8 1.04 Ø8/36 Ø8/36 2.79 48.76 1.55 Ø8/36 Ø8/36 2.79

DB06 32.8 1.04 Ø8/36 Ø8/36 2.79 48.76 1.55 Ø8/36 Ø8/36 2.79

DB07 0 0 --- --- --- 0 2.16 Ø8/36 Ø8/36 2.79

DB08 0 0 --- --- --- 0 2.16 Ø8/36 Ø8/36 2.79

Zemin Kat
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Zemin Kat   DÖŞEME BETONARME HESABI (AÇIKLIKTA)

DZ01 32.8 1.04 Ø8/36 Ø8/36 2.79 32.8 1.04 Ø8/36 Ø8/36 2.79

DZ02 27.48 0.87 Ø8/36 Ø8/36 2.79 27.48 0.87 Ø8/36 Ø8/36 2.79

DZ03 32.8 1.04 Ø8/36 Ø8/36 2.79 32.8 1.04 Ø8/36 Ø8/36 2.79

DZ04 0 2.16 Ø8/36 Ø8/36 2.79 59.1 1.88 Ø8/36 Ø8/36 2.79

DZ05 32.8 1.04 Ø8/36 Ø8/36 2.79 48.76 1.55 Ø8/36 Ø8/36 2.79

DZ06 32.8 1.04 Ø8/36 Ø8/36 2.79 48.76 1.55 Ø8/36 Ø8/36 2.79

DZ07 0 0 --- --- --- 0 2.16 Ø8/36 Ø8/36 2.79

DZ08 0 0 --- --- --- 0 2.16 Ø8/36 Ø8/36 2.79

1. KAT
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Sayfa 42/119

StatiCAD

Projeyi Yapan: ÖZDEMİR YAZILIM

Proje Adi:

Data Dosyası MD5 Özeti: BF417C95BCDCF5501635F5489883B6AB

Örnek Riskli Yapı İncelemesi
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1. KAT   DÖŞEME BETONARME HESABI (AÇIKLIKTA)

D101 32.8 1.04 Ø8/36 Ø8/36 2.79 32.8 1.04 Ø8/36 Ø8/36 2.79

D102 27.48 0.87 Ø8/36 Ø8/36 2.79 27.48 0.87 Ø8/36 Ø8/36 2.79

D103 32.8 1.04 Ø8/36 Ø8/36 2.79 32.8 1.04 Ø8/36 Ø8/36 2.79

D104 0 2.16 Ø8/36 Ø8/36 2.79 59.1 1.88 Ø8/36 Ø8/36 2.79

D105 32.8 1.04 Ø8/36 Ø8/36 2.79 48.76 1.55 Ø8/36 Ø8/36 2.79

D106 32.8 1.04 Ø8/36 Ø8/36 2.79 48.76 1.55 Ø8/36 Ø8/36 2.79

D107 0 0 --- --- --- 0 2.16 Ø8/36 Ø8/36 2.79

D108 0 0 --- --- --- 0 2.16 Ø8/36 Ø8/36 2.79
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StatiCAD

Projeyi Yapan: ÖZDEMİR YAZILIM

Proje Adi:

Data Dosyası MD5 Özeti: BF417C95BCDCF5501635F5489883B6AB

Örnek Riskli Yapı İncelemesi

Bodrum kat
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Bodrum kat  BETONARME DÖŞEME HESABI (MESNET)

DB01 sol --- 22.16 --- --- 22.16 0.71 0.52 Ø8/50 1.53

DB01 alt DB04 43.44 98.5 0.44 80.15 2.55 1.46 Ø8/46 2.56

DB01 üst --- 22.16 --- --- 22.16 0.71 0.52 Ø8/50 1.53

DB01 sağ DB02 43.44 36.35 0.84 43.44 1.38 0.96 Ø8/50 1.96

DB02 sol DB01 36.35 43.44 0.84 43.44 1.38 0.96 Ø8/50 1.96

DB02 alt DB04 37.23 98.5 0.38 78.08 2.49 1.38 Ø8/45 2.5

DB02 üst --- 18.62 --- --- 18.62 0.59 0.44 Ø8/50 1.44

DB02 sağ DB03 36.35 43.44 0.84 43.44 1.38 0.96 Ø8/50 1.96

DB03 sol DB02 43.44 36.35 0.84 43.44 1.38 0.96 Ø8/50 1.96

DB03 alt DB04 43.44 98.5 0.44 80.15 2.55 1.46 Ø8/46 2.56

DB03 üst --- 22.16 --- --- 22.16 0.71 0.52 Ø8/50 1.53

DB03 sağ --- 22.16 --- --- 22.16 0.71 0.52 Ø8/50 1.53

DB04 sol DB07 0 110.81 0 110.81 3.53 1.08 Ø8/20 3.59

DB04 alt DB06 98.5 64.71 0.66 87.24 2.78 1.72 Ø8/47 2.79

DB04 üst DB02 98.5 37.23 0.38 78.08 2.49 1.38 Ø8/45 2.5

DB04 sağ DB08 0 110.81 0 110.81 3.53 1.08 Ø8/20 3.59

DB05 sol --- 22.16 --- --- 22.16 0.71 0.52 Ø8/50 1.53

DB05 alt --- 32.8 --- --- 32.8 1.04 0.78 Ø8/50 1.78

DB05 üst DB04 64.71 98.5 0.66 87.24 2.78 1.72 Ø8/47 2.79

DB05 sağ DB06 43.44 43.44 1 43.44 1.38 1.04 Ø8/50 2.05

DB06 sol DB05 43.44 43.44 1 43.44 1.38 1.04 Ø8/50 2.05

DB06 alt --- 32.8 --- --- 32.8 1.04 0.78 Ø8/50 1.78

DB06 üst DB04 64.71 98.5 0.66 87.24 2.78 1.72 Ø8/47 2.79

DB06 sağ --- 22.16 --- --- 22.16 0.71 0.52 Ø8/50 1.53

DB07 sol --- 0 --- --- 0 0 0 --- ---

DB07 alt --- 0 --- --- 0 0 1.08 --- ---

DB07 üst --- 0 --- --- 0 0 1.08 --- ---

DB07 sağ DB04 110.81 0 0 110.81 3.53 1.08 Ø8/20 3.59
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StatiCAD

Projeyi Yapan: ÖZDEMİR YAZILIM

Proje Adi:

Data Dosyası MD5 Özeti: BF417C95BCDCF5501635F5489883B6AB

Örnek Riskli Yapı İncelemesi
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Bodrum kat  BETONARME DÖŞEME HESABI (MESNET)

DB08 sol DB04 110.81 0 0 110.81 3.53 1.08 Ø8/20 3.59

DB08 alt --- 0 --- --- 0 0 1.08 --- ---

DB08 üst --- 0 --- --- 0 0 1.08 --- ---

DB08 sağ --- 0 --- --- 0 0 0 --- ---

Zemin Kat
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Zemin Kat  BETONARME DÖŞEME HESABI (MESNET)

DZ01 sol --- 22.16 --- --- 22.16 0.71 0.52 Ø8/50 1.53

DZ01 alt DZ04 43.44 98.5 0.44 80.15 2.55 1.46 Ø8/46 2.56

DZ01 üst --- 22.16 --- --- 22.16 0.71 0.52 Ø8/50 1.53

DZ01 sağ DZ02 43.44 36.35 0.84 43.44 1.38 0.96 Ø8/50 1.96

DZ02 sol DZ01 36.35 43.44 0.84 43.44 1.38 0.96 Ø8/50 1.96

DZ02 alt DZ04 37.23 98.5 0.38 78.08 2.49 1.38 Ø8/45 2.5

DZ02 üst --- 18.62 --- --- 18.62 0.59 0.44 Ø8/50 1.44

DZ02 sağ DZ03 36.35 43.44 0.84 43.44 1.38 0.96 Ø8/50 1.96

DZ03 sol DZ02 43.44 36.35 0.84 43.44 1.38 0.96 Ø8/50 1.96

DZ03 alt DZ04 43.44 98.5 0.44 80.15 2.55 1.46 Ø8/46 2.56

DZ03 üst --- 22.16 --- --- 22.16 0.71 0.52 Ø8/50 1.53

DZ03 sağ --- 22.16 --- --- 22.16 0.71 0.52 Ø8/50 1.53

DZ04 sol DZ07 0 110.81 0 110.81 3.53 1.08 Ø8/20 3.59

DZ04 alt DZ06 98.5 64.71 0.66 87.24 2.78 1.72 Ø8/47 2.79

DZ04 üst DZ02 98.5 37.23 0.38 78.08 2.49 1.38 Ø8/45 2.5

DZ04 sağ DZ08 0 110.81 0 110.81 3.53 1.08 Ø8/20 3.59

DZ05 sol --- 22.16 --- --- 22.16 0.71 0.52 Ø8/50 1.53

DZ05 alt --- 32.8 --- --- 32.8 1.04 0.78 Ø8/50 1.78

DZ05 üst DZ04 64.71 98.5 0.66 87.24 2.78 1.72 Ø8/47 2.79

DZ05 sağ DZ06 43.44 43.44 1 43.44 1.38 1.04 Ø8/50 2.05
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StatiCAD

Projeyi Yapan: ÖZDEMİR YAZILIM

Proje Adi:

Data Dosyası MD5 Özeti: BF417C95BCDCF5501635F5489883B6AB

Örnek Riskli Yapı İncelemesi
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Zemin Kat  BETONARME DÖŞEME HESABI (MESNET)

DZ06 sol DZ05 43.44 43.44 1 43.44 1.38 1.04 Ø8/50 2.05

DZ06 alt --- 32.8 --- --- 32.8 1.04 0.78 Ø8/50 1.78

DZ06 üst DZ04 64.71 98.5 0.66 87.24 2.78 1.72 Ø8/47 2.79

DZ06 sağ --- 22.16 --- --- 22.16 0.71 0.52 Ø8/50 1.53

DZ07 sol --- 0 --- --- 0 0 0 --- ---

DZ07 alt --- 0 --- --- 0 0 1.08 --- ---

DZ07 üst --- 0 --- --- 0 0 1.08 --- ---

DZ07 sağ DZ04 110.81 0 0 110.81 3.53 1.08 Ø8/20 3.59

DZ08 sol DZ04 110.81 0 0 110.81 3.53 1.08 Ø8/20 3.59

DZ08 alt --- 0 --- --- 0 0 1.08 --- ---

DZ08 üst --- 0 --- --- 0 0 1.08 --- ---

DZ08 sağ --- 0 --- --- 0 0 0 --- ---

1. KAT

 S
e
ç
il
e
n

E
k
 D

o
n

a
tı

  
M

e
v
c
u

t 
A

s

G
e
re

k
li
 A

s

M
d

m
a

x
.

M
m

k
/M

m
b

M
m

2
(t

c
m

/m
)

M
m

1
(t

c
m

/m
)

D
ö

ş
2
. 

A
d

ı

 D
ö

ş
1
. 

A
d

ı

 H
e

s
a

p
 Y

e
ri

1. KAT  BETONARME DÖŞEME HESABI (MESNET)

D101 sol --- 22.16 --- --- 22.16 0.71 0.52 Ø8/50 1.53

D101 alt D104 43.44 98.5 0.44 80.15 2.55 1.46 Ø8/46 2.56

D101 üst --- 22.16 --- --- 22.16 0.71 0.52 Ø8/50 1.53

D101 sağ D102 43.44 36.35 0.84 43.44 1.38 0.96 Ø8/50 1.96

D102 sol D101 36.35 43.44 0.84 43.44 1.38 0.96 Ø8/50 1.96

D102 alt D104 37.23 98.5 0.38 78.08 2.49 1.38 Ø8/45 2.5

D102 üst --- 18.62 --- --- 18.62 0.59 0.44 Ø8/50 1.44

D102 sağ D103 36.35 43.44 0.84 43.44 1.38 0.96 Ø8/50 1.96

D103 sol D102 43.44 36.35 0.84 43.44 1.38 0.96 Ø8/50 1.96

D103 alt D104 43.44 98.5 0.44 80.15 2.55 1.46 Ø8/46 2.56

D103 üst --- 22.16 --- --- 22.16 0.71 0.52 Ø8/50 1.53

D103 sağ --- 22.16 --- --- 22.16 0.71 0.52 Ø8/50 1.53
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StatiCAD

Projeyi Yapan: ÖZDEMİR YAZILIM

Proje Adi:

Data Dosyası MD5 Özeti: BF417C95BCDCF5501635F5489883B6AB

Örnek Riskli Yapı İncelemesi
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1. KAT  BETONARME DÖŞEME HESABI (MESNET)

D104 sol D107 0 110.81 0 110.81 3.53 1.08 Ø8/20 3.59

D104 alt D106 98.5 64.71 0.66 87.24 2.78 1.72 Ø8/47 2.79

D104 üst D102 98.5 37.23 0.38 78.08 2.49 1.38 Ø8/45 2.5

D104 sağ D108 0 110.81 0 110.81 3.53 1.08 Ø8/20 3.59

D105 sol --- 22.16 --- --- 22.16 0.71 0.52 Ø8/50 1.53

D105 alt --- 32.8 --- --- 32.8 1.04 0.78 Ø8/50 1.78

D105 üst D104 64.71 98.5 0.66 87.24 2.78 1.72 Ø8/47 2.79

D105 sağ D106 43.44 43.44 1 43.44 1.38 1.04 Ø8/50 2.05

D106 sol D105 43.44 43.44 1 43.44 1.38 1.04 Ø8/50 2.05

D106 alt --- 32.8 --- --- 32.8 1.04 0.78 Ø8/50 1.78

D106 üst D104 64.71 98.5 0.66 87.24 2.78 1.72 Ø8/47 2.79

D106 sağ --- 22.16 --- --- 22.16 0.71 0.52 Ø8/50 1.53

D107 sol --- 0 --- --- 0 0 0 --- ---

D107 alt --- 0 --- --- 0 0 1.08 --- ---

D107 üst --- 0 --- --- 0 0 1.08 --- ---

D107 sağ D104 110.81 0 0 110.81 3.53 1.08 Ø8/20 3.59

D108 sol D104 110.81 0 0 110.81 3.53 1.08 Ø8/20 3.59

D108 alt --- 0 --- --- 0 0 1.08 --- ---

D108 üst --- 0 --- --- 0 0 1.08 --- ---

D108 sağ --- 0 --- --- 0 0 0 --- ---
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Projeyi Yapan: ÖZDEMİR YAZILIM

Proje Adi:

Data Dosyası MD5 Özeti: BF417C95BCDCF5501635F5489883B6AB

Örnek Riskli Yapı İncelemesi

RYTEİE-2019 Eşdeğer Deprem Yükü Yöntemi İle Deprem Hesabı

I 1

SS 0.841

S1 0.42

DD-2 için Kısa periyod bölgesi için harita spektral ivme katsayısı (boyutsuz)

DD-2 için 1.saniye periyod için harita spektral ivme katsayısı (boyutsuz)

Bina Önem Katsayısı

Zemin Sınıfı ZC Zemin sınıfı

VERİLER

HESAPLAMALAR

DD DD-2 Deprem Yer Hareket Düzeyi

Yapı Adresi: Örnek Mah. Örnek Cd. Örnek Apt. No:2

Enlem/Boylam: 32.123456 / 34.123456

F1 1.5

Fs 1.2 Kısa periyod bölgesi için yerel zemin etki katsayısı (Tablo 2.1)

1.saniye periyod için yerel zemin etki katsayısı (Tablo 2.2)

TpX 0.258 (s) X deprem doğrultusunda binanın hakim doğal titreşim periyodu (Madde 4.7.3)

TpY 0.255 (s) Y deprem doğrultusunda binanın hakim doğal titreşim periyodu (Madde 4.7.3)

Eşdeğer deprem yükü hesabında Tpx ve Tpy bina periyotları modal analiz ile hesaplanmıştır.
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StatiCAD

Projeyi Yapan: ÖZDEMİR YAZILIM

Proje Adi:

Data Dosyası MD5 Özeti: BF417C95BCDCF5501635F5489883B6AB

Örnek Riskli Yapı İncelemesi

SDS 1.009

SaeX 1.009 (g)

SarY 1.009 (g)

SaeY 1.009 (g)

SarX 1.009 (g)

VtEX 2559.135 (kN)

VtEY 2664.808 (kN)

TA 0.125 (s)

TB 0.624 (s)

TL 6 (s)

 Kısa periyod bölgesi için tasarım spektral ivme katsayısı (boyutsuz)

 X yönünde yatay elastik tasarım spektral ivmesi

 Y yönünde yatay elastik tasarım spektral ivmesi

 X yönünde azaltılmış tasarım spektral ivmesi

 Y yönünde azaltılmış tasarım spektral ivmesi

 X deprem yönünde binanın tümüne etkiyen toplam eşdeğer deprem yükü (taban kesme kuvveti) 

 Y deprem yönünde binanın tümüne etkiyen toplam eşdeğer deprem yükü (taban kesme kuvveti) 

 Yatay elastik tasarım ivme spektrumu köşe periyodu

 Yatay elastik tasarım ivme spektrumu köşe periyodu

 Yatay elastik tasarım spektrumunda sabit yerdeğiştirme bölgesine geçiş periyodu

RYTEİE-2019 Eşdeğer Deprem Yükü Yöntemi İle Deprem Hesabı

SD1 0.63  1.0 saniye periyod için harita spektral ivme katsayısı (boyutsuz)

WG(t) HYKK WQ(t) Wİ Hİ Wİ*Hİ
Wİ*Hİ/
Wİ*Hİ ViY(t) QiX (t)Σ ViX(t) QiY (t)Kat Adı

Eşdeğer Deprem Yükü Yöntemi ile Deprem Hesabı

Bodrum kat 100.68 0.3 18 106.08 300 318.23 0.19 56.08 294.3456.08 294.34

Zemin Kat 100.68 0.3 18 106.08 600 636.47 0.38 112.16 238.26112.16 238.26

1. KAT 74.1 0.3 18 79.5 900 715.52 0.43 126.09 126.09126.09 126.09

Toplam 275.46 --- --- 291.66 --- 1670.21 1,00 294.34 ---294.34 ---

Eşdeğer deprem kuvvetleri hesaplarında, düşey elemanların kütleleri bağlandıkları kata yarı yarıya dağıtılarak kat

kütleleri belirlenmiştir.
 
 
 

 
Kullanılan Simgeler ve Açıklamaları
WG (t):Katın Ölü Yük Toplamı

HYKK: Hareketli Yük Katılım Katsayısı
WQ (t):Katın Hareketli Yük Toplamı
Wi (t):Katın Deprem Etkisi Hesabında Kullanılan Yük Toplamı (Wi=WG+HYKK*WQ)
Hi (m):Kat Üst Döşeme Üstünün Temel Üstünden Mesafesi

Vt (t):Binaya Depremden Dolayı Gelen Toplam Kesme Kuvveti (Taban Kesme Kuvveti)
Vi (t):Katlara Depremden Dolayı Kat Hizalarında Etkiyen  Kuvvet
Qi (t):Katlara Depremden Dolayı Etkiyen Kesme Kuvveti
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StatiCAD

Projeyi Yapan: ÖZDEMİR YAZILIM

Proje Adi:

Data Dosyası MD5 Özeti: BF417C95BCDCF5501635F5489883B6AB

Örnek Riskli Yapı İncelemesi

DİNAMİK ANALİZ HESAP RAPORLARI

ΣM*n(X) 291.66

Modal Değerler

X Yönü Etkili modal kütle toplamı

ΣMn(X) 291.66 X Yönü kütle toplamı

ΣM*n(Y) 291.66 Y Yönü Etkili modal kütle toplamı

ΣMn(Y) 291.66 Y Yönü kütle toplamı

Mod  1(Ux) Mod  2(Ux) Mod  3(Uy) Mod  4(Ux) Mod  5(Ux) Mod  6(Uy) Mod  7(Ux)

Periyot (s)

Frekans (Hz)

Açısal Fr. (deg/s)']

Eigen Değ. (deg^2/s^2)']

Eigen Vekt.1

Eigen Vekt.2

Eigen Vekt.3

Eigen Vekt.4

Eigen Vekt.5

Eigen Vekt.6

Eigen Vekt.7

Eigen Vekt.8

Eigen Vekt.9

Ölçekli Eigen Vekt.1

Ölçekli Eigen Vekt.2

Ölçekli Eigen Vekt.3

Ölçekli Eigen Vekt.4

Ölçekli Eigen Vekt.5

Ölçekli Eigen Vekt.6

Ölçekli Eigen Vekt.7

Ölçekli Eigen Vekt.8

Ölçekli Eigen Vekt.9

Γ(X)

Γ(Y)

mtxn(X)

mtyn(Y)

mixn(X)1

mixn(X)2

mixn(X)3

miyn(Y)1

miyn(Y)2

miyn(Y)3

ivme değeri

0.27435 0.25786 0.25523 0.09291 0.08701 0.08627 0.06463

3.64494 3.878 3.91805 10.76352 11.49346 11.59116 15.47386

22.90183 24.3662 24.61784 67.6292 72.21555 72.82939 97.22512

524.49379 593.71168 606.03786 4573.70836 5215.08611 5304.12035 9452.7238

-0.0126 0.02874 0.00153 -0.0301 0.06301 -0.00495 -0.03695

-0.02385 0.05287 0.0028 -0.02085 0.04164 -0.00326 0.02726

-0.03013 0.0663 0.00351 0.02592 -0.05371 0.00422 -0.00999

0.00064 0.00195 -0.03136 0.00155 0.00623 0.06975 0.00193

0.00122 0.00362 -0.05795 0.00109 0.00417 0.04644 -0.0014

0.00154 0.00455 -0.07274 -0.00133 -0.00532 -0.05954 0.00051

0.00658 0.00306 0.00034 0.01451 0.0071 -0.00097 0.01695

0.01222 0.0055 0.0006 0.00976 0.00451 -0.00061 -0.01284

0.01535 0.00686 0.00075 -0.01242 -0.00597 0.00081 0.00477

0.41822 0.43345 -0.02103 1 1 -0.07104 1

0.79163 0.79747 -0.03853 0.69265 0.6609 -0.04672 -0.73784

1 1 -0.04826 -0.86117 -0.85243 0.06051 0.27051

-0.02119 0.02944 0.43118 -0.05143 0.09889 1 -0.05219

-0.04046 0.05463 0.7966 -0.03607 0.06618 0.66583 0.03795

-0.05122 0.06866 1 0.04435 -0.08447 -0.85357 -0.01379

-0.21842 0.0461 -0.00463 -0.48203 0.11271 -0.01394 -0.45875

-0.40548 0.08299 -0.00828 -0.32418 0.07151 -0.00877 0.3476

-0.50966 0.10345 -0.01031 0.4128 -0.09474 0.01168 -0.12921

0.20269 0.98954 -0.05756 0.05582 0.23498 -0.02036 0.04085

-0.01036 0.06777 1.18978 -0.00291 0.02351 0.28989 -0.00217

45.26066 222.77678 0.62614 3.44022 13.90713 0.08517 1.22261

0.11817 1.04497 267.53256 0.00933 0.13922 17.27388 0.00344

6.73924 34.09994 0.09623 4.43815 18.68115 0.11496 3.24773

17.02069 83.70882 0.23524 4.1017 16.47362 0.10087 -3.19733

21.50073 104.96803 0.29466 -5.09963 -21.24764 -0.13066 1.17221

0.01745 0.15864 40.78499 0.01189 0.18483 23.04692 0.00899

0.04445 0.39275 100.53846 0.01113 0.16505 20.47503 -0.00872

0.05627 0.49358 126.2091 -0.01368 -0.21066 -26.24807 0.00317

1.0092 1.0092 1.0092 0.85427 0.82565 0.8221 0.71711
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StatiCAD

Projeyi Yapan: ÖZDEMİR YAZILIM

Proje Adi:

Data Dosyası MD5 Özeti: BF417C95BCDCF5501635F5489883B6AB

Örnek Riskli Yapı İncelemesi

DİNAMİK ANALİZ HESAP RAPORLARI

ΣM*n(X) 291.66

Modal Değerler

X Yönü Etkili modal kütle toplamı

ΣMn(X) 291.66 X Yönü kütle toplamı

ΣM*n(Y) 291.66 Y Yönü Etkili modal kütle toplamı

ΣMn(Y) 291.66 Y Yönü kütle toplamı

Mod  1(Ux) Mod  2(Ux) Mod  3(Uy) Mod  4(Ux) Mod  5(Ux) Mod  6(Uy) Mod  7(Ux)

kat kuvvetleri X1

kat kuvvetleri X2

kat kuvvetleri X3

kat kuvvetleri Y1

kat kuvvetleri Y2

kat kuvvetleri Y3

X Yönü Kat Kesme Kuvveti1

X Yönü Kat Kesme Kuvveti2

X Yönü Kat Kesme Kuvveti3

Y Yönü Kat Kesme Kuvveti1

Y Yönü Kat Kesme Kuvveti2

Y Yönü Kat Kesme Kuvveti3

66.72019 337.59795 0.95275 37.19338 151.31084 0.9271 22.84723

168.50913 828.7384 2.32896 34.37382 133.43061 0.8135 -22.49262

212.86262 1039.20995 2.91723 -42.73686 -172.09851 -1.05373 8.24626

0.17272 1.5706 403.78171 0.09964 1.49704 185.86795 0.06321

0.44005 3.88831 995.35613 0.09324 1.33686 165.12627 -0.06134

0.55709 4.88653 1249.50191 -0.11465 -1.70628 -211.68446 0.02229

448.09194 2205.5463 6.19894 28.83034 112.64294 0.68687 8.60087

381.37175 1867.94835 5.24619 -8.36305 -38.66789 -0.24023 -14.24636

212.86262 1039.20995 2.91723 -42.73686 -172.09851 -1.05373 8.24626

1.16987 10.34544 2648.63975 0.07822 1.12763 139.30976 0.02417

0.99714 8.77484 2244.85804 -0.02141 -0.36941 -46.55819 -0.03904

0.55709 4.88653 1249.50191 -0.11465 -1.70628 -211.68446 0.02229
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StatiCAD

Projeyi Yapan: ÖZDEMİR YAZILIM

Proje Adi:

Data Dosyası MD5 Özeti: BF417C95BCDCF5501635F5489883B6AB

Örnek Riskli Yapı İncelemesi

DİNAMİK ANALİZ HESAP RAPORLARI

ΣM*n(X) 291.66

Modal Değerler

X Yönü Etkili modal kütle toplamı

ΣMn(X) 291.66 X Yönü kütle toplamı

ΣM*n(Y) 291.66 Y Yönü Etkili modal kütle toplamı

ΣMn(Y) 291.66 Y Yönü kütle toplamı

Mod  8(Ux) Mod  9(Uy)

Periyot (s)

Frekans (Hz)

Açısal Fr. (deg/s)']

Eigen Değ. (deg^2/s^2)']

Eigen Vekt.1

Eigen Vekt.2

Eigen Vekt.3

Eigen Vekt.4

Eigen Vekt.5

Eigen Vekt.6

Eigen Vekt.7

Eigen Vekt.8

Eigen Vekt.9

Ölçekli Eigen Vekt.1

Ölçekli Eigen Vekt.2

Ölçekli Eigen Vekt.3

Ölçekli Eigen Vekt.4

Ölçekli Eigen Vekt.5

Ölçekli Eigen Vekt.6

Ölçekli Eigen Vekt.7

Ölçekli Eigen Vekt.8

Ölçekli Eigen Vekt.9

Γ(X)

Γ(Y)

mtxn(X)

mtyn(Y)

mixn(X)1

mixn(X)2

mixn(X)3

miyn(Y)1

miyn(Y)2

miyn(Y)3

ivme değeri

0.06042 0.05996

16.55101 16.67768

103.99305 104.78898

10814.55498 10980.73074

0.07265 0.00688

-0.05572 -0.0053

0.02082 0.00198

0.00867 -0.08127

-0.00658 0.06192

0.00245 -0.02306

0.00821 0.00126

-0.00641 -0.00099

0.00241 0.00037

1 -0.0847

-0.76691 0.06521

0.28651 -0.02441

0.11939 1

-0.09058 -0.76188

0.03367 0.28376

0.11299 -0.0155

-0.08829 0.01215

0.03321 -0.00457

0.15066 -0.01589

0.01824 0.19012

4.29998 0.03821

0.063 5.47235

11.9774 0.10698

-12.25615 -0.1099

4.57874 0.04113

0.17309 15.11498

-0.17521 -15.36537

0.06512 5.72274

0.69671 0.69448
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StatiCAD

Projeyi Yapan: ÖZDEMİR YAZILIM

Proje Adi:

Data Dosyası MD5 Özeti: BF417C95BCDCF5501635F5489883B6AB

Örnek Riskli Yapı İncelemesi

DİNAMİK ANALİZ HESAP RAPORLARI

ΣM*n(X) 291.66

Modal Değerler

X Yönü Etkili modal kütle toplamı

ΣMn(X) 291.66 X Yönü kütle toplamı

ΣM*n(Y) 291.66 Y Yönü Etkili modal kütle toplamı

ΣMn(Y) 291.66 Y Yönü kütle toplamı

Mod  8(Ux) Mod  9(Uy)

kat kuvvetleri X1

kat kuvvetleri X2

kat kuvvetleri X3

kat kuvvetleri Y1

kat kuvvetleri Y2

kat kuvvetleri Y3

X Yönü Kat Kesme Kuvveti1

X Yönü Kat Kesme Kuvveti2

X Yönü Kat Kesme Kuvveti3

Y Yönü Kat Kesme Kuvveti1

Y Yönü Kat Kesme Kuvveti2

Y Yönü Kat Kesme Kuvveti3

81.86211 0.72885

-83.76734 -0.74873

31.29439 0.28022

1.18303 102.9766

-1.19754 -104.68247

0.44509 38.98834

29.38916 0.26034

-52.47295 -0.46852

31.29439 0.28022

0.43058 37.28247

-0.75245 -65.69413

0.44509 38.98834
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Sayfa 53/119

StatiCAD

strProjeyiYapan: ÖZDEMİR YAZILIM

Proje Adi:

Data Dosyası MD5 Özeti: BF417C95BCDCF5501635F5489883B6AB

Örnek Riskli Yapı İncelemesi

QiX (t) QiY (t)Kat Adı

Mod Birleştirme Yöntemi İle Deprem Hesabı

Qtex(esdeger):: 294.34 X Yönü Eşdeğer deprem yükü yöntemi ile hesaplanan taban kesme kuvveti

Qtdx(dinamik):: X Yönü dinamik analiz yöntemi ile hesaplanan taban kesme kuvveti260.87

βtex: X Yönü dinamik analiz yöntemi ile hesaplanan değerlerin büyütme çarpanı1

Qtey(esdeger):: 294.34 Y Yönü Eşdeğer deprem yükü yöntemi ile hesaplanan taban kesme kuvveti

Qtdy(dinamik):: Y Yönü dinamik analiz yöntemi ile hesaplanan taban kesme kuvveti271.64

βtey: Y Yönü dinamik analiz yöntemi ile hesaplanan değerlerin büyütme çarpanı1

Eşdeğer

QiX (t) QiY (t)

Dinamik

QiX (t) QiY (t)

Dinamik*βte

ViX (t) ViY (t)

Bodrum kat 294.34 294.34 260.87 271.64 260.87 271.64 40.12 41.75

Zemin Kat 238.26 238.26 220.75 229.89 220.75 229.89 96.3 100.27

1. KAT 126.09 126.09 124.45 129.62 124.45 129.62 124.45 129.62

**Modal analizde RYTEİE2019 (21.06.2019 tarihli revizyon)  Ek C Madde C7 nin kaldırılması
nedeniyle modal analiz sonuçları eşdeğer yöntemle hesaplanan sonuçlara göre
artırılmamaktadır. Eşdeğer deprem analiz sonuçları bilgi amaçlı verilmiştir. Analizin diğer
aşamalarında binaya etkitilen deprem kuvveti modal analiz sonuçlarıdır.
**Modal analizle deprem kuvvetleri hesaplarında, düşey elemanların kütleleri bağlandıkları kata
yarı yarıya dağıtılarak kat kütleleri belirlenmiştir.
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StatiCAD

Projeyi Yapan: ÖZDEMİR YAZILIM

Proje Adi:

Data Dosyası MD5 Özeti: BF417C95BCDCF5501635F5489883B6AB

Örnek Riskli Yapı İncelemesi

Bodrum kat

SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİNE GÖRE YÜKLEME DURUMLARINDA
DUVAR UST KESİT TESİRLERİ

V2 (t) V3 (t) M2(tcm) M3 (tcm)P (t)
Yüklem
e

Sec.Cu
t

 Duvar
Adı

T (tcm) Vx (t) Vy (t)

--- 0 0 0 04.897GWB01 0 0 0

--- 0 0 0 00.983QWB01 0 0 0

--- 2.577 0 0 386.520EX1WB01 0 2.577 0

--- 2.577 0 0 386.520EX1WB01 0 2.577 0

--- 0 0.306 -45.974 0.0010EY1WB01 0 0 0.306

--- 0 0.306 -45.974 0.0010EY1WB01 0 0 0.306

--- 0 0 0 04.398GWB02 0 0 0

--- 0 0 0 00.739QWB02 0 0 0

--- 0 0.307 -46.115 00EX1WB02 0 0.307 0

--- 0 0.307 -46.115 00EX1WB02 0 0.307 0

--- -2.569 0 0 -385.3380EY1WB02 0 0 2.569

--- -2.569 0 0 -385.3380EY1WB02 0 0 2.569

--- 0 0 0 04.848GWB03 0 0 0

--- 0 0 0 00.928QWB03 0 0 0

--- 2.577 0 0 386.520EX1WB03 0 2.577 0

--- 2.577 0 0 386.520EX1WB03 0 2.577 0

--- 0 0.306 -45.974 0.0010EY1WB03 0 0 0.306

--- 0 0.306 -45.974 0.0010EY1WB03 0 0 0.306

--- 0 0 0 04.847GWB04 0 0 0

--- 0 0 0 00.927QWB04 0 0 0

--- 0 0.307 -46.115 00EX1WB04 0 0.307 0

--- 0 0.307 -46.115 00EX1WB04 0 0.307 0

--- -2.569 0 0 -385.3380EY1WB04 0 0 2.569

--- -2.569 0 0 -385.3380EY1WB04 0 0 2.569

--- 0 0 0 011.991GWB05 0 0 0

--- 0 0 0 02.509QWB05 0 0 0

--- 20.337 0 0 3050.5330EX1WB05 0 20.337 0

--- 20.337 0 0 3050.5330EX1WB05 0 20.337 0

--- 0 0.736 -110.339 0.0110EY1WB05 0 0 0.736

--- 0 0.736 -110.339 0.0110EY1WB05 0 0 0.736

--- 0 0 0 020.539GWB06 0 0 0

--- 0 0 0 03.97QWB06 0 0 0

--- 56.298 0 0 8444.6630EX1WB06 0 56.298 0

--- 56.298 0 0 8444.6630EX1WB06 0 56.298 0

--- 0 1.349 -202.287 0.030EY1WB06 0 0 1.349

--- 0 1.349 -202.287 0.030EY1WB06 0 0 1.349

--- 0 0 0 018.875GWB07 0 0 0

--- 0 0 0 03.728QWB07 0 0 0

--- 0 1.23 -184.462 00EX1WB07 0 1.23 0

--- 0 1.23 -184.462 00EX1WB07 0 1.23 0

--- -48.809 0 -0.001 -7321.4220EY1WB07 0 0 48.809
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StatiCAD

Projeyi Yapan: ÖZDEMİR YAZILIM

Proje Adi:

Data Dosyası MD5 Özeti: BF417C95BCDCF5501635F5489883B6AB

Örnek Riskli Yapı İncelemesi

SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİNE GÖRE YÜKLEME DURUMLARINDA
DUVAR UST KESİT TESİRLERİ

V2 (t) V3 (t) M2(tcm) M3 (tcm)P (t)
Yüklem
e

Sec.Cu
t

 Duvar
Adı

T (tcm) Vx (t) Vy (t)

--- -48.809 0 -0.001 -7321.4220EY1WB07 0 0 48.809

--- 0 0 0 018.759GWB08 0 0 0

--- 0 0 0 03.692QWB08 0 0 0

--- 0 1.23 -184.462 00EX1WB08 0 1.23 0

--- 0 1.23 -184.462 00EX1WB08 0 1.23 0

--- -48.809 0 -0.001 -7321.4220EY1WB08 0 0 48.809

--- -48.809 0 -0.001 -7321.4220EY1WB08 0 0 48.809

--- 0 0 0 018.62GWB09 0 0 0

--- 0 0 0 03.54QWB09 0 0 0

--- 0 1.23 -184.462 00EX1WB09 0 1.23 0

--- 0 1.23 -184.462 00EX1WB09 0 1.23 0

--- -48.809 0 -0.001 -7321.4220EY1WB09 0 0 48.809

--- -48.809 0 -0.001 -7321.4220EY1WB09 0 0 48.809

--- 0 0 0 010.707GWB10 0 0 0

--- 0 0 0 02.112QWB10 0 0 0

--- 18.15 0 0 2722.540EX1WB10 0 18.15 0

--- 18.15 0 0 2722.540EX1WB10 0 18.15 0

--- 0 0.695 -104.209 0.010EY1WB10 0 0 0.695

--- 0 0.695 -104.209 0.010EY1WB10 0 0 0.695

--- 0 0 0 010.644GWB11 0 0 0

--- 0 0 0 02.092QWB11 0 0 0

--- 18.15 0 0 2722.540EX1WB11 0 18.15 0

--- 18.15 0 0 2722.540EX1WB11 0 18.15 0

--- 0 0.695 -104.209 0.010EY1WB11 0 0 0.695

--- 0 0.695 -104.209 0.010EY1WB11 0 0 0.695

--- 0 0 0 06.12GWB12 0 0 0

--- 0 0 0 01.217QWB12 0 0 0

--- 4.781 0 0 717.0850EX1WB12 0 4.781 0

--- 4.781 0 0 717.0850EX1WB12 0 4.781 0

--- 0 0.388 -58.234 0.0030EY1WB12 0 0 0.388

--- 0 0.388 -58.234 0.0030EY1WB12 0 0 0.388

--- 0 0 0 04.834GWB13 0 0 0

--- 0 0 0 00.961QWB13 0 0 0

--- 0 0.307 -46.115 00EX1WB13 0 0.307 0

--- 0 0.307 -46.115 00EX1WB13 0 0.307 0

--- -2.569 0 0 -385.3380EY1WB13 0 0 2.569

--- -2.569 0 0 -385.3380EY1WB13 0 0 2.569

--- 0 0 0 04.898GWB14 0 0 0

--- 0 0 0 00.983QWB14 0 0 0

--- 0 0.307 -46.115 00EX1WB14 0 0.307 0

--- 0 0.307 -46.115 00EX1WB14 0 0.307 0

--- -2.569 0 0 -385.3380EY1WB14 0 0 2.569

--- -2.569 0 0 -385.3380EY1WB14 0 0 2.569
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StatiCAD

Projeyi Yapan: ÖZDEMİR YAZILIM

Proje Adi:

Data Dosyası MD5 Özeti: BF417C95BCDCF5501635F5489883B6AB

Örnek Riskli Yapı İncelemesi

SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİNE GÖRE YÜKLEME DURUMLARINDA
DUVAR UST KESİT TESİRLERİ

V2 (t) V3 (t) M2(tcm) M3 (tcm)P (t)
Yüklem
e

Sec.Cu
t

 Duvar
Adı

T (tcm) Vx (t) Vy (t)

--- 0 0 0 09.671GWB15 0 0 0

--- 0 0 0 01.87QWB15 0 0 0

--- 0 0.635 -95.305 00EX1WB15 0 0.635 0

--- 0 0.635 -95.305 00EX1WB15 0 0.635 0

--- -14.953 0 0 -2242.9170EY1WB15 0 0 14.953

--- -14.953 0 0 -2242.9170EY1WB15 0 0 14.953

--- 0 0 0 09.315GWB16 0 0 0

--- 0 0 0 01.722QWB16 0 0 0

--- 0 0.635 -95.305 00EX1WB16 0 0.635 0

--- 0 0.635 -95.305 00EX1WB16 0 0.635 0

--- -14.953 0 0 -2242.9170EY1WB16 0 0 14.953

--- -14.953 0 0 -2242.9170EY1WB16 0 0 14.953

--- 0 0 0 02.66GWB17 0 0 0

--- 0 0 0 00.515QWB17 0 0 0

--- 0.441 0 0 66.1050EX1WB17 0 0.441 0

--- 0.441 0 0 66.1050EX1WB17 0 0.441 0

--- 0 0.163 -24.52 00EY1WB17 0 0 0.163

--- 0 0.163 -24.52 00EY1WB17 0 0 0.163

--- 0 0 0 04.398GWB18 0 0 0

--- 0 0 0 00.739QWB18 0 0 0

--- 2.577 0 0 386.520EX1WB18 0 2.577 0

--- 2.577 0 0 386.520EX1WB18 0 2.577 0

--- 0 0.306 -45.974 0.0010EY1WB18 0 0 0.306

--- 0 0.306 -45.974 0.0010EY1WB18 0 0 0.306

--- 0 0 0 09.337GWB19 0 0 0

--- 0 0 0 01.77QWB19 0 0 0

--- 13.988 0 0 2098.250EX1WB19 0 13.988 0

--- 13.988 0 0 2098.250EX1WB19 0 13.988 0

--- 0 0.613 -91.949 0.0070EY1WB19 0 0 0.613

--- 0 0.613 -91.949 0.0070EY1WB19 0 0 0.613

--- 0 0 0 02.755GWB20 0 0 0

--- 0 0 0 00.555QWB20 0 0 0

--- 0.441 0 0 66.1050EX1WB20 0 0.441 0

--- 0.441 0 0 66.1050EX1WB20 0 0.441 0

--- 0 0.163 -24.52 00EY1WB20 0 0 0.163

--- 0 0.163 -24.52 00EY1WB20 0 0 0.163

--- 0 0 0 017.021GWB21 0 0 0

--- 0 0 0 03.567QWB21 0 0 0

--- 0 1.045 -156.792 00EX1WB21 0 1.045 0

--- 0 1.045 -156.792 00EX1WB21 0 1.045 0

--- -37.853 0 -0.001 -5678.0020EY1WB21 0 0 37.853

--- -37.853 0 -0.001 -5678.0020EY1WB21 0 0 37.853
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StatiCAD

Projeyi Yapan: ÖZDEMİR YAZILIM

Proje Adi:

Data Dosyası MD5 Özeti: BF417C95BCDCF5501635F5489883B6AB

Örnek Riskli Yapı İncelemesi

SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİNE GÖRE YÜKLEME DURUMLARINDA
DUVAR UST KESİT TESİRLERİ

V2 (t) V3 (t) M2(tcm) M3 (tcm)P (t)
Yüklem
e

Sec.Cu
t

 Duvar
Adı

T (tcm) Vx (t) Vy (t)

--- 0 0 0 017.632GWB22 0 0 0

--- 0 0 0 03.831QWB22 0 0 0

--- 0 1.045 -156.792 00EX1WB22 0 1.045 0

--- 0 1.045 -156.792 00EX1WB22 0 1.045 0

--- -37.853 0 -0.001 -5678.0020EY1WB22 0 0 37.853

--- -37.853 0 -0.001 -5678.0020EY1WB22 0 0 37.853

--- 0 0 0 013.786GWB23 0 0 0

--- 0 0 0 02.719QWB23 0 0 0

--- 29.553 0 0 4432.9690EX1WB23 0 29.553 0

--- 29.553 0 0 4432.9690EX1WB23 0 29.553 0

--- 0 0.899 -134.858 0.0160EY1WB23 0 0 0.899

--- 0 0.899 -134.858 0.0160EY1WB23 0 0 0.899

--- 0 0 0 05.047GWB24 0 0 0

--- 0 0 0 00.999QWB24 0 0 0

--- 3.061 0 0 459.1040EX1WB24 0 3.061 0

--- 3.061 0 0 459.1040EX1WB24 0 3.061 0

--- 0 0.327 -49.039 0.0020EY1WB24 0 0 0.327

--- 0 0.327 -49.039 0.0020EY1WB24 0 0 0.327

--- 0 0 0 012.427GWB25 0 0 0

--- 0 0 0 02.698QWB25 0 0 0

--- 20.337 0 0 3050.5330EX1WB25 0 20.337 0

--- 20.337 0 0 3050.5330EX1WB25 0 20.337 0

--- 0 0.736 -110.339 0.0110EY1WB25 0 0 0.736

--- 0 0.736 -110.339 0.0110EY1WB25 0 0 0.736

--- 0 0 0 04.97GWB26 0 0 0

--- 0 0 0 00.948QWB26 0 0 0

--- 3.061 0 0 459.1040EX1WB26 0 3.061 0

--- 3.061 0 0 459.1040EX1WB26 0 3.061 0

--- 0 0.327 -49.039 0.0020EY1WB26 0 0 0.327

--- 0 0.327 -49.039 0.0020EY1WB26 0 0 0.327

--- 0 0 0 019.857GWB27 0 0 0

--- 0 0 0 03.686QWB27 0 0 0

--- 56.298 0 0 8444.6630EX1WB27 0 56.298 0

--- 56.298 0 0 8444.6630EX1WB27 0 56.298 0

--- 0 1.349 -202.287 0.030EY1WB27 0 0 1.349

--- 0 1.349 -202.287 0.030EY1WB27 0 0 1.349

Zemin Kat

SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİNE GÖRE YÜKLEME DURUMLARINDA
DUVAR UST KESİT TESİRLERİ

V2 (t) V3 (t) M2(tcm) M3 (tcm)P (t)
Yüklem
e

Sec.Cu
t

 Duvar
Adı

T (tcm) Vx (t) Vy (t)

--- 0 0 0 03.053GWZ01 0 0 0

--- 0 0 0 00.644QWZ01 0 0 0
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StatiCAD

Projeyi Yapan: ÖZDEMİR YAZILIM

Proje Adi:

Data Dosyası MD5 Özeti: BF417C95BCDCF5501635F5489883B6AB

Örnek Riskli Yapı İncelemesi

SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİNE GÖRE YÜKLEME DURUMLARINDA
DUVAR UST KESİT TESİRLERİ

V2 (t) V3 (t) M2(tcm) M3 (tcm)P (t)
Yüklem
e

Sec.Cu
t

 Duvar
Adı

T (tcm) Vx (t) Vy (t)

--- 2.18 0 0 327.0710EX1WZ01 0 2.18 0

--- 2.18 0 0 327.0710EX1WZ01 0 2.18 0

--- 0 0.259 -38.908 0.0010EY1WZ01 0 0 0.259

--- 0 0.259 -38.908 0.0010EY1WZ01 0 0 0.259

--- 0 0 0 02.904GWZ02 0 0 0

--- 0 0 0 00.572QWZ02 0 0 0

--- 0 0.26 -39.023 00EX1WZ02 0 0.26 0

--- 0 0.26 -39.023 00EX1WZ02 0 0.26 0

--- -2.174 0 0 -326.1110EY1WZ02 0 0 2.174

--- -2.174 0 0 -326.1110EY1WZ02 0 0 2.174

--- 0 0 0 03.02GWZ03 0 0 0

--- 0 0 0 00.621QWZ03 0 0 0

--- 2.18 0 0 327.0710EX1WZ03 0 2.18 0

--- 2.18 0 0 327.0710EX1WZ03 0 2.18 0

--- 0 0.259 -38.908 0.0010EY1WZ03 0 0 0.259

--- 0 0.259 -38.908 0.0010EY1WZ03 0 0 0.259

--- 0 0 0 03.02GWZ04 0 0 0

--- 0 0 0 00.621QWZ04 0 0 0

--- 0 0.26 -39.023 00EX1WZ04 0 0.26 0

--- 0 0.26 -39.023 00EX1WZ04 0 0.26 0

--- -2.174 0 0 -326.1110EY1WZ04 0 0 2.174

--- -2.174 0 0 -326.1110EY1WZ04 0 0 2.174

--- 0 0 0 07.328GWZ05 0 0 0

--- 0 0 0 01.547QWZ05 0 0 0

--- 17.209 0 0 2581.3480EX1WZ05 0 17.209 0

--- 17.209 0 0 2581.3480EX1WZ05 0 17.209 0

--- 0 0.623 -93.379 0.0110EY1WZ05 0 0 0.623

--- 0 0.623 -93.379 0.0110EY1WZ05 0 0 0.623

--- 0 0 0 013.189GWZ06 0 0 0

--- 0 0 0 02.721QWZ06 0 0 0

--- 47.639 0 0 7145.8380EX1WZ06 0 47.639 0

--- 47.639 0 0 7145.8380EX1WZ06 0 47.639 0

--- 0 1.141 -171.195 0.030EY1WZ06 0 0 1.141

--- 0 1.141 -171.195 0.030EY1WZ06 0 0 1.141

--- 0 0 0 012.107GWZ07 0 0 0

--- 0 0 0 02.54QWZ07 0 0 0

--- 0 1.041 -156.091 00EX1WZ07 0 1.041 0

--- 0 1.041 -156.091 00EX1WZ07 0 1.041 0

--- -41.307 0 -0.001 -6196.1090EY1WZ07 0 0 41.307

--- -41.307 0 -0.001 -6196.1090EY1WZ07 0 0 41.307

--- 0 0 0 012.095GWZ08 0 0 0

--- 0 0 0 02.537QWZ08 0 0 0

--- 0 1.041 -156.091 00EX1WZ08 0 1.041 0
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Sayfa 59/119

StatiCAD

Projeyi Yapan: ÖZDEMİR YAZILIM

Proje Adi:

Data Dosyası MD5 Özeti: BF417C95BCDCF5501635F5489883B6AB

Örnek Riskli Yapı İncelemesi

SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİNE GÖRE YÜKLEME DURUMLARINDA
DUVAR UST KESİT TESİRLERİ

V2 (t) V3 (t) M2(tcm) M3 (tcm)P (t)
Yüklem
e

Sec.Cu
t

 Duvar
Adı

T (tcm) Vx (t) Vy (t)

--- 0 1.041 -156.091 00EX1WZ08 0 1.041 0

--- -41.307 0 -0.001 -6196.1090EY1WZ08 0 0 41.307

--- -41.307 0 -0.001 -6196.1090EY1WZ08 0 0 41.307

--- 0 0 0 011.892GWZ09 0 0 0

--- 0 0 0 02.425QWZ09 0 0 0

--- 0 1.041 -156.091 00EX1WZ09 0 1.041 0

--- 0 1.041 -156.091 00EX1WZ09 0 1.041 0

--- -41.307 0 -0.001 -6196.1090EY1WZ09 0 0 41.307

--- -41.307 0 -0.001 -6196.1090EY1WZ09 0 0 41.307

--- 0 0 0 06.86GWZ10 0 0 0

--- 0 0 0 01.439QWZ10 0 0 0

--- 15.359 0 0 2303.8020EX1WZ10 0 15.359 0

--- 15.359 0 0 2303.8020EX1WZ10 0 15.359 0

--- 0 0.588 -88.192 0.010EY1WZ10 0 0 0.588

--- 0 0.588 -88.192 0.010EY1WZ10 0 0 0.588

--- 0 0 0 06.852GWZ11 0 0 0

--- 0 0 0 01.437QWZ11 0 0 0

--- 15.359 0 0 2303.8020EX1WZ11 0 15.359 0

--- 15.359 0 0 2303.8020EX1WZ11 0 15.359 0

--- 0 0.588 -88.192 0.010EY1WZ11 0 0 0.588

--- 0 0.588 -88.192 0.010EY1WZ11 0 0 0.588

--- 0 0 0 03.856GWZ12 0 0 0

--- 0 0 0 00.812QWZ12 0 0 0

--- 4.045 0 0 606.7940EX1WZ12 0 4.045 0

--- 4.045 0 0 606.7940EX1WZ12 0 4.045 0

--- 0 0.329 -49.284 0.0030EY1WZ12 0 0 0.329

--- 0 0.329 -49.284 0.0030EY1WZ12 0 0 0.329

--- 0 0 0 03.045GWZ13 0 0 0

--- 0 0 0 00.641QWZ13 0 0 0

--- 0 0.26 -39.023 00EX1WZ13 0 0.26 0

--- 0 0.26 -39.023 00EX1WZ13 0 0.26 0

--- -2.174 0 0 -326.1110EY1WZ13 0 0 2.174

--- -2.174 0 0 -326.1110EY1WZ13 0 0 2.174

--- 0 0 0 03.053GWZ14 0 0 0

--- 0 0 0 00.644QWZ14 0 0 0

--- 0 0.26 -39.023 00EX1WZ14 0 0.26 0

--- 0 0.26 -39.023 00EX1WZ14 0 0.26 0

--- -2.174 0 0 -326.1110EY1WZ14 0 0 2.174

--- -2.174 0 0 -326.1110EY1WZ14 0 0 2.174

--- 0 0 0 06.212GWZ15 0 0 0

--- 0 0 0 01.286QWZ15 0 0 0

--- 0 0.538 -80.647 00EX1WZ15 0 0.538 0

--- 0 0.538 -80.647 00EX1WZ15 0 0.538 0
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Sayfa 60/119

StatiCAD

Projeyi Yapan: ÖZDEMİR YAZILIM

Proje Adi:

Data Dosyası MD5 Özeti: BF417C95BCDCF5501635F5489883B6AB

Örnek Riskli Yapı İncelemesi

SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİNE GÖRE YÜKLEME DURUMLARINDA
DUVAR UST KESİT TESİRLERİ

V2 (t) V3 (t) M2(tcm) M3 (tcm)P (t)
Yüklem
e

Sec.Cu
t

 Duvar
Adı

T (tcm) Vx (t) Vy (t)

--- -12.655 0 0 -1898.1770EY1WZ15 0 0 12.655

--- -12.655 0 0 -1898.1770EY1WZ15 0 0 12.655

--- 0 0 0 06.15GWZ16 0 0 0

--- 0 0 0 01.26QWZ16 0 0 0

--- 0 0.538 -80.647 00EX1WZ16 0 0.538 0

--- 0 0.538 -80.647 00EX1WZ16 0 0.538 0

--- -12.655 0 0 -1898.1770EY1WZ16 0 0 12.655

--- -12.655 0 0 -1898.1770EY1WZ16 0 0 12.655

--- 0 0 0 01.577GWZ17 0 0 0

--- 0 0 0 00.317QWZ17 0 0 0

--- 0.373 0 0 55.9380EX1WZ17 0 0.373 0

--- 0.373 0 0 55.9380EX1WZ17 0 0.373 0

--- 0 0.138 -20.751 00EY1WZ17 0 0 0.138

--- 0 0.138 -20.751 00EY1WZ17 0 0 0.138

--- 0 0 0 02.904GWZ18 0 0 0

--- 0 0 0 00.572QWZ18 0 0 0

--- 2.18 0 0 327.0710EX1WZ18 0 2.18 0

--- 2.18 0 0 327.0710EX1WZ18 0 2.18 0

--- 0 0.259 -38.908 0.0010EY1WZ18 0 0 0.259

--- 0 0.259 -38.908 0.0010EY1WZ18 0 0 0.259

--- 0 0 0 05.946GWZ19 0 0 0

--- 0 0 0 01.212QWZ19 0 0 0

--- 11.837 0 0 1775.530EX1WZ19 0 11.837 0

--- 11.837 0 0 1775.530EX1WZ19 0 11.837 0

--- 0 0.519 -77.816 0.0080EY1WZ19 0 0 0.519

--- 0 0.519 -77.816 0.0080EY1WZ19 0 0 0.519

--- 0 0 0 01.611GWZ20 0 0 0

--- 0 0 0 00.331QWZ20 0 0 0

--- 0.373 0 0 55.9380EX1WZ20 0 0.373 0

--- 0.373 0 0 55.9380EX1WZ20 0 0.373 0

--- 0 0.138 -20.751 00EY1WZ20 0 0 0.138

--- 0 0.138 -20.751 00EY1WZ20 0 0 0.138

--- 0 0 0 010.38GWZ21 0 0 0

--- 0 0 0 02.191QWZ21 0 0 0

--- 0 0.885 -132.677 00EX1WZ21 0 0.885 0

--- 0 0.885 -132.677 00EX1WZ21 0 0.885 0

--- -32.035 0 -0.001 -4805.2850EY1WZ21 0 0 32.035

--- -32.035 0 -0.001 -4805.2850EY1WZ21 0 0 32.035

--- 0 0 0 010.423GWZ22 0 0 0

--- 0 0 0 02.211QWZ22 0 0 0

--- 0 0.885 -132.677 00EX1WZ22 0 0.885 0

--- 0 0.885 -132.677 00EX1WZ22 0 0.885 0

--- -32.035 0 -0.001 -4805.2850EY1WZ22 0 0 32.035
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Sayfa 61/119

StatiCAD

Projeyi Yapan: ÖZDEMİR YAZILIM

Proje Adi:

Data Dosyası MD5 Özeti: BF417C95BCDCF5501635F5489883B6AB

Örnek Riskli Yapı İncelemesi

SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİNE GÖRE YÜKLEME DURUMLARINDA
DUVAR UST KESİT TESİRLERİ

V2 (t) V3 (t) M2(tcm) M3 (tcm)P (t)
Yüklem
e

Sec.Cu
t

 Duvar
Adı

T (tcm) Vx (t) Vy (t)

--- -32.035 0 -0.001 -4805.2850EY1WZ22 0 0 32.035

--- 0 0 0 08.88GWZ23 0 0 0

--- 0 0 0 01.865QWZ23 0 0 0

--- 25.008 0 0 3751.160EX1WZ23 0 25.008 0

--- 25.008 0 0 3751.160EX1WZ23 0 25.008 0

--- 0 0.761 -114.13 0.0160EY1WZ23 0 0 0.761

--- 0 0.761 -114.13 0.0160EY1WZ23 0 0 0.761

--- 0 0 0 03.231GWZ24 0 0 0

--- 0 0 0 00.678QWZ24 0 0 0

--- 2.59 0 0 388.4920EX1WZ24 0 2.59 0

--- 2.59 0 0 388.4920EX1WZ24 0 2.59 0

--- 0 0.277 -41.502 0.0020EY1WZ24 0 0 0.277

--- 0 0.277 -41.502 0.0020EY1WZ24 0 0 0.277

--- 0 0 0 07.36GWZ25 0 0 0

--- 0 0 0 01.562QWZ25 0 0 0

--- 17.209 0 0 2581.3480EX1WZ25 0 17.209 0

--- 17.209 0 0 2581.3480EX1WZ25 0 17.209 0

--- 0 0.623 -93.379 0.0110EY1WZ25 0 0 0.623

--- 0 0.623 -93.379 0.0110EY1WZ25 0 0 0.623

--- 0 0 0 03.173GWZ26 0 0 0

--- 0 0 0 00.648QWZ26 0 0 0

--- 2.59 0 0 388.4920EX1WZ26 0 2.59 0

--- 2.59 0 0 388.4920EX1WZ26 0 2.59 0

--- 0 0.277 -41.502 0.0020EY1WZ26 0 0 0.277

--- 0 0.277 -41.502 0.0020EY1WZ26 0 0 0.277

--- 0 0 0 013.054GWZ27 0 0 0

--- 0 0 0 02.666QWZ27 0 0 0

--- 47.639 0 0 7145.8380EX1WZ27 0 47.639 0

--- 47.639 0 0 7145.8380EX1WZ27 0 47.639 0

--- 0 1.141 -171.195 0.030EY1WZ27 0 0 1.141

--- 0 1.141 -171.195 0.030EY1WZ27 0 0 1.141

1. KAT

SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİNE GÖRE YÜKLEME DURUMLARINDA
DUVAR UST KESİT TESİRLERİ

V2 (t) V3 (t) M2(tcm) M3 (tcm)P (t)
Yüklem
e

Sec.Cu
t

 Duvar
Adı

T (tcm) Vx (t) Vy (t)

--- 0 0 0 01.256GW101 0 0 0

--- 0 0 0 00.319QW101 0 0 0

--- 1.229 0 0 184.3930EX1W101 0 1.229 0

--- 1.229 0 0 184.3930EX1W101 0 1.229 0

--- 0 0.146 -21.938 0.0020EY1W101 0 0 0.146

--- 0 0.146 -21.938 0.0020EY1W101 0 0 0.146

Lisans:: ÖZDEMİR YAZILIM

Program Version:6.0.7.5 Ultimate

Analiz No: 2286 ornekriskliyapı.sy3

17.11.2021



Sayfa 62/119

StatiCAD

Projeyi Yapan: ÖZDEMİR YAZILIM

Proje Adi:

Data Dosyası MD5 Özeti: BF417C95BCDCF5501635F5489883B6AB

Örnek Riskli Yapı İncelemesi

SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİNE GÖRE YÜKLEME DURUMLARINDA
DUVAR UST KESİT TESİRLERİ

V2 (t) V3 (t) M2(tcm) M3 (tcm)P (t)
Yüklem
e

Sec.Cu
t

 Duvar
Adı

T (tcm) Vx (t) Vy (t)

--- 0 0 0 01.19GW102 0 0 0

--- 0 0 0 00.298QW102 0 0 0

--- 0 0.147 -22 00EX1W102 0 0.147 0

--- 0 0.147 -22 00EX1W102 0 0.147 0

--- -1.226 0 0 -183.8740EY1W102 0 0 1.226

--- -1.226 0 0 -183.8740EY1W102 0 0 1.226

--- 0 0 0 01.218GW103 0 0 0

--- 0 0 0 00.31QW103 0 0 0

--- 1.229 0 0 184.3930EX1W103 0 1.229 0

--- 1.229 0 0 184.3930EX1W103 0 1.229 0

--- 0 0.146 -21.938 0.0020EY1W103 0 0 0.146

--- 0 0.146 -21.938 0.0020EY1W103 0 0 0.146

--- 0 0 0 01.218GW104 0 0 0

--- 0 0 0 00.31QW104 0 0 0

--- 0 0.147 -22 00EX1W104 0 0.147 0

--- 0 0.147 -22 00EX1W104 0 0.147 0

--- -1.226 0 0 -183.8740EY1W104 0 0 1.226

--- -1.226 0 0 -183.8740EY1W104 0 0 1.226

--- 0 0 0 03.069GW105 0 0 0

--- 0 0 0 00.761QW105 0 0 0

--- 9.702 0 0 1455.2840EX1W105 0 9.702 0

--- 9.702 0 0 1455.2840EX1W105 0 9.702 0

--- 0 0.351 -52.651 0.0120EY1W105 0 0 0.351

--- 0 0.351 -52.651 0.0120EY1W105 0 0 0.351

--- 0 0 0 05.565GW106 0 0 0

--- 0 0 0 01.368QW106 0 0 0

--- 26.857 0 0 4028.6010EX1W106 0 26.857 0

--- 26.857 0 0 4028.6010EX1W106 0 26.857 0

--- 0 0.644 -96.527 0.0340EY1W106 0 0 0.644

--- 0 0.644 -96.527 0.0340EY1W106 0 0 0.644

--- 0 0 0 05.112GW107 0 0 0

--- 0 0 0 01.27QW107 0 0 0

--- 0 0.587 -87.999 00EX1W107 0 0.587 0

--- 0 0.587 -87.999 00EX1W107 0 0.587 0

--- -23.291 0 -0.001 -3493.6110EY1W107 0 0 23.291

--- -23.291 0 -0.001 -3493.6110EY1W107 0 0 23.291

--- 0 0 0 05.118GW108 0 0 0

--- 0 0 0 01.269QW108 0 0 0

--- 0 0.587 -87.999 00EX1W108 0 0.587 0

--- 0 0.587 -87.999 00EX1W108 0 0.587 0

--- -23.291 0 -0.001 -3493.6110EY1W108 0 0 23.291

--- -23.291 0 -0.001 -3493.6110EY1W108 0 0 23.291

--- 0 0 0 04.981GW109 0 0 0
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Sayfa 63/119

StatiCAD

Projeyi Yapan: ÖZDEMİR YAZILIM

Proje Adi:

Data Dosyası MD5 Özeti: BF417C95BCDCF5501635F5489883B6AB

Örnek Riskli Yapı İncelemesi

SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİNE GÖRE YÜKLEME DURUMLARINDA
DUVAR UST KESİT TESİRLERİ

V2 (t) V3 (t) M2(tcm) M3 (tcm)P (t)
Yüklem
e

Sec.Cu
t

 Duvar
Adı

T (tcm) Vx (t) Vy (t)

--- 0 0 0 01.227QW109 0 0 0

--- 0 0.587 -87.999 00EX1W109 0 0.587 0

--- 0 0.587 -87.999 00EX1W109 0 0.587 0

--- -23.291 0 -0.001 -3493.6110EY1W109 0 0 23.291

--- -23.291 0 -0.001 -3493.6110EY1W109 0 0 23.291

--- 0 0 0 02.89GW110 0 0 0

--- 0 0 0 00.72QW110 0 0 0

--- 8.659 0 0 1298.8120EX1W110 0 8.659 0

--- 8.659 0 0 1298.8120EX1W110 0 8.659 0

--- 0 0.332 -49.726 0.0110EY1W110 0 0 0.332

--- 0 0.332 -49.726 0.0110EY1W110 0 0 0.332

--- 0 0 0 02.892GW111 0 0 0

--- 0 0 0 00.719QW111 0 0 0

--- 8.659 0 0 1298.8120EX1W111 0 8.659 0

--- 8.659 0 0 1298.8120EX1W111 0 8.659 0

--- 0 0.332 -49.726 0.0110EY1W111 0 0 0.332

--- 0 0.332 -49.726 0.0110EY1W111 0 0 0.332

--- 0 0 0 01.593GW112 0 0 0

--- 0 0 0 00.403QW112 0 0 0

--- 2.281 0 0 342.0920EX1W112 0 2.281 0

--- 2.281 0 0 342.0920EX1W112 0 2.281 0

--- 0 0.185 -27.788 0.0030EY1W112 0 0 0.185

--- 0 0.185 -27.788 0.0030EY1W112 0 0 0.185

--- 0 0 0 01.258GW113 0 0 0

--- 0 0 0 00.318QW113 0 0 0

--- 0 0.147 -22 00EX1W113 0 0.147 0

--- 0 0.147 -22 00EX1W113 0 0.147 0

--- -1.226 0 0 -183.8740EY1W113 0 0 1.226

--- -1.226 0 0 -183.8740EY1W113 0 0 1.226

--- 0 0 0 01.256GW114 0 0 0

--- 0 0 0 00.319QW114 0 0 0

--- 0 0.147 -22 00EX1W114 0 0.147 0

--- 0 0.147 -22 00EX1W114 0 0.147 0

--- -1.226 0 0 -183.8740EY1W114 0 0 1.226

--- -1.226 0 0 -183.8740EY1W114 0 0 1.226

--- 0 0 0 02.612GW115 0 0 0

--- 0 0 0 00.644QW115 0 0 0

--- 0 0.303 -45.466 00EX1W115 0 0.303 0

--- 0 0.303 -45.466 00EX1W115 0 0.303 0

--- -7.135 0 0 -1070.2670EY1W115 0 0 7.135

--- -7.135 0 0 -1070.2670EY1W115 0 0 7.135

--- 0 0 0 02.598GW116 0 0 0

--- 0 0 0 00.638QW116 0 0 0
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Sayfa 64/119

StatiCAD

Projeyi Yapan: ÖZDEMİR YAZILIM

Proje Adi:

Data Dosyası MD5 Özeti: BF417C95BCDCF5501635F5489883B6AB

Örnek Riskli Yapı İncelemesi

SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİNE GÖRE YÜKLEME DURUMLARINDA
DUVAR UST KESİT TESİRLERİ

V2 (t) V3 (t) M2(tcm) M3 (tcm)P (t)
Yüklem
e

Sec.Cu
t

 Duvar
Adı

T (tcm) Vx (t) Vy (t)

--- 0 0.303 -45.466 00EX1W116 0 0.303 0

--- 0 0.303 -45.466 00EX1W116 0 0.303 0

--- -7.135 0 0 -1070.2670EY1W116 0 0 7.135

--- -7.135 0 0 -1070.2670EY1W116 0 0 7.135

--- 0 0 0 00.624GW117 0 0 0

--- 0 0 0 00.161QW117 0 0 0

--- 0.21 0 0 31.5360EX1W117 0 0.21 0

--- 0.21 0 0 31.5360EX1W117 0 0.21 0

--- 0 0.078 -11.7 00EY1W117 0 0 0.078

--- 0 0.078 -11.7 00EY1W117 0 0 0.078

--- 0 0 0 01.189GW118 0 0 0

--- 0 0 0 00.298QW118 0 0 0

--- 1.229 0 0 184.3930EX1W118 0 1.229 0

--- 1.229 0 0 184.3930EX1W118 0 1.229 0

--- 0 0.146 -21.938 0.0020EY1W118 0 0 0.146

--- 0 0.146 -21.938 0.0020EY1W118 0 0 0.146

--- 0 0 0 02.477GW119 0 0 0

--- 0 0 0 00.613QW119 0 0 0

--- 6.673 0 0 1000.9890EX1W119 0 6.673 0

--- 6.673 0 0 1000.9890EX1W119 0 6.673 0

--- 0 0.293 -43.876 0.0090EY1W119 0 0 0.293

--- 0 0.293 -43.876 0.0090EY1W119 0 0 0.293

--- 0 0 0 00.633GW120 0 0 0

--- 0 0 0 00.165QW120 0 0 0

--- 0.21 0 0 31.5360EX1W120 0 0.21 0

--- 0.21 0 0 31.5360EX1W120 0 0.21 0

--- 0 0.078 -11.7 00EY1W120 0 0 0.078

--- 0 0.078 -11.7 00EY1W120 0 0 0.078

--- 0 0 0 04.345GW121 0 0 0

--- 0 0 0 01.078QW121 0 0 0

--- 0 0.499 -74.799 00EX1W121 0 0.499 0

--- 0 0.499 -74.799 00EX1W121 0 0.499 0

--- -18.063 0 -0.001 -2709.4090EY1W121 0 0 18.063

--- -18.063 0 -0.001 -2709.4090EY1W121 0 0 18.063

--- 0 0 0 04.346GW122 0 0 0

--- 0 0 0 01.077QW122 0 0 0

--- 0 0.499 -74.799 00EX1W122 0 0.499 0

--- 0 0.499 -74.799 00EX1W122 0 0.499 0

--- -18.063 0 -0.001 -2709.4090EY1W122 0 0 18.063

--- -18.063 0 -0.001 -2709.4090EY1W122 0 0 18.063

--- 0 0 0 03.756GW123 0 0 0

--- 0 0 0 00.931QW123 0 0 0

--- 14.099 0 0 2114.7870EX1W123 0 14.099 0
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Sayfa 65/119

StatiCAD

Projeyi Yapan: ÖZDEMİR YAZILIM

Proje Adi:

Data Dosyası MD5 Özeti: BF417C95BCDCF5501635F5489883B6AB

Örnek Riskli Yapı İncelemesi

SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİNE GÖRE YÜKLEME DURUMLARINDA
DUVAR UST KESİT TESİRLERİ

V2 (t) V3 (t) M2(tcm) M3 (tcm)P (t)
Yüklem
e

Sec.Cu
t

 Duvar
Adı

T (tcm) Vx (t) Vy (t)

--- 14.099 0 0 2114.7870EX1W123 0 14.099 0

--- 0 0.429 -64.351 0.0180EY1W123 0 0 0.429

--- 0 0.429 -64.351 0.0180EY1W123 0 0 0.429

--- 0 0 0 01.364GW124 0 0 0

--- 0 0 0 00.339QW124 0 0 0

--- 1.46 0 0 219.020EX1W124 0 1.46 0

--- 1.46 0 0 219.020EX1W124 0 1.46 0

--- 0 0.156 -23.4 0.0020EY1W124 0 0 0.156

--- 0 0.156 -23.4 0.0020EY1W124 0 0 0.156

--- 0 0 0 03.07GW125 0 0 0

--- 0 0 0 00.761QW125 0 0 0

--- 9.702 0 0 1455.2840EX1W125 0 9.702 0

--- 9.702 0 0 1455.2840EX1W125 0 9.702 0

--- 0 0.351 -52.651 0.0120EY1W125 0 0 0.351

--- 0 0.351 -52.651 0.0120EY1W125 0 0 0.351

--- 0 0 0 01.332GW126 0 0 0

--- 0 0 0 00.328QW126 0 0 0

--- 1.46 0 0 219.020EX1W126 0 1.46 0

--- 1.46 0 0 219.020EX1W126 0 1.46 0

--- 0 0.156 -23.4 0.0020EY1W126 0 0 0.156

--- 0 0.156 -23.4 0.0020EY1W126 0 0 0.156

--- 0 0 0 05.536GW127 0 0 0

--- 0 0 0 01.356QW127 0 0 0

--- 26.857 0 0 4028.6010EX1W127 0 26.857 0

--- 26.857 0 0 4028.6010EX1W127 0 26.857 0

--- 0 0.644 -96.527 0.0340EY1W127 0 0 0.644

--- 0 0.644 -96.527 0.0340EY1W127 0 0 0.644
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Sayfa 66/119

StatiCAD

Projeyi Yapan: ÖZDEMİR YAZILIM

Proje Adi:

Data Dosyası MD5 Özeti: BF417C95BCDCF5501635F5489883B6AB

Örnek Riskli Yapı İncelemesi

Hesabın İlerleyen Adımlarında Proje Müelliflerinin Tercihleri Doğrultusunda;

Proje eleman deprem kuvvetleri sonlu elemanlar yöntemine göre çubuk elemanlarla analiz edilmiştir.(RYTEİE 2019 için
gerekli)
Elemanların uç düğüm noktalarının dönme serbestlik derecesi tutulmuştur. (RYTEİE 2019 için gerekli)
 
Döşemeler sonlu eleman analizinde sistem modeline kabuk sonlu eleman olarak dahil edilmiştir
Döşemelerden duvar ve kirişlere yük aktarımı kabuk sonlu elemanlarla yapılmıştır.

1- Düşey gerilme kontrollerinde sonlu elemanlar yöntemi sonuçları kullanılacaktır
2- Kayma gerilmesi kontrollerinde sonlu elemanlar yöntemi ile elde edilen sonuçlar kullanılacaktır
3- Düşey gerilme kontrolü, depremsiz durumda düşey yükler dikkate alınarak  yapılacaktır
4- Kayma gerilme kontrolü, depremsiz durumda oluşan düşey yükler dikkate alınarak  yapılacaktır

Kullanılan Simgeler ve Açıklamaları

Output Case: Yükleme

P (t): Eksenel Kuvveti

V2 (t): 1-2 düzlemindeki kesme kuvvet

T (tcm): Eksenel Tork (1 ekseninde)

V3 (t): 1-3 düzlemindeki kesme kuvveti

M2 (tcm): 1-3 düzlemindeki eğilme momenti (2 ekseninde)

M3 (tcm): 1-2 düzlemindeki eğilme momenti (3 ekseninde)

Section Cut: Kesit Tesiri
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StatiCAD

Projeyi Yapan: ÖZDEMİR YAZILIM

Proje Adi:

Data Dosyası MD5 Özeti: BF417C95BCDCF5501635F5489883B6AB

Örnek Riskli Yapı İncelemesi

Bodrum kat
ΣVx(EX1)

ΣVx(EX2) 260.9

ΣVy(EX1) 0

ΣVy(EX2) 0

260.9 ΣVx(EY1)

ΣVx(EY2) 0

ΣVy(EY1) 271.7

ΣVy(EY2) 271.7

0 ΣP(G)

ΣP(Q) 54

273.9

SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİNE GÖRE YÜKLEME DURUMLARINDA
DUVAR ALT KESİT TESİRLERİ

 Duvar Adı WB01

V2 (t) V3 (t) M2(tcm) M3 (tcm)P (t)Yükleme T (tcm) Vx (t) Vy (t)

0 0 0 04.897G 0 0 0

0 0 0 00.983Q 0 0 0

2.577 0 0 -386.520EX1 0 2.577 0

2.577 0 0 -386.520EX1 0 2.577 0

0 0.306 45.974 -0.0010EY1 0 0 0.306

0 0.306 45.974 -0.0010EY1 0 0 0.306

 Duvar Adı WB02

V2 (t) V3 (t) M2(tcm) M3 (tcm)P (t)Yükleme T (tcm) Vx (t) Vy (t)

0 0 0 04.398G 0 0 0

0 0 0 00.739Q 0 0 0

0 0.307 46.115 00EX1 0 0.307 0

0 0.307 46.115 00EX1 0 0.307 0

-2.569 0 0 385.3380EY1 0 0 2.569

-2.569 0 0 385.3380EY1 0 0 2.569

 Duvar Adı WB03

V2 (t) V3 (t) M2(tcm) M3 (tcm)P (t)Yükleme T (tcm) Vx (t) Vy (t)

0 0 0 04.848G 0 0 0

0 0 0 00.928Q 0 0 0

2.577 0 0 -386.520EX1 0 2.577 0

2.577 0 0 -386.520EX1 0 2.577 0

0 0.306 45.974 -0.0010EY1 0 0 0.306

0 0.306 45.974 -0.0010EY1 0 0 0.306

 Duvar Adı WB04

V2 (t) V3 (t) M2(tcm) M3 (tcm)P (t)Yükleme T (tcm) Vx (t) Vy (t)

0 0 0 04.847G 0 0 0

0 0 0 00.927Q 0 0 0

0 0.307 46.115 00EX1 0 0.307 0

0 0.307 46.115 00EX1 0 0.307 0

-2.569 0 0 385.3380EY1 0 0 2.569

-2.569 0 0 385.3380EY1 0 0 2.569

 Duvar Adı WB05

V2 (t) V3 (t) M2(tcm) M3 (tcm)P (t)Yükleme T (tcm) Vx (t) Vy (t)

0 0 0 011.991G 0 0 0

0 0 0 02.509Q 0 0 0

20.337 0 0 -3050.5330EX1 0 20.337 0

20.337 0 0 -3050.5330EX1 0 20.337 0

0 0.736 110.339 -0.0110EY1 0 0 0.736

0 0.736 110.339 -0.0110EY1 0 0 0.736
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StatiCAD

Projeyi Yapan: ÖZDEMİR YAZILIM

Proje Adi:

Data Dosyası MD5 Özeti: BF417C95BCDCF5501635F5489883B6AB

Örnek Riskli Yapı İncelemesi

SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİNE GÖRE YÜKLEME DURUMLARINDA
DUVAR ALT KESİT TESİRLERİ

 Duvar Adı WB06

V2 (t) V3 (t) M2(tcm) M3 (tcm)P (t)Yükleme T (tcm) Vx (t) Vy (t)

0 0 0 020.539G 0 0 0

0 0 0 03.97Q 0 0 0

56.298 0 0 -8444.6630EX1 0 56.298 0

56.298 0 0 -8444.6630EX1 0 56.298 0

0 1.349 202.287 -0.030EY1 0 0 1.349

0 1.349 202.287 -0.030EY1 0 0 1.349

 Duvar Adı WB07

V2 (t) V3 (t) M2(tcm) M3 (tcm)P (t)Yükleme T (tcm) Vx (t) Vy (t)

0 0 0 018.875G 0 0 0

0 0 0 03.728Q 0 0 0

0 1.23 184.462 00EX1 0 1.23 0

0 1.23 184.462 00EX1 0 1.23 0

-48.809 0 0.001 7321.4220EY1 0 0 48.809

-48.809 0 0.001 7321.4220EY1 0 0 48.809

 Duvar Adı WB08

V2 (t) V3 (t) M2(tcm) M3 (tcm)P (t)Yükleme T (tcm) Vx (t) Vy (t)

0 0 0 018.759G 0 0 0

0 0 0 03.692Q 0 0 0

0 1.23 184.462 00EX1 0 1.23 0

0 1.23 184.462 00EX1 0 1.23 0

-48.809 0 0.001 7321.4220EY1 0 0 48.809

-48.809 0 0.001 7321.4220EY1 0 0 48.809

 Duvar Adı WB09

V2 (t) V3 (t) M2(tcm) M3 (tcm)P (t)Yükleme T (tcm) Vx (t) Vy (t)

0 0 0 018.62G 0 0 0

0 0 0 03.54Q 0 0 0

0 1.23 184.462 00EX1 0 1.23 0

0 1.23 184.462 00EX1 0 1.23 0

-48.809 0 0.001 7321.4220EY1 0 0 48.809

-48.809 0 0.001 7321.4220EY1 0 0 48.809

 Duvar Adı WB10

V2 (t) V3 (t) M2(tcm) M3 (tcm)P (t)Yükleme T (tcm) Vx (t) Vy (t)

0 0 0 010.707G 0 0 0

0 0 0 02.112Q 0 0 0

18.15 0 0 -2722.540EX1 0 18.15 0

18.15 0 0 -2722.540EX1 0 18.15 0

0 0.695 104.209 -0.010EY1 0 0 0.695

0 0.695 104.209 -0.010EY1 0 0 0.695

 Duvar Adı WB11

V2 (t) V3 (t) M2(tcm) M3 (tcm)P (t)Yükleme T (tcm) Vx (t) Vy (t)

0 0 0 010.644G 0 0 0
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StatiCAD

Projeyi Yapan: ÖZDEMİR YAZILIM

Proje Adi:

Data Dosyası MD5 Özeti: BF417C95BCDCF5501635F5489883B6AB

Örnek Riskli Yapı İncelemesi

SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİNE GÖRE YÜKLEME DURUMLARINDA
DUVAR ALT KESİT TESİRLERİ

0 0 0 02.092Q 0 0 0

18.15 0 0 -2722.540EX1 0 18.15 0

18.15 0 0 -2722.540EX1 0 18.15 0

0 0.695 104.209 -0.010EY1 0 0 0.695

0 0.695 104.209 -0.010EY1 0 0 0.695

 Duvar Adı WB12

V2 (t) V3 (t) M2(tcm) M3 (tcm)P (t)Yükleme T (tcm) Vx (t) Vy (t)

0 0 0 06.12G 0 0 0

0 0 0 01.217Q 0 0 0

4.781 0 0 -717.0850EX1 0 4.781 0

4.781 0 0 -717.0850EX1 0 4.781 0

0 0.388 58.234 -0.0030EY1 0 0 0.388

0 0.388 58.234 -0.0030EY1 0 0 0.388

 Duvar Adı WB13

V2 (t) V3 (t) M2(tcm) M3 (tcm)P (t)Yükleme T (tcm) Vx (t) Vy (t)

0 0 0 04.834G 0 0 0

0 0 0 00.961Q 0 0 0

0 0.307 46.115 00EX1 0 0.307 0

0 0.307 46.115 00EX1 0 0.307 0

-2.569 0 0 385.3380EY1 0 0 2.569

-2.569 0 0 385.3380EY1 0 0 2.569

 Duvar Adı WB14

V2 (t) V3 (t) M2(tcm) M3 (tcm)P (t)Yükleme T (tcm) Vx (t) Vy (t)

0 0 0 04.898G 0 0 0

0 0 0 00.983Q 0 0 0

0 0.307 46.115 00EX1 0 0.307 0

0 0.307 46.115 00EX1 0 0.307 0

-2.569 0 0 385.3380EY1 0 0 2.569

-2.569 0 0 385.3380EY1 0 0 2.569

 Duvar Adı WB15

V2 (t) V3 (t) M2(tcm) M3 (tcm)P (t)Yükleme T (tcm) Vx (t) Vy (t)

0 0 0 09.671G 0 0 0

0 0 0 01.87Q 0 0 0

0 0.635 95.305 00EX1 0 0.635 0

0 0.635 95.305 00EX1 0 0.635 0

-14.953 0 0 2242.9170EY1 0 0 14.953

-14.953 0 0 2242.9170EY1 0 0 14.953

 Duvar Adı WB16

V2 (t) V3 (t) M2(tcm) M3 (tcm)P (t)Yükleme T (tcm) Vx (t) Vy (t)

0 0 0 09.315G 0 0 0

0 0 0 01.722Q 0 0 0

0 0.635 95.305 00EX1 0 0.635 0

0 0.635 95.305 00EX1 0 0.635 0

-14.953 0 0 2242.9170EY1 0 0 14.953
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StatiCAD

Projeyi Yapan: ÖZDEMİR YAZILIM

Proje Adi:

Data Dosyası MD5 Özeti: BF417C95BCDCF5501635F5489883B6AB

Örnek Riskli Yapı İncelemesi

SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİNE GÖRE YÜKLEME DURUMLARINDA
DUVAR ALT KESİT TESİRLERİ

-14.953 0 0 2242.9170EY1 0 0 14.953

 Duvar Adı WB17

V2 (t) V3 (t) M2(tcm) M3 (tcm)P (t)Yükleme T (tcm) Vx (t) Vy (t)

0 0 0 02.66G 0 0 0

0 0 0 00.515Q 0 0 0

0.441 0 0 -66.1050EX1 0 0.441 0

0.441 0 0 -66.1050EX1 0 0.441 0

0 0.163 24.52 00EY1 0 0 0.163

0 0.163 24.52 00EY1 0 0 0.163

 Duvar Adı WB18

V2 (t) V3 (t) M2(tcm) M3 (tcm)P (t)Yükleme T (tcm) Vx (t) Vy (t)

0 0 0 04.398G 0 0 0

0 0 0 00.739Q 0 0 0

2.577 0 0 -386.520EX1 0 2.577 0

2.577 0 0 -386.520EX1 0 2.577 0

0 0.306 45.974 -0.0010EY1 0 0 0.306

0 0.306 45.974 -0.0010EY1 0 0 0.306

 Duvar Adı WB19

V2 (t) V3 (t) M2(tcm) M3 (tcm)P (t)Yükleme T (tcm) Vx (t) Vy (t)

0 0 0 09.337G 0 0 0

0 0 0 01.77Q 0 0 0

13.988 0 0 -2098.250EX1 0 13.988 0

13.988 0 0 -2098.250EX1 0 13.988 0

0 0.613 91.949 -0.0070EY1 0 0 0.613

0 0.613 91.949 -0.0070EY1 0 0 0.613

 Duvar Adı WB20

V2 (t) V3 (t) M2(tcm) M3 (tcm)P (t)Yükleme T (tcm) Vx (t) Vy (t)

0 0 0 02.755G 0 0 0

0 0 0 00.555Q 0 0 0

0.441 0 0 -66.1050EX1 0 0.441 0

0.441 0 0 -66.1050EX1 0 0.441 0

0 0.163 24.52 00EY1 0 0 0.163

0 0.163 24.52 00EY1 0 0 0.163

 Duvar Adı WB21

V2 (t) V3 (t) M2(tcm) M3 (tcm)P (t)Yükleme T (tcm) Vx (t) Vy (t)

0 0 0 017.021G 0 0 0

0 0 0 03.567Q 0 0 0

0 1.045 156.792 00EX1 0 1.045 0

0 1.045 156.792 00EX1 0 1.045 0

-37.853 0 0.001 5678.0020EY1 0 0 37.853

-37.853 0 0.001 5678.0020EY1 0 0 37.853

 Duvar Adı WB22

V2 (t) V3 (t) M2(tcm) M3 (tcm)P (t)Yükleme T (tcm) Vx (t) Vy (t)
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StatiCAD

Projeyi Yapan: ÖZDEMİR YAZILIM

Proje Adi:

Data Dosyası MD5 Özeti: BF417C95BCDCF5501635F5489883B6AB

Örnek Riskli Yapı İncelemesi

SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİNE GÖRE YÜKLEME DURUMLARINDA
DUVAR ALT KESİT TESİRLERİ

0 0 0 017.632G 0 0 0

0 0 0 03.831Q 0 0 0

0 1.045 156.792 00EX1 0 1.045 0

0 1.045 156.792 00EX1 0 1.045 0

-37.853 0 0.001 5678.0020EY1 0 0 37.853

-37.853 0 0.001 5678.0020EY1 0 0 37.853

 Duvar Adı WB23

V2 (t) V3 (t) M2(tcm) M3 (tcm)P (t)Yükleme T (tcm) Vx (t) Vy (t)

0 0 0 013.786G 0 0 0

0 0 0 02.719Q 0 0 0

29.553 0 0 -4432.9690EX1 0 29.553 0

29.553 0 0 -4432.9690EX1 0 29.553 0

0 0.899 134.858 -0.0160EY1 0 0 0.899

0 0.899 134.858 -0.0160EY1 0 0 0.899

 Duvar Adı WB24

V2 (t) V3 (t) M2(tcm) M3 (tcm)P (t)Yükleme T (tcm) Vx (t) Vy (t)

0 0 0 05.047G 0 0 0

0 0 0 00.999Q 0 0 0

3.061 0 0 -459.1040EX1 0 3.061 0

3.061 0 0 -459.1040EX1 0 3.061 0

0 0.327 49.039 -0.0020EY1 0 0 0.327

0 0.327 49.039 -0.0020EY1 0 0 0.327

 Duvar Adı WB25

V2 (t) V3 (t) M2(tcm) M3 (tcm)P (t)Yükleme T (tcm) Vx (t) Vy (t)

0 0 0 012.427G 0 0 0

0 0 0 02.698Q 0 0 0

20.337 0 0 -3050.5330EX1 0 20.337 0

20.337 0 0 -3050.5330EX1 0 20.337 0

0 0.736 110.339 -0.0110EY1 0 0 0.736

0 0.736 110.339 -0.0110EY1 0 0 0.736

 Duvar Adı WB26

V2 (t) V3 (t) M2(tcm) M3 (tcm)P (t)Yükleme T (tcm) Vx (t) Vy (t)

0 0 0 04.97G 0 0 0

0 0 0 00.948Q 0 0 0

3.061 0 0 -459.1040EX1 0 3.061 0

3.061 0 0 -459.1040EX1 0 3.061 0

0 0.327 49.039 -0.0020EY1 0 0 0.327

0 0.327 49.039 -0.0020EY1 0 0 0.327

 Duvar Adı WB27

V2 (t) V3 (t) M2(tcm) M3 (tcm)P (t)Yükleme T (tcm) Vx (t) Vy (t)

0 0 0 019.857G 0 0 0

0 0 0 03.686Q 0 0 0

56.298 0 0 -8444.6630EX1 0 56.298 0

56.298 0 0 -8444.6630EX1 0 56.298 0
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StatiCAD

Projeyi Yapan: ÖZDEMİR YAZILIM

Proje Adi:

Data Dosyası MD5 Özeti: BF417C95BCDCF5501635F5489883B6AB

Örnek Riskli Yapı İncelemesi

SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİNE GÖRE YÜKLEME DURUMLARINDA
DUVAR ALT KESİT TESİRLERİ

0 1.349 202.287 -0.030EY1 0 0 1.349

0 1.349 202.287 -0.030EY1 0 0 1.349

Zemin Kat
ΣVx(EX1)

ΣVx(EX2) 220.8

ΣVy(EX1) 0

ΣVy(EX2) 0

220.8 ΣVx(EY1)

ΣVx(EY2) 0

ΣVy(EY1) 229.9

ΣVy(EY2) 229.9

0 ΣP(G)

ΣP(Q) 36

173.2

SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİNE GÖRE YÜKLEME DURUMLARINDA
DUVAR ALT KESİT TESİRLERİ

 Duvar Adı WZ01

V2 (t) V3 (t) M2(tcm) M3 (tcm)P (t)Yükleme T (tcm) Vx (t) Vy (t)

0 0 0 03.053G 0 0 0

0 0 0 00.644Q 0 0 0

2.18 0 0 -327.0710EX1 0 2.18 0

2.18 0 0 -327.0710EX1 0 2.18 0

0 0.259 38.908 -0.0010EY1 0 0 0.259

0 0.259 38.908 -0.0010EY1 0 0 0.259

 Duvar Adı WZ02

V2 (t) V3 (t) M2(tcm) M3 (tcm)P (t)Yükleme T (tcm) Vx (t) Vy (t)

0 0 0 02.904G 0 0 0

0 0 0 00.572Q 0 0 0

0 0.26 39.023 00EX1 0 0.26 0

0 0.26 39.023 00EX1 0 0.26 0

-2.174 0 0 326.1110EY1 0 0 2.174

-2.174 0 0 326.1110EY1 0 0 2.174

 Duvar Adı WZ03

V2 (t) V3 (t) M2(tcm) M3 (tcm)P (t)Yükleme T (tcm) Vx (t) Vy (t)

0 0 0 03.02G 0 0 0

0 0 0 00.621Q 0 0 0

2.18 0 0 -327.0710EX1 0 2.18 0

2.18 0 0 -327.0710EX1 0 2.18 0

0 0.259 38.908 -0.0010EY1 0 0 0.259

0 0.259 38.908 -0.0010EY1 0 0 0.259

 Duvar Adı WZ04

V2 (t) V3 (t) M2(tcm) M3 (tcm)P (t)Yükleme T (tcm) Vx (t) Vy (t)

0 0 0 03.02G 0 0 0

0 0 0 00.621Q 0 0 0

0 0.26 39.023 00EX1 0 0.26 0

0 0.26 39.023 00EX1 0 0.26 0

-2.174 0 0 326.1110EY1 0 0 2.174

-2.174 0 0 326.1110EY1 0 0 2.174

 Duvar Adı WZ05

V2 (t) V3 (t) M2(tcm) M3 (tcm)P (t)Yükleme T (tcm) Vx (t) Vy (t)

0 0 0 07.328G 0 0 0
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StatiCAD

Projeyi Yapan: ÖZDEMİR YAZILIM

Proje Adi:

Data Dosyası MD5 Özeti: BF417C95BCDCF5501635F5489883B6AB

Örnek Riskli Yapı İncelemesi

SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİNE GÖRE YÜKLEME DURUMLARINDA
DUVAR ALT KESİT TESİRLERİ

0 0 0 01.547Q 0 0 0

17.209 0 0 -2581.3480EX1 0 17.209 0

17.209 0 0 -2581.3480EX1 0 17.209 0

0 0.623 93.379 -0.0110EY1 0 0 0.623

0 0.623 93.379 -0.0110EY1 0 0 0.623

 Duvar Adı WZ06

V2 (t) V3 (t) M2(tcm) M3 (tcm)P (t)Yükleme T (tcm) Vx (t) Vy (t)

0 0 0 013.189G 0 0 0

0 0 0 02.721Q 0 0 0

47.639 0 0 -7145.8380EX1 0 47.639 0

47.639 0 0 -7145.8380EX1 0 47.639 0

0 1.141 171.195 -0.030EY1 0 0 1.141

0 1.141 171.195 -0.030EY1 0 0 1.141

 Duvar Adı WZ07

V2 (t) V3 (t) M2(tcm) M3 (tcm)P (t)Yükleme T (tcm) Vx (t) Vy (t)

0 0 0 012.107G 0 0 0

0 0 0 02.54Q 0 0 0

0 1.041 156.091 00EX1 0 1.041 0

0 1.041 156.091 00EX1 0 1.041 0

-41.307 0 0.001 6196.1090EY1 0 0 41.307

-41.307 0 0.001 6196.1090EY1 0 0 41.307

 Duvar Adı WZ08

V2 (t) V3 (t) M2(tcm) M3 (tcm)P (t)Yükleme T (tcm) Vx (t) Vy (t)

0 0 0 012.095G 0 0 0

0 0 0 02.537Q 0 0 0

0 1.041 156.091 00EX1 0 1.041 0

0 1.041 156.091 00EX1 0 1.041 0

-41.307 0 0.001 6196.1090EY1 0 0 41.307

-41.307 0 0.001 6196.1090EY1 0 0 41.307

 Duvar Adı WZ09

V2 (t) V3 (t) M2(tcm) M3 (tcm)P (t)Yükleme T (tcm) Vx (t) Vy (t)

0 0 0 011.892G 0 0 0

0 0 0 02.425Q 0 0 0

0 1.041 156.091 00EX1 0 1.041 0

0 1.041 156.091 00EX1 0 1.041 0

-41.307 0 0.001 6196.1090EY1 0 0 41.307

-41.307 0 0.001 6196.1090EY1 0 0 41.307

 Duvar Adı WZ10

V2 (t) V3 (t) M2(tcm) M3 (tcm)P (t)Yükleme T (tcm) Vx (t) Vy (t)

0 0 0 06.86G 0 0 0

0 0 0 01.439Q 0 0 0

15.359 0 0 -2303.8020EX1 0 15.359 0

15.359 0 0 -2303.8020EX1 0 15.359 0

0 0.588 88.192 -0.010EY1 0 0 0.588
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Sayfa 74/119

StatiCAD

Projeyi Yapan: ÖZDEMİR YAZILIM

Proje Adi:

Data Dosyası MD5 Özeti: BF417C95BCDCF5501635F5489883B6AB

Örnek Riskli Yapı İncelemesi

SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİNE GÖRE YÜKLEME DURUMLARINDA
DUVAR ALT KESİT TESİRLERİ

0 0.588 88.192 -0.010EY1 0 0 0.588

 Duvar Adı WZ11

V2 (t) V3 (t) M2(tcm) M3 (tcm)P (t)Yükleme T (tcm) Vx (t) Vy (t)

0 0 0 06.852G 0 0 0

0 0 0 01.437Q 0 0 0

15.359 0 0 -2303.8020EX1 0 15.359 0

15.359 0 0 -2303.8020EX1 0 15.359 0

0 0.588 88.192 -0.010EY1 0 0 0.588

0 0.588 88.192 -0.010EY1 0 0 0.588

 Duvar Adı WZ12

V2 (t) V3 (t) M2(tcm) M3 (tcm)P (t)Yükleme T (tcm) Vx (t) Vy (t)

0 0 0 03.856G 0 0 0

0 0 0 00.812Q 0 0 0

4.045 0 0 -606.7940EX1 0 4.045 0

4.045 0 0 -606.7940EX1 0 4.045 0

0 0.329 49.284 -0.0030EY1 0 0 0.329

0 0.329 49.284 -0.0030EY1 0 0 0.329

 Duvar Adı WZ13

V2 (t) V3 (t) M2(tcm) M3 (tcm)P (t)Yükleme T (tcm) Vx (t) Vy (t)

0 0 0 03.045G 0 0 0

0 0 0 00.641Q 0 0 0

0 0.26 39.023 00EX1 0 0.26 0

0 0.26 39.023 00EX1 0 0.26 0

-2.174 0 0 326.1110EY1 0 0 2.174

-2.174 0 0 326.1110EY1 0 0 2.174

 Duvar Adı WZ14

V2 (t) V3 (t) M2(tcm) M3 (tcm)P (t)Yükleme T (tcm) Vx (t) Vy (t)

0 0 0 03.053G 0 0 0

0 0 0 00.644Q 0 0 0

0 0.26 39.023 00EX1 0 0.26 0

0 0.26 39.023 00EX1 0 0.26 0

-2.174 0 0 326.1110EY1 0 0 2.174

-2.174 0 0 326.1110EY1 0 0 2.174

 Duvar Adı WZ15

V2 (t) V3 (t) M2(tcm) M3 (tcm)P (t)Yükleme T (tcm) Vx (t) Vy (t)

0 0 0 06.212G 0 0 0

0 0 0 01.286Q 0 0 0

0 0.538 80.647 00EX1 0 0.538 0

0 0.538 80.647 00EX1 0 0.538 0

-12.655 0 0 1898.1770EY1 0 0 12.655

-12.655 0 0 1898.1770EY1 0 0 12.655

 Duvar Adı WZ16

V2 (t) V3 (t) M2(tcm) M3 (tcm)P (t)Yükleme T (tcm) Vx (t) Vy (t)
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Sayfa 75/119

StatiCAD

Projeyi Yapan: ÖZDEMİR YAZILIM

Proje Adi:

Data Dosyası MD5 Özeti: BF417C95BCDCF5501635F5489883B6AB

Örnek Riskli Yapı İncelemesi

SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİNE GÖRE YÜKLEME DURUMLARINDA
DUVAR ALT KESİT TESİRLERİ

0 0 0 06.15G 0 0 0

0 0 0 01.26Q 0 0 0

0 0.538 80.647 00EX1 0 0.538 0

0 0.538 80.647 00EX1 0 0.538 0

-12.655 0 0 1898.1770EY1 0 0 12.655

-12.655 0 0 1898.1770EY1 0 0 12.655

 Duvar Adı WZ17

V2 (t) V3 (t) M2(tcm) M3 (tcm)P (t)Yükleme T (tcm) Vx (t) Vy (t)

0 0 0 01.577G 0 0 0

0 0 0 00.317Q 0 0 0

0.373 0 0 -55.9380EX1 0 0.373 0

0.373 0 0 -55.9380EX1 0 0.373 0

0 0.138 20.751 00EY1 0 0 0.138

0 0.138 20.751 00EY1 0 0 0.138

 Duvar Adı WZ18

V2 (t) V3 (t) M2(tcm) M3 (tcm)P (t)Yükleme T (tcm) Vx (t) Vy (t)

0 0 0 02.904G 0 0 0

0 0 0 00.572Q 0 0 0

2.18 0 0 -327.0710EX1 0 2.18 0

2.18 0 0 -327.0710EX1 0 2.18 0

0 0.259 38.908 -0.0010EY1 0 0 0.259

0 0.259 38.908 -0.0010EY1 0 0 0.259

 Duvar Adı WZ19

V2 (t) V3 (t) M2(tcm) M3 (tcm)P (t)Yükleme T (tcm) Vx (t) Vy (t)

0 0 0 05.946G 0 0 0

0 0 0 01.212Q 0 0 0

11.837 0 0 -1775.530EX1 0 11.837 0

11.837 0 0 -1775.530EX1 0 11.837 0

0 0.519 77.816 -0.0080EY1 0 0 0.519

0 0.519 77.816 -0.0080EY1 0 0 0.519

 Duvar Adı WZ20

V2 (t) V3 (t) M2(tcm) M3 (tcm)P (t)Yükleme T (tcm) Vx (t) Vy (t)

0 0 0 01.611G 0 0 0

0 0 0 00.331Q 0 0 0

0.373 0 0 -55.9380EX1 0 0.373 0

0.373 0 0 -55.9380EX1 0 0.373 0

0 0.138 20.751 00EY1 0 0 0.138

0 0.138 20.751 00EY1 0 0 0.138

 Duvar Adı WZ21

V2 (t) V3 (t) M2(tcm) M3 (tcm)P (t)Yükleme T (tcm) Vx (t) Vy (t)

0 0 0 010.38G 0 0 0

0 0 0 02.191Q 0 0 0

0 0.885 132.677 00EX1 0 0.885 0

0 0.885 132.677 00EX1 0 0.885 0
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Sayfa 76/119

StatiCAD

Projeyi Yapan: ÖZDEMİR YAZILIM

Proje Adi:

Data Dosyası MD5 Özeti: BF417C95BCDCF5501635F5489883B6AB

Örnek Riskli Yapı İncelemesi

SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİNE GÖRE YÜKLEME DURUMLARINDA
DUVAR ALT KESİT TESİRLERİ

-32.035 0 0.001 4805.2850EY1 0 0 32.035

-32.035 0 0.001 4805.2850EY1 0 0 32.035

 Duvar Adı WZ22

V2 (t) V3 (t) M2(tcm) M3 (tcm)P (t)Yükleme T (tcm) Vx (t) Vy (t)

0 0 0 010.423G 0 0 0

0 0 0 02.211Q 0 0 0

0 0.885 132.677 00EX1 0 0.885 0

0 0.885 132.677 00EX1 0 0.885 0

-32.035 0 0.001 4805.2850EY1 0 0 32.035

-32.035 0 0.001 4805.2850EY1 0 0 32.035

 Duvar Adı WZ23

V2 (t) V3 (t) M2(tcm) M3 (tcm)P (t)Yükleme T (tcm) Vx (t) Vy (t)

0 0 0 08.88G 0 0 0

0 0 0 01.865Q 0 0 0

25.008 0 0 -3751.160EX1 0 25.008 0

25.008 0 0 -3751.160EX1 0 25.008 0

0 0.761 114.13 -0.0160EY1 0 0 0.761

0 0.761 114.13 -0.0160EY1 0 0 0.761

 Duvar Adı WZ24

V2 (t) V3 (t) M2(tcm) M3 (tcm)P (t)Yükleme T (tcm) Vx (t) Vy (t)

0 0 0 03.231G 0 0 0

0 0 0 00.678Q 0 0 0

2.59 0 0 -388.4920EX1 0 2.59 0

2.59 0 0 -388.4920EX1 0 2.59 0

0 0.277 41.502 -0.0020EY1 0 0 0.277

0 0.277 41.502 -0.0020EY1 0 0 0.277

 Duvar Adı WZ25

V2 (t) V3 (t) M2(tcm) M3 (tcm)P (t)Yükleme T (tcm) Vx (t) Vy (t)

0 0 0 07.36G 0 0 0

0 0 0 01.562Q 0 0 0

17.209 0 0 -2581.3480EX1 0 17.209 0

17.209 0 0 -2581.3480EX1 0 17.209 0

0 0.623 93.379 -0.0110EY1 0 0 0.623

0 0.623 93.379 -0.0110EY1 0 0 0.623

 Duvar Adı WZ26

V2 (t) V3 (t) M2(tcm) M3 (tcm)P (t)Yükleme T (tcm) Vx (t) Vy (t)

0 0 0 03.173G 0 0 0

0 0 0 00.648Q 0 0 0

2.59 0 0 -388.4920EX1 0 2.59 0

2.59 0 0 -388.4920EX1 0 2.59 0

0 0.277 41.502 -0.0020EY1 0 0 0.277

0 0.277 41.502 -0.0020EY1 0 0 0.277
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Sayfa 77/119

StatiCAD

Projeyi Yapan: ÖZDEMİR YAZILIM

Proje Adi:

Data Dosyası MD5 Özeti: BF417C95BCDCF5501635F5489883B6AB

Örnek Riskli Yapı İncelemesi

SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİNE GÖRE YÜKLEME DURUMLARINDA
DUVAR ALT KESİT TESİRLERİ

 Duvar Adı WZ27

V2 (t) V3 (t) M2(tcm) M3 (tcm)P (t)Yükleme T (tcm) Vx (t) Vy (t)

0 0 0 013.054G 0 0 0

0 0 0 02.666Q 0 0 0

47.639 0 0 -7145.8380EX1 0 47.639 0

47.639 0 0 -7145.8380EX1 0 47.639 0

0 1.141 171.195 -0.030EY1 0 0 1.141

0 1.141 171.195 -0.030EY1 0 0 1.141

1. KAT
ΣVx(EX1)

ΣVx(EX2) 124.5

ΣVy(EX1) 0

ΣVy(EX2) 0

124.5 ΣVx(EY1)

ΣVx(EY2) 0

ΣVy(EY1) 129.6

ΣVy(EY2) 129.6

0 ΣP(G)

ΣP(Q) 18

72.5

SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİNE GÖRE YÜKLEME DURUMLARINDA
DUVAR ALT KESİT TESİRLERİ

 Duvar Adı W101

V2 (t) V3 (t) M2(tcm) M3 (tcm)P (t)Yükleme T (tcm) Vx (t) Vy (t)

0 0 0 01.256G 0 0 0

0 0 0 00.319Q 0 0 0

1.229 0 0 -184.3930EX1 0 1.229 0

1.229 0 0 -184.3930EX1 0 1.229 0

0 0.146 21.938 -0.0020EY1 0 0 0.146

0 0.146 21.938 -0.0020EY1 0 0 0.146

 Duvar Adı W102

V2 (t) V3 (t) M2(tcm) M3 (tcm)P (t)Yükleme T (tcm) Vx (t) Vy (t)

0 0 0 01.19G 0 0 0

0 0 0 00.298Q 0 0 0

0 0.147 22 00EX1 0 0.147 0

0 0.147 22 00EX1 0 0.147 0

-1.226 0 0 183.8740EY1 0 0 1.226

-1.226 0 0 183.8740EY1 0 0 1.226

 Duvar Adı W103

V2 (t) V3 (t) M2(tcm) M3 (tcm)P (t)Yükleme T (tcm) Vx (t) Vy (t)

0 0 0 01.218G 0 0 0

0 0 0 00.31Q 0 0 0

1.229 0 0 -184.3930EX1 0 1.229 0

1.229 0 0 -184.3930EX1 0 1.229 0

0 0.146 21.938 -0.0020EY1 0 0 0.146

0 0.146 21.938 -0.0020EY1 0 0 0.146

 Duvar Adı W104

V2 (t) V3 (t) M2(tcm) M3 (tcm)P (t)Yükleme T (tcm) Vx (t) Vy (t)

0 0 0 01.218G 0 0 0

0 0 0 00.31Q 0 0 0

0 0.147 22 00EX1 0 0.147 0
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Sayfa 78/119

StatiCAD

Projeyi Yapan: ÖZDEMİR YAZILIM

Proje Adi:

Data Dosyası MD5 Özeti: BF417C95BCDCF5501635F5489883B6AB

Örnek Riskli Yapı İncelemesi

SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİNE GÖRE YÜKLEME DURUMLARINDA
DUVAR ALT KESİT TESİRLERİ

0 0.147 22 00EX1 0 0.147 0

-1.226 0 0 183.8740EY1 0 0 1.226

-1.226 0 0 183.8740EY1 0 0 1.226

 Duvar Adı W105

V2 (t) V3 (t) M2(tcm) M3 (tcm)P (t)Yükleme T (tcm) Vx (t) Vy (t)

0 0 0 03.069G 0 0 0

0 0 0 00.761Q 0 0 0

9.702 0 0 -1455.2840EX1 0 9.702 0

9.702 0 0 -1455.2840EX1 0 9.702 0

0 0.351 52.651 -0.0120EY1 0 0 0.351

0 0.351 52.651 -0.0120EY1 0 0 0.351

 Duvar Adı W106

V2 (t) V3 (t) M2(tcm) M3 (tcm)P (t)Yükleme T (tcm) Vx (t) Vy (t)

0 0 0 05.565G 0 0 0

0 0 0 01.368Q 0 0 0

26.857 0 0 -4028.6010EX1 0 26.857 0

26.857 0 0 -4028.6010EX1 0 26.857 0

0 0.644 96.527 -0.0340EY1 0 0 0.644

0 0.644 96.527 -0.0340EY1 0 0 0.644

 Duvar Adı W107

V2 (t) V3 (t) M2(tcm) M3 (tcm)P (t)Yükleme T (tcm) Vx (t) Vy (t)

0 0 0 05.112G 0 0 0

0 0 0 01.27Q 0 0 0

0 0.587 87.999 00EX1 0 0.587 0

0 0.587 87.999 00EX1 0 0.587 0

-23.291 0 0.001 3493.6110EY1 0 0 23.291

-23.291 0 0.001 3493.6110EY1 0 0 23.291

 Duvar Adı W108

V2 (t) V3 (t) M2(tcm) M3 (tcm)P (t)Yükleme T (tcm) Vx (t) Vy (t)

0 0 0 05.118G 0 0 0

0 0 0 01.269Q 0 0 0

0 0.587 87.999 00EX1 0 0.587 0

0 0.587 87.999 00EX1 0 0.587 0

-23.291 0 0.001 3493.6110EY1 0 0 23.291

-23.291 0 0.001 3493.6110EY1 0 0 23.291

 Duvar Adı W109

V2 (t) V3 (t) M2(tcm) M3 (tcm)P (t)Yükleme T (tcm) Vx (t) Vy (t)

0 0 0 04.981G 0 0 0

0 0 0 01.227Q 0 0 0

0 0.587 87.999 00EX1 0 0.587 0

0 0.587 87.999 00EX1 0 0.587 0

-23.291 0 0.001 3493.6110EY1 0 0 23.291

-23.291 0 0.001 3493.6110EY1 0 0 23.291
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Sayfa 79/119

StatiCAD

Projeyi Yapan: ÖZDEMİR YAZILIM

Proje Adi:

Data Dosyası MD5 Özeti: BF417C95BCDCF5501635F5489883B6AB

Örnek Riskli Yapı İncelemesi

SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİNE GÖRE YÜKLEME DURUMLARINDA
DUVAR ALT KESİT TESİRLERİ

 Duvar Adı W110

V2 (t) V3 (t) M2(tcm) M3 (tcm)P (t)Yükleme T (tcm) Vx (t) Vy (t)

0 0 0 02.89G 0 0 0

0 0 0 00.72Q 0 0 0

8.659 0 0 -1298.8120EX1 0 8.659 0

8.659 0 0 -1298.8120EX1 0 8.659 0

0 0.332 49.726 -0.0110EY1 0 0 0.332

0 0.332 49.726 -0.0110EY1 0 0 0.332

 Duvar Adı W111

V2 (t) V3 (t) M2(tcm) M3 (tcm)P (t)Yükleme T (tcm) Vx (t) Vy (t)

0 0 0 02.892G 0 0 0

0 0 0 00.719Q 0 0 0

8.659 0 0 -1298.8120EX1 0 8.659 0

8.659 0 0 -1298.8120EX1 0 8.659 0

0 0.332 49.726 -0.0110EY1 0 0 0.332

0 0.332 49.726 -0.0110EY1 0 0 0.332

 Duvar Adı W112

V2 (t) V3 (t) M2(tcm) M3 (tcm)P (t)Yükleme T (tcm) Vx (t) Vy (t)

0 0 0 01.593G 0 0 0

0 0 0 00.403Q 0 0 0

2.281 0 0 -342.0920EX1 0 2.281 0

2.281 0 0 -342.0920EX1 0 2.281 0

0 0.185 27.788 -0.0030EY1 0 0 0.185

0 0.185 27.788 -0.0030EY1 0 0 0.185

 Duvar Adı W113

V2 (t) V3 (t) M2(tcm) M3 (tcm)P (t)Yükleme T (tcm) Vx (t) Vy (t)

0 0 0 01.258G 0 0 0

0 0 0 00.318Q 0 0 0

0 0.147 22 00EX1 0 0.147 0

0 0.147 22 00EX1 0 0.147 0

-1.226 0 0 183.8740EY1 0 0 1.226

-1.226 0 0 183.8740EY1 0 0 1.226

 Duvar Adı W114

V2 (t) V3 (t) M2(tcm) M3 (tcm)P (t)Yükleme T (tcm) Vx (t) Vy (t)

0 0 0 01.256G 0 0 0

0 0 0 00.319Q 0 0 0

0 0.147 22 00EX1 0 0.147 0

0 0.147 22 00EX1 0 0.147 0

-1.226 0 0 183.8740EY1 0 0 1.226

-1.226 0 0 183.8740EY1 0 0 1.226

 Duvar Adı W115

V2 (t) V3 (t) M2(tcm) M3 (tcm)P (t)Yükleme T (tcm) Vx (t) Vy (t)

0 0 0 02.612G 0 0 0
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Sayfa 80/119

StatiCAD

Projeyi Yapan: ÖZDEMİR YAZILIM

Proje Adi:

Data Dosyası MD5 Özeti: BF417C95BCDCF5501635F5489883B6AB

Örnek Riskli Yapı İncelemesi

SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİNE GÖRE YÜKLEME DURUMLARINDA
DUVAR ALT KESİT TESİRLERİ

0 0 0 00.644Q 0 0 0

0 0.303 45.466 00EX1 0 0.303 0

0 0.303 45.466 00EX1 0 0.303 0

-7.135 0 0 1070.2670EY1 0 0 7.135

-7.135 0 0 1070.2670EY1 0 0 7.135

 Duvar Adı W116

V2 (t) V3 (t) M2(tcm) M3 (tcm)P (t)Yükleme T (tcm) Vx (t) Vy (t)

0 0 0 02.598G 0 0 0

0 0 0 00.638Q 0 0 0

0 0.303 45.466 00EX1 0 0.303 0

0 0.303 45.466 00EX1 0 0.303 0

-7.135 0 0 1070.2670EY1 0 0 7.135

-7.135 0 0 1070.2670EY1 0 0 7.135

 Duvar Adı W117

V2 (t) V3 (t) M2(tcm) M3 (tcm)P (t)Yükleme T (tcm) Vx (t) Vy (t)

0 0 0 00.624G 0 0 0

0 0 0 00.161Q 0 0 0

0.21 0 0 -31.5360EX1 0 0.21 0

0.21 0 0 -31.5360EX1 0 0.21 0

0 0.078 11.7 00EY1 0 0 0.078

0 0.078 11.7 00EY1 0 0 0.078

 Duvar Adı W118

V2 (t) V3 (t) M2(tcm) M3 (tcm)P (t)Yükleme T (tcm) Vx (t) Vy (t)

0 0 0 01.189G 0 0 0

0 0 0 00.298Q 0 0 0

1.229 0 0 -184.3930EX1 0 1.229 0

1.229 0 0 -184.3930EX1 0 1.229 0

0 0.146 21.938 -0.0020EY1 0 0 0.146

0 0.146 21.938 -0.0020EY1 0 0 0.146

 Duvar Adı W119

V2 (t) V3 (t) M2(tcm) M3 (tcm)P (t)Yükleme T (tcm) Vx (t) Vy (t)

0 0 0 02.477G 0 0 0

0 0 0 00.613Q 0 0 0

6.673 0 0 -1000.9890EX1 0 6.673 0

6.673 0 0 -1000.9890EX1 0 6.673 0

0 0.293 43.876 -0.0090EY1 0 0 0.293

0 0.293 43.876 -0.0090EY1 0 0 0.293

 Duvar Adı W120

V2 (t) V3 (t) M2(tcm) M3 (tcm)P (t)Yükleme T (tcm) Vx (t) Vy (t)

0 0 0 00.633G 0 0 0

0 0 0 00.165Q 0 0 0

0.21 0 0 -31.5360EX1 0 0.21 0

0.21 0 0 -31.5360EX1 0 0.21 0

0 0.078 11.7 00EY1 0 0 0.078
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Sayfa 81/119

StatiCAD

Projeyi Yapan: ÖZDEMİR YAZILIM

Proje Adi:

Data Dosyası MD5 Özeti: BF417C95BCDCF5501635F5489883B6AB

Örnek Riskli Yapı İncelemesi

SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİNE GÖRE YÜKLEME DURUMLARINDA
DUVAR ALT KESİT TESİRLERİ

0 0.078 11.7 00EY1 0 0 0.078

 Duvar Adı W121

V2 (t) V3 (t) M2(tcm) M3 (tcm)P (t)Yükleme T (tcm) Vx (t) Vy (t)

0 0 0 04.345G 0 0 0

0 0 0 01.078Q 0 0 0

0 0.499 74.799 00EX1 0 0.499 0

0 0.499 74.799 00EX1 0 0.499 0

-18.063 0 0.001 2709.4090EY1 0 0 18.063

-18.063 0 0.001 2709.4090EY1 0 0 18.063

 Duvar Adı W122

V2 (t) V3 (t) M2(tcm) M3 (tcm)P (t)Yükleme T (tcm) Vx (t) Vy (t)

0 0 0 04.346G 0 0 0

0 0 0 01.077Q 0 0 0

0 0.499 74.799 00EX1 0 0.499 0

0 0.499 74.799 00EX1 0 0.499 0

-18.063 0 0.001 2709.4090EY1 0 0 18.063

-18.063 0 0.001 2709.4090EY1 0 0 18.063

 Duvar Adı W123

V2 (t) V3 (t) M2(tcm) M3 (tcm)P (t)Yükleme T (tcm) Vx (t) Vy (t)

0 0 0 03.756G 0 0 0

0 0 0 00.931Q 0 0 0

14.099 0 0 -2114.7870EX1 0 14.099 0

14.099 0 0 -2114.7870EX1 0 14.099 0

0 0.429 64.351 -0.0180EY1 0 0 0.429

0 0.429 64.351 -0.0180EY1 0 0 0.429

 Duvar Adı W124

V2 (t) V3 (t) M2(tcm) M3 (tcm)P (t)Yükleme T (tcm) Vx (t) Vy (t)

0 0 0 01.364G 0 0 0

0 0 0 00.339Q 0 0 0

1.46 0 0 -219.020EX1 0 1.46 0

1.46 0 0 -219.020EX1 0 1.46 0

0 0.156 23.4 -0.0020EY1 0 0 0.156

0 0.156 23.4 -0.0020EY1 0 0 0.156

 Duvar Adı W125

V2 (t) V3 (t) M2(tcm) M3 (tcm)P (t)Yükleme T (tcm) Vx (t) Vy (t)

0 0 0 03.07G 0 0 0

0 0 0 00.761Q 0 0 0

9.702 0 0 -1455.2840EX1 0 9.702 0

9.702 0 0 -1455.2840EX1 0 9.702 0

0 0.351 52.651 -0.0120EY1 0 0 0.351

0 0.351 52.651 -0.0120EY1 0 0 0.351

 Duvar Adı W126

V2 (t) V3 (t) M2(tcm) M3 (tcm)P (t)Yükleme T (tcm) Vx (t) Vy (t)
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StatiCAD

Projeyi Yapan: ÖZDEMİR YAZILIM

Proje Adi:

Data Dosyası MD5 Özeti: BF417C95BCDCF5501635F5489883B6AB

Örnek Riskli Yapı İncelemesi

SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİNE GÖRE YÜKLEME DURUMLARINDA
DUVAR ALT KESİT TESİRLERİ

0 0 0 01.332G 0 0 0

0 0 0 00.328Q 0 0 0

1.46 0 0 -219.020EX1 0 1.46 0

1.46 0 0 -219.020EX1 0 1.46 0

0 0.156 23.4 -0.0020EY1 0 0 0.156

0 0.156 23.4 -0.0020EY1 0 0 0.156

 Duvar Adı W127

V2 (t) V3 (t) M2(tcm) M3 (tcm)P (t)Yükleme T (tcm) Vx (t) Vy (t)

0 0 0 05.536G 0 0 0

0 0 0 01.356Q 0 0 0

26.857 0 0 -4028.6010EX1 0 26.857 0

26.857 0 0 -4028.6010EX1 0 26.857 0

0 0.644 96.527 -0.0340EY1 0 0 0.644

0 0.644 96.527 -0.0340EY1 0 0 0.644

Hesabın İlerleyen Adımlarında Proje Müelliflerinin Tercihleri Doğrultusunda;

Proje eleman deprem kuvvetleri sonlu elemanlar yöntemine göre çubuk elemanlarla analiz edilmiştir.(RYTEİE 2019 için
gerekli)
Elemanların uç düğüm noktalarının dönme serbestlik derecesi tutulmuştur. (RYTEİE 2019 için gerekli)
 
Döşemeler sonlu eleman analizinde sistem modeline kabuk sonlu eleman olarak dahil edilmiştir
Döşemelerden duvar ve kirişlere yük aktarımı kabuk sonlu elemanlarla yapılmıştır.

1- Düşey gerilme kontrollerinde sonlu elemanlar yöntemi sonuçları kullanılacaktır
2- Kayma gerilmesi kontrollerinde sonlu elemanlar yöntemi ile elde edilen sonuçlar kullanılacaktır
3- Düşey gerilme kontrolü, depremsiz durumda düşey yükler dikkate alınarak  yapılacaktır
4- Kayma gerilme kontrolü, depremsiz durumda oluşan düşey yükler dikkate alınarak  yapılacaktır

Kullanılan Simgeler ve Açıklamaları

Output Case: Yükleme

P (t): Eksenel Kuvveti

V2 (t): 1-2 düzlemindeki kesme kuvvet

T (tcm): Eksenel Tork (1 ekseninde)

V3 (t): 1-3 düzlemindeki kesme kuvveti

M2 (tcm): 1-3 düzlemindeki eğilme momenti (2 ekseninde)

M3 (tcm): 1-2 düzlemindeki eğilme momenti (3 ekseninde)

Section Cut: Kesit Tesiri
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StatiCAD

Projeyi Yapan: ÖZDEMİR YAZILIM

Proje Adi:

Data Dosyası MD5 Özeti: BF417C95BCDCF5501635F5489883B6AB

Örnek Riskli Yapı İncelemesi

Devrilme Momenti Kontrolü

K
M

Y
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Bina Sağ X (m)

Bina Sol X (m)

12

3

Bina Ust Y (m)

Bina Alt Y (m)

3

12

Bodrum kat 300 120.36 100.68 0.3 431.217.52 7.53 428.02 426.4640.12 432.7718

Zemin Kat 600 577.78 100.68 0.3 431.217.52 7.53 428.02 426.4696.3 432.7718

1. KAT 900 1120.09 74.1 0.3 322.727.51 7.44 321.24 326.23124.45 317.7318

Total 260.87 1818.22 1185.141177.28 1179.14 1183.28Devrilme Momenti Kontrolü: X

Bina Sağ X: Binanın sağ taraftaki en dış noktası

Kullanılan Simgeler ve Açıklamaları

Bina Sol X: Binanın sol taraftaki en dış noktası

Bina Alt Y: Binanın alt taraftaki en dış noktası

Vi (t):Katlara Depremden Dolayı Kat Hizalarında Etkiyen  Kuvvet

Hi:Katın temel üstünden düşey mesafesi

Mo=Qi*Hi:Kat Kesme Kuvveti*Katın temel üstünden düşey mesafesi (Devirmeye Çalışan Moment) 

Kat Toplam Ölü Yükü

HYKK:Hareketli Yük Katılım Katsayısı

Kat Hareketli Yükü

KMX:Kütle Merkezi X Koordinatı

KMY:Kütle Merkezi Y Koordinatı

Mao+X:+X Yönünde Devrilmeye Karşı Koyan Moment

Mao-X:-X Yönünde Devrilmeye Karşı Koyan Moment

Mao+Y:+Y Yönünde Devrilmeye Karşı Koyan Moment

Mao-Y:-Y Yönünde Devrilmeye Karşı Koyan Moment

Devrilme Momenti Kontrolü

Mo=Σ(Vi*Hi) ; Mo:Devirmeye çalışan moment (tüm yönlerde aynı).                ΣMao:Devrilmeye Karşı Koyan Moment

Mo>Mao+X,  +X Yönünde devrilme momenti kontrolü sağlanmamıştır. YETERSİZDİR. X

Mo>Mao-X,  -X Yönünde devrilme momenti kontrolü sağlanmamıştır. YETERSİZDİR. X

Mo>Mao+Y,  +Y Yönünde devrilme momenti kontrolü sağlanmamıştır. YETERSİZDİR. X

Mo>Mao-Y,  -Y Yönünde devrilme momenti kontrolü sağlanmamıştır. YETERSİZDİR. X
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StatiCAD

Projeyi Yapan: ÖZDEMİR YAZILIM

Proje Adi:

Data Dosyası MD5 Özeti: BF417C95BCDCF5501635F5489883B6AB

Örnek Riskli Yapı İncelemesi

Bodrum kat

TOP. W

 TOP(W*Xort)

 TOP(W*Yort) 

45.984

345.893

329.462

48.15

361.125

361.125

4.776

35.592

37.128

0

0

0

5.539

41.392

58.16

1.629

13.355

13.215

Top.(kat ağırlığı*X bileşeni) 

Top.(kat ağırlığı*Y bileşeni) 

 Toplam Kat Ağırlığı

 Kütle Merkezi X Koordinat Değeri 

Kütle Merkezi Y Koordinat Değeri

797.356

799.09

106.078

7.52

7.53

 Duvar Gdöş+n*Qdöş Hatıl  Düşey Hatıl  Pencere Kapı 

KÜTLE MERKEZİ KOORDİNATLARI

Zemin Kat

TOP. W

 TOP(W*Xort)

 TOP(W*Yort) 

45.984

345.893

329.462

48.15

361.125

361.125

4.776

35.592

37.128

0

0

0

5.539

41.392

58.16

1.629

13.355

13.215

Top.(kat ağırlığı*X bileşeni) 

Top.(kat ağırlığı*Y bileşeni) 

 Toplam Kat Ağırlığı

 Kütle Merkezi X Koordinat Değeri 

Kütle Merkezi Y Koordinat Değeri

797.356

799.09

106.078

7.52

7.53

 Duvar Gdöş+n*Qdöş Hatıl  Düşey Hatıl  Pencere Kapı 

KÜTLE MERKEZİ KOORDİNATLARI

1. KAT

TOP. W

 TOP(W*Xort)

 TOP(W*Yort) 

45.984

172.946

164.731

48.15

361.125

361.125

4.776

35.592

37.128

0

0

0

5.539

20.696

21.904

1.629

6.724

6.654

Top.(kat ağırlığı*X bileşeni) 

Top.(kat ağırlığı*Y bileşeni) 

 Toplam Kat Ağırlığı

 Kütle Merkezi X Koordinat Değeri 

Kütle Merkezi Y Koordinat Değeri

597.083

591.543

79.502

7.51

7.44

 Duvar Gdöş+n*Qdöş Hatıl  Düşey Hatıl  Pencere Kapı 

KÜTLE MERKEZİ KOORDİNATLARI
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Projeyi Yapan: ÖZDEMİR YAZILIM

Proje Adi:

Data Dosyası MD5 Özeti: BF417C95BCDCF5501635F5489883B6AB

Örnek Riskli Yapı İncelemesi
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Bodrum kat
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Bodrum kat DUVAR DÜŞEY GERİLME KONTROLÜ 

N
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0.87 0.24 1.210.83 0.87 5.192260 0.24 0.61 %40WB01 √

0.87 0.24 1.210.83 0.87 4.619260 0.22 0.61 %36WB02 √

0.87 0.24 1.210.83 0.87 5.126260 0.24 0.61 %39WB03 √

0.87 0.24 1.210.83 0.87 5.125260 0.24 0.61 %39WB04 √

1.92 0.24 1.210.83 0.87 12.744260 0.27 0.61 %44WB05 √

3.42 0.24 1.210.83 0.87 21.73260 0.26 0.61 %43WB06 √

3.24 0.24 1.210.83 0.87 19.993260 0.25 0.61 %41WB07 √

3.24 0.24 1.210.83 0.87 19.867260 0.25 0.61 %41WB08 √

3.24 0.24 1.210.83 0.87 19.682260 0.25 0.61 %41WB09 √

1.7 0.24 1.210.83 0.87 11.341260 0.27 0.61 %45WB10 √

1.7 0.24 1.210.83 0.87 11.272260 0.27 0.61 %44WB11 √

1.07 0.24 1.210.83 0.87 6.485260 0.25 0.61 %41WB12 √

0.87 0.24 1.210.83 0.87 5.122260 0.24 0.61 %39WB13 √

0.87 0.24 1.210.83 0.87 5.193260 0.24 0.61 %40WB14 √

1.55 0.24 1.210.83 0.87 10.231260 0.27 0.61 %44WB15 √

1.55 0.24 1.210.83 0.87 9.832260 0.26 0.61 %42WB16 √

0.4 0.24 1.210.83 0.87 2.814260 0.29 0.61 %47WB17 √

0.87 0.24 1.210.83 0.87 4.619260 0.22 0.61 %36WB18 √

1.5 0.24 1.210.83 0.87 9.868260 0.27 0.61 %44WB19 √

0.4 0.24 1.210.83 0.87 2.922260 0.3 0.61 %49WB20 √

2.55 0.24 1.210.83 0.87 18.091260 0.29 0.61 %48WB21 √

2.55 0.24 1.210.83 0.87 18.781260 0.3 0.61 %49WB22 √

2.2 0.24 1.210.83 0.87 14.602260 0.27 0.61 %44WB23 √

0.8 0.24 1.210.83 0.87 5.347260 0.27 0.61 %45WB24 √

1.92 0.24 1.210.83 0.87 13.236260 0.28 0.61 %46WB25 √

0.8 0.24 1.210.83 0.87 5.254260 0.27 0.61 %44WB26 √

3.42 0.24 1.210.83 0.87 20.962260 0.25 0.61 %41WB27 √

17.11.2021,00:00:00
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Örnek Riskli Yapı İncelemesi
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Kayma gerilme kontrolü, depremsiz durumda oluşan düşey yükler dikkate alınarak  yapılmıştır.

Düşey gerilme kontrolü, depremsiz durumda düşey yükler dikkate alınarak  yapılmıştır

Proje eleman deprem kuvvetleri sonlu elemanlar yöntemine göre çubuk elemanlarla analiz edilmiştir.(RYTEİE 2019 için gerekli)

Elemanların uç düğüm noktalarının dönme serbestlik derecesi tutulmuştur. (RYTEİE 2019 için gerekli)

 

 

Döşemeler sonlu eleman analizinde sistem modeline kabuk sonlu eleman olarak dahil edilmiştir

Döşemelerden duvar ve kirişlere yük aktarımı kabuk sonlu elemanlarla yapılmıştır.

Zemin Kat

 d
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Zemin Kat DUVAR DÜŞEY GERİLME KONTROLÜ 
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0.87 0.24 1.210.83 0.87 3.246260 0.15 0.61 %25WZ01 √

0.87 0.24 1.210.83 0.87 3.076260 0.14 0.61 %24WZ02 √

0.87 0.24 1.210.83 0.87 3.206260 0.15 0.61 %25WZ03 √

0.87 0.24 1.210.83 0.87 3.206260 0.15 0.61 %25WZ04 √

1.92 0.24 1.210.83 0.87 7.792260 0.17 0.61 %27WZ05 √

3.42 0.24 1.210.83 0.87 14.005260 0.17 0.61 %27WZ06 √

3.24 0.24 1.210.83 0.87 12.869260 0.16 0.61 %27WZ07 √

3.24 0.24 1.210.83 0.87 12.856260 0.16 0.61 %27WZ08 √

3.24 0.24 1.210.83 0.87 12.619260 0.16 0.61 %26WZ09 √

1.7 0.24 1.210.83 0.87 7.291260 0.18 0.61 %29WZ10 √

1.7 0.24 1.210.83 0.87 7.283260 0.18 0.61 %29WZ11 √

1.07 0.24 1.210.83 0.87 4.1260 0.16 0.61 %26WZ12 √

0.87 0.24 1.210.83 0.87 3.237260 0.15 0.61 %25WZ13 √

0.87 0.24 1.210.83 0.87 3.246260 0.15 0.61 %25WZ14 √

1.55 0.24 1.210.83 0.87 6.598260 0.17 0.61 %29WZ15 √

1.55 0.24 1.210.83 0.87 6.528260 0.17 0.61 %28WZ16 √

0.4 0.24 1.210.83 0.87 1.672260 0.17 0.61 %28WZ17 √

0.87 0.24 1.210.83 0.87 3.076260 0.14 0.61 %24WZ18 √

1.5 0.24 1.210.83 0.87 6.31260 0.17 0.61 %28WZ19 √

0.4 0.24 1.210.83 0.87 1.71260 0.17 0.61 %29WZ20 √

2.55 0.24 1.210.83 0.87 11.037260 0.18 0.61 %29WZ21 √

2.55 0.24 1.210.83 0.87 11.087260 0.18 0.61 %29WZ22 √

2.2 0.24 1.210.83 0.87 9.439260 0.18 0.61 %29WZ23 √

0.8 0.24 1.210.83 0.87 3.435260 0.18 0.61 %29WZ24 √

1.92 0.24 1.210.83 0.87 7.828260 0.17 0.61 %27WZ25 √

17.11.2021,00:00:00
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Zemin Kat DUVAR DÜŞEY GERİLME KONTROLÜ 
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0.8 0.24 1.210.83 0.87 3.367260 0.17 0.61 %28WZ26 √

3.42 0.24 1.210.83 0.87 13.854260 0.17 0.61 %27WZ27 √

Kayma gerilme kontrolü, depremsiz durumda oluşan düşey yükler dikkate alınarak  yapılmıştır.

Düşey gerilme kontrolü, depremsiz durumda düşey yükler dikkate alınarak  yapılmıştır

Proje eleman deprem kuvvetleri sonlu elemanlar yöntemine göre çubuk elemanlarla analiz edilmiştir.(RYTEİE 2019 için gerekli)

Elemanların uç düğüm noktalarının dönme serbestlik derecesi tutulmuştur. (RYTEİE 2019 için gerekli)

 

 

Döşemeler sonlu eleman analizinde sistem modeline kabuk sonlu eleman olarak dahil edilmiştir

Döşemelerden duvar ve kirişlere yük aktarımı kabuk sonlu elemanlarla yapılmıştır.
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1. KAT DUVAR DÜŞEY GERİLME KONTROLÜ 
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D
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v
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0.87 0.24 1.210.83 0.87 1.352260 0.06 0.61 %10W101 √

0.87 0.24 1.210.83 0.87 1.279260 0.06 0.61 %10W102 √

0.87 0.24 1.210.83 0.87 1.311260 0.06 0.61 %10W103 √

0.87 0.24 1.210.83 0.87 1.311260 0.06 0.61 %10W104 √

1.92 0.24 1.210.83 0.87 3.297260 0.07 0.61 %12W105 √

3.42 0.24 1.210.83 0.87 5.975260 0.07 0.61 %12W106 √

3.24 0.24 1.210.83 0.87 5.493260 0.07 0.61 %11W107 √

3.24 0.24 1.210.83 0.87 5.498260 0.07 0.61 %11W108 √

3.24 0.24 1.210.83 0.87 5.349260 0.07 0.61 %11W109 √

1.7 0.24 1.210.83 0.87 3.106260 0.07 0.61 %12W110 √

1.7 0.24 1.210.83 0.87 3.108260 0.07 0.61 %12W111 √

1.07 0.24 1.210.83 0.87 1.714260 0.07 0.61 %11W112 √

0.87 0.24 1.210.83 0.87 1.353260 0.06 0.61 %10W113 √

0.87 0.24 1.210.83 0.87 1.352260 0.06 0.61 %10W114 √

1.55 0.24 1.210.83 0.87 2.806260 0.07 0.61 %12W115 √

1.55 0.24 1.210.83 0.87 2.789260 0.07 0.61 %12W116 √
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Projeyi Yapan: ÖZDEMİR YAZILIM

Proje Adi:

Data Dosyası MD5 Özeti: BF417C95BCDCF5501635F5489883B6AB

Örnek Riskli Yapı İncelemesi
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1. KAT DUVAR DÜŞEY GERİLME KONTROLÜ 
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0.4 0.24 1.210.83 0.87 0.673260 0.07 0.61 %11W117 √

0.87 0.24 1.210.83 0.87 1.279260 0.06 0.61 %10W118 √

1.5 0.24 1.210.83 0.87 2.661260 0.07 0.61 %12W119 √

0.4 0.24 1.210.83 0.87 0.683260 0.07 0.61 %11W120 √

2.55 0.24 1.210.83 0.87 4.668260 0.07 0.61 %12W121 √

2.55 0.24 1.210.83 0.87 4.669260 0.07 0.61 %12W122 √

2.2 0.24 1.210.83 0.87 4.035260 0.07 0.61 %12W123 √

0.8 0.24 1.210.83 0.87 1.465260 0.07 0.61 %12W124 √

1.92 0.24 1.210.83 0.87 3.298260 0.07 0.61 %12W125 √

0.8 0.24 1.210.83 0.87 1.43260 0.07 0.61 %12W126 √

3.42 0.24 1.210.83 0.87 5.942260 0.07 0.61 %12W127 √

Kayma gerilme kontrolü, depremsiz durumda oluşan düşey yükler dikkate alınarak  yapılmıştır.

Düşey gerilme kontrolü, depremsiz durumda düşey yükler dikkate alınarak  yapılmıştır

Proje eleman deprem kuvvetleri sonlu elemanlar yöntemine göre çubuk elemanlarla analiz edilmiştir.(RYTEİE 2019 için gerekli)

Elemanların uç düğüm noktalarının dönme serbestlik derecesi tutulmuştur. (RYTEİE 2019 için gerekli)

 

 

Döşemeler sonlu eleman analizinde sistem modeline kabuk sonlu eleman olarak dahil edilmiştir

Döşemelerden duvar ve kirişlere yük aktarımı kabuk sonlu elemanlarla yapılmıştır.
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StatiCAD

Projeyi Yapan: ÖZDEMİR YAZILIM

Proje Adi:

Data Dosyası MD5 Özeti: BF417C95BCDCF5501635F5489883B6AB

Örnek Riskli Yapı İncelemesi

Hesap Formülleri

RYTEİE 2019 DUVAR RİSK SINIRI KONTROLLERİ

Duvar kesme kapasiteleri (Vr) 7.1.3 maddesi gereğince asgari bilgi düzeyi katsayısı (0,9) ile
çarpılmıştır.

Bodrum kat RYTEİE 2019 DUVAR RİSK SINIRI KONTROLLERİ

0.63SD1:1Tam gömülü bodrum katı hariç kat sayısı:

0.87 m

0.24 m

WB01

0⁰

ld

t:

Duvar Adı:

Açı: 0.25 Mpafdç:

0.15 Mpa

1.2 Mpa

2.6 m

0.5

τo:

fm:

μ:

Hd: 

√Basınç Dayanımı Yeterliliği:

10.83hd/t:

16hd/t lim.:

√Hd/t oranına göre yeterlilik:

Bu duvar bağlandığı döşemesi betonarme olan  (rijit

diyafram davranışı gösteren) bir duvardır.

msınırm=Vd/Vr

min

σ (Mpa)Yük Kombinasyonu Vr

Minimum

(kN)

Göçme

Şekli

Vd (kN) Nd(kN) Vr

Kayma

(kN)

Vr

Diyagonal

(kN)

Vr

Eğilme

(kN)

Yeterlili

k

√

G+nQ+1*X1 0.2425.28 2.21 51.1150.94 11.4444.02 11.44 Eğilme 3 √

G+nQ+1*Y1 0.240 0 51.1150.94 11.4444.02 11.44 Eğilme 3 √

G+nQ-1*X1 0.24-25.28 2.21 51.1150.94 11.4444.02 11.44 Eğilme 3 √

G+nQ-1*Y1 0.240 0 51.1150.94 11.4444.02 11.44 Eğilme 3 √

0.87 m

0.24 m

WB02

90⁰

ld

t:

Duvar Adı:

Açı: 0.25 Mpafdç:

0.15 Mpa

1.2 Mpa

2.6 m

0.5

τo:

fm:

μ:

Hd: 

√Basınç Dayanımı Yeterliliği:

10.83hd/t:

16hd/t lim.:

√Hd/t oranına göre yeterlilik:

Bu duvar bağlandığı döşemesi betonarme olan  (rijit

diyafram davranışı gösteren) bir duvardır.

msınırm=Vd/Vr

min

σ (Mpa)Yük Kombinasyonu Vr

Minimum

(kN)

Göçme

Şekli

Vd (kN) Nd(kN) Vr

Kayma

(kN)

Vr

Diyagonal

(kN)

Vr

Eğilme

(kN)

Yeterlili

k

√

G+nQ+1*X1 0.220 0 48.5845.32 10.5642.81 10.56 Eğilme 3 √

G+nQ+1*Y1 0.22-25.2 2.39 48.5845.32 10.5642.81 10.56 Eğilme 3 √

G+nQ-1*X1 0.220 0 48.5845.32 10.5642.81 10.56 Eğilme 3 √

G+nQ-1*Y1 0.2225.2 2.39 48.5845.32 10.5642.81 10.56 Eğilme 3 √

0.87 m

0.24 m

WB03

0⁰

ld

t:

Duvar Adı:

Açı: 0.25 Mpafdç:

0.15 Mpa

1.2 Mpa

2.6 m

0.5

τo:

fm:

μ:

Hd: 

√Basınç Dayanımı Yeterliliği:

10.83hd/t:

16hd/t lim.:

√Hd/t oranına göre yeterlilik:

Bu duvar bağlandığı döşemesi betonarme olan  (rijit

diyafram davranışı gösteren) bir duvardır.

msınırm=Vd/Vr

min

σ (Mpa)Yük Kombinasyonu Vr

Minimum

(kN)

Göçme

Şekli

Vd (kN) Nd(kN) Vr

Kayma

(kN)

Vr

Diyagonal

(kN)

Vr

Eğilme

(kN)

Yeterlili

k

√

G+nQ+1*X1 0.2425.28 2.23 50.8250.29 11.3443.89 11.34 Eğilme 3 √

G+nQ+1*Y1 0.240 0 50.8250.29 11.3443.89 11.34 Eğilme 3 √

G+nQ-1*X1 0.24-25.28 2.23 50.8250.29 11.3443.89 11.34 Eğilme 3 √

G+nQ-1*Y1 0.240 0 50.8250.29 11.3443.89 11.34 Eğilme 3 √
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StatiCAD

Projeyi Yapan: ÖZDEMİR YAZILIM

Proje Adi:

Data Dosyası MD5 Özeti: BF417C95BCDCF5501635F5489883B6AB

Örnek Riskli Yapı İncelemesi

0.87 m

0.24 m

WB04

90⁰

ld

t:

Duvar Adı:

Açı: 0.25 Mpafdç:

0.15 Mpa

1.2 Mpa

2.6 m

0.5

τo:

fm:

μ:

Hd: 

√Basınç Dayanımı Yeterliliği:

10.83hd/t:

16hd/t lim.:

√Hd/t oranına göre yeterlilik:

Bu duvar bağlandığı döşemesi betonarme olan  (rijit

diyafram davranışı gösteren) bir duvardır.

msınırm=Vd/Vr

min

σ (Mpa)Yük Kombinasyonu Vr

Minimum

(kN)

Göçme

Şekli

Vd (kN) Nd(kN) Vr

Kayma

(kN)

Vr

Diyagonal

(kN)

Vr

Eğilme

(kN)

Yeterlili

k

√

G+nQ+1*X1 0.240 0 50.8150.27 11.3443.88 11.34 Eğilme 3 √

G+nQ+1*Y1 0.24-25.2 2.22 50.8150.27 11.3443.88 11.34 Eğilme 3 √

G+nQ-1*X1 0.240 0 50.8150.27 11.3443.88 11.34 Eğilme 3 √

G+nQ-1*Y1 0.2425.2 2.22 50.8150.27 11.3443.88 11.34 Eğilme 3 √

1.92 m

0.24 m

WB05

0⁰

ld

t:

Duvar Adı:

Açı: 0.25 Mpafdç:

0.15 Mpa

1.2 Mpa

2.6 m

0.5

τo:

fm:

μ:

Hd: 

√Basınç Dayanımı Yeterliliği:

10.83hd/t:

16hd/t lim.:

√Hd/t oranına göre yeterlilik:

Bu duvar bağlandığı döşemesi betonarme olan  (rijit

diyafram davranışı gösteren) bir duvardır.

msınırm=Vd/Vr

min

σ (Mpa)Yük Kombinasyonu Vr

Minimum

(kN)

Göçme

Şekli

Vd (kN) Nd(kN) Vr

Kayma

(kN)

Vr

Diyagonal

(kN)

Vr

Eğilme

(kN)

Yeterlili

k

X

G+nQ+1*X1 0.27199.5 3.35 118.47125.02 59.61110.56 59.61 Eğilme 3 X

G+nQ+1*Y1 0.270 0 118.47125.02 59.61110.56 59.61 Eğilme 3 √

G+nQ-1*X1 0.27-199.5 3.35 118.47125.02 59.61110.56 59.61 Eğilme 3 X

G+nQ-1*Y1 0.270 0 118.47125.02 59.61110.56 59.61 Eğilme 3 √

3.42 m

0.24 m

WB06

0⁰

ld

t:

Duvar Adı:

Açı: 0.25 Mpafdç:

0.15 Mpa

1.2 Mpa

2.6 m

0.5

τo:

fm:

μ:

Hd: 

√Basınç Dayanımı Yeterliliği:

10.83hd/t:

16hd/t lim.:

√Hd/t oranına göre yeterlilik:

Bu duvar bağlandığı döşemesi betonarme olan  (rijit

diyafram davranışı gösteren) bir duvardır.

msınırm=Vd/Vr

min

σ (Mpa)Yük Kombinasyonu Vr

Minimum

(kN)

Göçme

Şekli

Vd (kN) Nd(kN) Vr

Kayma

(kN)

Vr

Diyagonal

(kN)

Vr

Eğilme

(kN)

Yeterlili

k

X

G+nQ+1*X1 0.26552.28 3 206.74213.17 184.09263.7 184.09 Eğilme 3 X

G+nQ+1*Y1 0.260 0 206.74213.17 184.09263.7 184.09 Eğilme 3 √

G+nQ-1*X1 0.26-552.28 3 206.74213.17 184.09263.7 184.09 Eğilme 3 X

G+nQ-1*Y1 0.260 0 206.74213.17 184.09263.7 184.09 Eğilme 3 √

3.24 m

0.24 m

WB07

90⁰

ld

t:

Duvar Adı:

Açı: 0.25 Mpafdç:

0.15 Mpa

1.2 Mpa

2.6 m

0.5

τo:

fm:

μ:

Hd: 

√Basınç Dayanımı Yeterliliği:

10.83hd/t:

16hd/t lim.:

√Hd/t oranına göre yeterlilik:

Bu duvar bağlandığı döşemesi betonarme olan  (rijit

diyafram davranışı gösteren) bir duvardır.

msınırm=Vd/Vr

min

σ (Mpa)Yük Kombinasyonu Vr

Minimum

(kN)

Göçme

Şekli

Vd (kN) Nd(kN) Vr

Kayma

(kN)

Vr

Diyagonal

(kN)

Vr

Eğilme

(kN)

Yeterlili

k

√

G+nQ+1*X1 0.250 0 193.24196.13 162.18247.98 162.18 Eğilme 3 √

G+nQ+1*Y1 0.25-478.82 2.95 193.24196.13 162.18247.98 162.18 Eğilme 3 √

G+nQ-1*X1 0.250 0 193.24196.13 162.18247.98 162.18 Eğilme 3 √

G+nQ-1*Y1 0.25478.82 2.95 193.24196.13 162.18247.98 162.18 Eğilme 3 √
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StatiCAD

Projeyi Yapan: ÖZDEMİR YAZILIM

Proje Adi:

Data Dosyası MD5 Özeti: BF417C95BCDCF5501635F5489883B6AB

Örnek Riskli Yapı İncelemesi

3.24 m

0.24 m

WB08

90⁰

ld

t:

Duvar Adı:

Açı: 0.25 Mpafdç:

0.15 Mpa

1.2 Mpa

2.6 m

0.5

τo:

fm:

μ:

Hd: 

√Basınç Dayanımı Yeterliliği:

10.83hd/t:

16hd/t lim.:

√Hd/t oranına göre yeterlilik:

Bu duvar bağlandığı döşemesi betonarme olan  (rijit

diyafram davranışı gösteren) bir duvardır.

msınırm=Vd/Vr

min

σ (Mpa)Yük Kombinasyonu Vr

Minimum

(kN)

Göçme

Şekli

Vd (kN) Nd(kN) Vr

Kayma

(kN)

Vr

Diyagonal

(kN)

Vr

Eğilme

(kN)

Yeterlili

k

√

G+nQ+1*X1 0.250 0 192.68194.89 161.51247.59 161.51 Eğilme 3 √

G+nQ+1*Y1 0.25-478.82 2.96 192.68194.89 161.51247.59 161.51 Eğilme 3 √

G+nQ-1*X1 0.250 0 192.68194.89 161.51247.59 161.51 Eğilme 3 √

G+nQ-1*Y1 0.25478.82 2.96 192.68194.89 161.51247.59 161.51 Eğilme 3 √

3.24 m

0.24 m

WB09

90⁰

ld

t:

Duvar Adı:

Açı: 0.25 Mpafdç:

0.15 Mpa

1.2 Mpa

2.6 m

0.5

τo:

fm:

μ:

Hd: 

√Basınç Dayanımı Yeterliliği:

10.83hd/t:

16hd/t lim.:

√Hd/t oranına göre yeterlilik:

Bu duvar bağlandığı döşemesi betonarme olan  (rijit

diyafram davranışı gösteren) bir duvardır.

msınırm=Vd/Vr

min

σ (Mpa)Yük Kombinasyonu Vr

Minimum

(kN)

Göçme

Şekli

Vd (kN) Nd(kN) Vr

Kayma

(kN)

Vr

Diyagonal

(kN)

Vr

Eğilme

(kN)

Yeterlili

k

√

G+nQ+1*X1 0.250 0 191.86193.08 160.54247.01 160.54 Eğilme 3 √

G+nQ+1*Y1 0.25-478.82 2.98 191.86193.08 160.54247.01 160.54 Eğilme 3 √

G+nQ-1*X1 0.250 0 191.86193.08 160.54247.01 160.54 Eğilme 3 √

G+nQ-1*Y1 0.25478.82 2.98 191.86193.08 160.54247.01 160.54 Eğilme 3 √

1.7 m

0.24 m

WB10

0⁰

ld

t:

Duvar Adı:

Açı: 0.25 Mpafdç:

0.15 Mpa

1.2 Mpa

2.6 m

0.5

τo:

fm:

μ:

Hd: 

√Basınç Dayanımı Yeterliliği:

10.83hd/t:

16hd/t lim.:

√Hd/t oranına göre yeterlilik:

Bu duvar bağlandığı döşemesi betonarme olan  (rijit

diyafram davranışı gösteren) bir duvardır.

msınırm=Vd/Vr

min

σ (Mpa)Yük Kombinasyonu Vr

Minimum

(kN)

Göçme

Şekli

Vd (kN) Nd(kN) Vr

Kayma

(kN)

Vr

Diyagonal

(kN)

Vr

Eğilme

(kN)

Yeterlili

k

X

G+nQ+1*X1 0.27178.05 3.8 105.14111.25 46.8788.49 46.87 Eğilme 3 X

G+nQ+1*Y1 0.270 0 105.14111.25 46.8788.49 46.87 Eğilme 3 √

G+nQ-1*X1 0.27-178.05 3.8 105.14111.25 46.8788.49 46.87 Eğilme 3 X

G+nQ-1*Y1 0.270 0 105.14111.25 46.8788.49 46.87 Eğilme 3 √

1.7 m

0.24 m

WB11

0⁰

ld

t:

Duvar Adı:

Açı: 0.25 Mpafdç:

0.15 Mpa

1.2 Mpa

2.6 m

0.5

τo:

fm:

μ:

Hd: 

√Basınç Dayanımı Yeterliliği:

10.83hd/t:

16hd/t lim.:

√Hd/t oranına göre yeterlilik:

Bu duvar bağlandığı döşemesi betonarme olan  (rijit

diyafram davranışı gösteren) bir duvardır.

msınırm=Vd/Vr

min

σ (Mpa)Yük Kombinasyonu Vr

Minimum

(kN)

Göçme

Şekli

Vd (kN) Nd(kN) Vr

Kayma

(kN)

Vr

Diyagonal

(kN)

Vr

Eğilme

(kN)

Yeterlili

k

X

G+nQ+1*X1 0.27178.05 3.81 104.84110.58 46.788.35 46.7 Eğilme 3 X

G+nQ+1*Y1 0.270 0 104.84110.58 46.788.35 46.7 Eğilme 3 √

G+nQ-1*X1 0.27-178.05 3.81 104.84110.58 46.788.35 46.7 Eğilme 3 X

G+nQ-1*Y1 0.270 0 104.84110.58 46.788.35 46.7 Eğilme 3 √
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StatiCAD

Projeyi Yapan: ÖZDEMİR YAZILIM

Proje Adi:

Data Dosyası MD5 Özeti: BF417C95BCDCF5501635F5489883B6AB

Örnek Riskli Yapı İncelemesi

1.07 m

0.24 m

WB12

0⁰

ld

t:

Duvar Adı:

Açı: 0.25 Mpafdç:

0.15 Mpa

1.2 Mpa

2.6 m

0.5

τo:

fm:

μ:

Hd: 

√Basınç Dayanımı Yeterliliği:

10.83hd/t:

16hd/t lim.:

√Hd/t oranına göre yeterlilik:

Bu duvar bağlandığı döşemesi betonarme olan  (rijit

diyafram davranışı gösteren) bir duvardır.

msınırm=Vd/Vr

min

σ (Mpa)Yük Kombinasyonu Vr

Minimum

(kN)

Göçme

Şekli

Vd (kN) Nd(kN) Vr

Kayma

(kN)

Vr

Diyagonal

(kN)

Vr

Eğilme

(kN)

Yeterlili

k

√

G+nQ+1*X1 0.2546.9 2.68 63.363.62 17.4854.35 17.48 Eğilme 3 √

G+nQ+1*Y1 0.250 0 63.363.62 17.4854.35 17.48 Eğilme 3 √

G+nQ-1*X1 0.25-46.9 2.68 63.363.62 17.4854.35 17.48 Eğilme 3 √

G+nQ-1*Y1 0.250 0 63.363.62 17.4854.35 17.48 Eğilme 3 √

0.87 m

0.24 m

WB13

90⁰

ld

t:

Duvar Adı:

Açı: 0.25 Mpafdç:

0.15 Mpa

1.2 Mpa

2.6 m

0.5

τo:

fm:

μ:

Hd: 

√Basınç Dayanımı Yeterliliği:

10.83hd/t:

16hd/t lim.:

√Hd/t oranına göre yeterlilik:

Bu duvar bağlandığı döşemesi betonarme olan  (rijit

diyafram davranışı gösteren) bir duvardır.

msınırm=Vd/Vr

min

σ (Mpa)Yük Kombinasyonu Vr

Minimum

(kN)

Göçme

Şekli

Vd (kN) Nd(kN) Vr

Kayma

(kN)

Vr

Diyagonal

(kN)

Vr

Eğilme

(kN)

Yeterlili

k

√

G+nQ+1*X1 0.240 0 50.850.25 11.3443.88 11.34 Eğilme 3 √

G+nQ+1*Y1 0.24-25.2 2.22 50.850.25 11.3443.88 11.34 Eğilme 3 √

G+nQ-1*X1 0.240 0 50.850.25 11.3443.88 11.34 Eğilme 3 √

G+nQ-1*Y1 0.2425.2 2.22 50.850.25 11.3443.88 11.34 Eğilme 3 √

0.87 m

0.24 m

WB14

90⁰

ld

t:

Duvar Adı:

Açı: 0.25 Mpafdç:

0.15 Mpa

1.2 Mpa

2.6 m

0.5

τo:

fm:

μ:

Hd: 

√Basınç Dayanımı Yeterliliği:

10.83hd/t:

16hd/t lim.:

√Hd/t oranına göre yeterlilik:

Bu duvar bağlandığı döşemesi betonarme olan  (rijit

diyafram davranışı gösteren) bir duvardır.

msınırm=Vd/Vr

min

σ (Mpa)Yük Kombinasyonu Vr

Minimum

(kN)

Göçme

Şekli

Vd (kN) Nd(kN) Vr

Kayma

(kN)

Vr

Diyagonal

(kN)

Vr

Eğilme

(kN)

Yeterlili

k

√

G+nQ+1*X1 0.240 0 51.1150.94 11.4444.03 11.44 Eğilme 3 √

G+nQ+1*Y1 0.24-25.2 2.2 51.1150.94 11.4444.03 11.44 Eğilme 3 √

G+nQ-1*X1 0.240 0 51.1150.94 11.4444.03 11.44 Eğilme 3 √

G+nQ-1*Y1 0.2425.2 2.2 51.1150.94 11.4444.03 11.44 Eğilme 3 √

1.55 m

0.24 m

WB15

90⁰

ld

t:

Duvar Adı:

Açı: 0.25 Mpafdç:

0.15 Mpa

1.2 Mpa

2.6 m

0.5

τo:

fm:

μ:

Hd: 

√Basınç Dayanımı Yeterliliği:

10.83hd/t:

16hd/t lim.:

√Hd/t oranına göre yeterlilik:

Bu duvar bağlandığı döşemesi betonarme olan  (rijit

diyafram davranışı gösteren) bir duvardır.

msınırm=Vd/Vr

min

σ (Mpa)Yük Kombinasyonu Vr

Minimum

(kN)

Göçme

Şekli

Vd (kN) Nd(kN) Vr

Kayma

(kN)

Vr

Diyagonal

(kN)

Vr

Eğilme

(kN)

Yeterlili

k

X

G+nQ+1*X1 0.270 0 95.39100.37 38.7280.46 38.72 Eğilme 3 √

G+nQ+1*Y1 0.27-146.69 3.79 95.39100.37 38.7280.46 38.72 Eğilme 3 X

G+nQ-1*X1 0.270 0 95.39100.37 38.7280.46 38.72 Eğilme 3 √

G+nQ-1*Y1 0.27146.69 3.79 95.39100.37 38.7280.46 38.72 Eğilme 3 X
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StatiCAD

Projeyi Yapan: ÖZDEMİR YAZILIM

Proje Adi:

Data Dosyası MD5 Özeti: BF417C95BCDCF5501635F5489883B6AB

Örnek Riskli Yapı İncelemesi

1.55 m

0.24 m

WB16

90⁰

ld

t:

Duvar Adı:

Açı: 0.25 Mpafdç:

0.15 Mpa

1.2 Mpa

2.6 m

0.5

τo:

fm:

μ:

Hd: 

√Basınç Dayanımı Yeterliliği:

10.83hd/t:

16hd/t lim.:

√Hd/t oranına göre yeterlilik:

Bu duvar bağlandığı döşemesi betonarme olan  (rijit

diyafram davranışı gösteren) bir duvardır.

msınırm=Vd/Vr

min

σ (Mpa)Yük Kombinasyonu Vr

Minimum

(kN)

Göçme

Şekli

Vd (kN) Nd(kN) Vr

Kayma

(kN)

Vr

Diyagonal

(kN)

Vr

Eğilme

(kN)

Yeterlili

k

X

G+nQ+1*X1 0.260 0 93.6296.45 37.7779.64 37.77 Eğilme 3 √

G+nQ+1*Y1 0.26-146.69 3.88 93.6296.45 37.7779.64 37.77 Eğilme 3 X

G+nQ-1*X1 0.260 0 93.6296.45 37.7779.64 37.77 Eğilme 3 √

G+nQ-1*Y1 0.26146.69 3.88 93.6296.45 37.7779.64 37.77 Eğilme 3 X

0.4 m

0.24 m

WB17

0⁰

ld

t:

Duvar Adı:

Açı: 0.25 Mpafdç:

0.15 Mpa

1.2 Mpa

2.6 m

0.5

τo:

fm:

μ:

Hd: 

√Basınç Dayanımı Yeterliliği:

10.83hd/t:

16hd/t lim.:

√Hd/t oranına göre yeterlilik:

Bu duvar bağlandığı döşemesi betonarme olan  (rijit

diyafram davranışı gösteren) bir duvardır.

msınırm=Vd/Vr

min

σ (Mpa)Yük Kombinasyonu Vr

Minimum

(kN)

Göçme

Şekli

Vd (kN) Nd(kN) Vr

Kayma

(kN)

Vr

Diyagonal

(kN)

Vr

Eğilme

(kN)

Yeterlili

k

√

G+nQ+1*X1 0.294.32 1.61 25.3827.61 2.6821.12 2.68 Eğilme 3 √

G+nQ+1*Y1 0.290 0 25.3827.61 2.6821.12 2.68 Eğilme 3 √

G+nQ-1*X1 0.29-4.32 1.61 25.3827.61 2.6821.12 2.68 Eğilme 3 √

G+nQ-1*Y1 0.290 0 25.3827.61 2.6821.12 2.68 Eğilme 3 √

0.87 m

0.24 m

WB18

0⁰

ld

t:

Duvar Adı:

Açı: 0.25 Mpafdç:

0.15 Mpa

1.2 Mpa

2.6 m

0.5

τo:

fm:

μ:

Hd: 

√Basınç Dayanımı Yeterliliği:

10.83hd/t:

16hd/t lim.:

√Hd/t oranına göre yeterlilik:

Bu duvar bağlandığı döşemesi betonarme olan  (rijit

diyafram davranışı gösteren) bir duvardır.

msınırm=Vd/Vr

min

σ (Mpa)Yük Kombinasyonu Vr

Minimum

(kN)

Göçme

Şekli

Vd (kN) Nd(kN) Vr

Kayma

(kN)

Vr

Diyagonal

(kN)

Vr

Eğilme

(kN)

Yeterlili

k

√

G+nQ+1*X1 0.2225.28 2.39 48.5845.32 10.5642.81 10.56 Eğilme 3 √

G+nQ+1*Y1 0.220 0 48.5845.32 10.5642.81 10.56 Eğilme 3 √

G+nQ-1*X1 0.22-25.28 2.39 48.5845.32 10.5642.81 10.56 Eğilme 3 √

G+nQ-1*Y1 0.220 0 48.5845.32 10.5642.81 10.56 Eğilme 3 √

1.5 m

0.24 m

WB19

0⁰

ld

t:

Duvar Adı:

Açı: 0.25 Mpafdç:

0.15 Mpa

1.2 Mpa

2.6 m

0.5

τo:

fm:

μ:

Hd: 

√Basınç Dayanımı Yeterliliği:

10.83hd/t:

16hd/t lim.:

√Hd/t oranına göre yeterlilik:

Bu duvar bağlandığı döşemesi betonarme olan  (rijit

diyafram davranışı gösteren) bir duvardır.

msınırm=Vd/Vr

min

σ (Mpa)Yük Kombinasyonu Vr

Minimum

(kN)

Göçme

Şekli

Vd (kN) Nd(kN) Vr

Kayma

(kN)

Vr

Diyagonal

(kN)

Vr

Eğilme

(kN)

Yeterlili

k

X

G+nQ+1*X1 0.27137.23 3.79 92.1696.8 36.1877.8 36.18 Eğilme 3 X

G+nQ+1*Y1 0.270 0 92.1696.8 36.1877.8 36.18 Eğilme 3 √

G+nQ-1*X1 0.27-137.23 3.79 92.1696.8 36.1877.8 36.18 Eğilme 3 X

G+nQ-1*Y1 0.270 0 92.1696.8 36.1877.8 36.18 Eğilme 3 √
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StatiCAD

Projeyi Yapan: ÖZDEMİR YAZILIM

Proje Adi:

Data Dosyası MD5 Özeti: BF417C95BCDCF5501635F5489883B6AB

Örnek Riskli Yapı İncelemesi

0.4 m

0.24 m

WB20

0⁰

ld

t:

Duvar Adı:

Açı: 0.25 Mpafdç:

0.15 Mpa

1.2 Mpa

2.6 m

0.5

τo:

fm:

μ:

Hd: 

√Basınç Dayanımı Yeterliliği:

10.83hd/t:

16hd/t lim.:

√Hd/t oranına göre yeterlilik:

Bu duvar bağlandığı döşemesi betonarme olan  (rijit

diyafram davranışı gösteren) bir duvardır.

msınırm=Vd/Vr

min

σ (Mpa)Yük Kombinasyonu Vr

Minimum

(kN)

Göçme

Şekli

Vd (kN) Nd(kN) Vr

Kayma

(kN)

Vr

Diyagonal

(kN)

Vr

Eğilme

(kN)

Yeterlili

k

√

G+nQ+1*X1 0.34.32 1.58 25.8628.66 2.7321.33 2.73 Eğilme 3 √

G+nQ+1*Y1 0.30 0 25.8628.66 2.7321.33 2.73 Eğilme 3 √

G+nQ-1*X1 0.3-4.32 1.58 25.8628.66 2.7321.33 2.73 Eğilme 3 √

G+nQ-1*Y1 0.30 0 25.8628.66 2.7321.33 2.73 Eğilme 3 √

2.55 m

0.24 m

WB21

90⁰

ld

t:

Duvar Adı:

Açı: 0.25 Mpafdç:

0.15 Mpa

1.2 Mpa

2.6 m

0.5

τo:

fm:

μ:

Hd: 

√Basınç Dayanımı Yeterliliği:

10.83hd/t:

16hd/t lim.:

√Hd/t oranına göre yeterlilik:

Bu duvar bağlandığı döşemesi betonarme olan  (rijit

diyafram davranışı gösteren) bir duvardır.

msınırm=Vd/Vr

min

σ (Mpa)Yük Kombinasyonu Vr

Minimum

(kN)

Göçme

Şekli

Vd (kN) Nd(kN) Vr

Kayma

(kN)

Vr

Diyagonal

(kN)

Vr

Eğilme

(kN)

Yeterlili

k

X

G+nQ+1*X1 0.290 0 162.48177.47 109.33198.48 109.33 Eğilme 3 √

G+nQ+1*Y1 0.29-371.34 3.4 162.48177.47 109.33198.48 109.33 Eğilme 3 X

G+nQ-1*X1 0.290 0 162.48177.47 109.33198.48 109.33 Eğilme 3 √

G+nQ-1*Y1 0.29371.34 3.4 162.48177.47 109.33198.48 109.33 Eğilme 3 X

2.55 m

0.24 m

WB22

90⁰

ld

t:

Duvar Adı:

Açı: 0.25 Mpafdç:

0.15 Mpa

1.2 Mpa

2.6 m

0.5

τo:

fm:

μ:

Hd: 

√Basınç Dayanımı Yeterliliği:

10.83hd/t:

16hd/t lim.:

√Hd/t oranına göre yeterlilik:

Bu duvar bağlandığı döşemesi betonarme olan  (rijit

diyafram davranışı gösteren) bir duvardır.

msınırm=Vd/Vr

min

σ (Mpa)Yük Kombinasyonu Vr

Minimum

(kN)

Göçme

Şekli

Vd (kN) Nd(kN) Vr

Kayma

(kN)

Vr

Diyagonal

(kN)

Vr

Eğilme

(kN)

Yeterlili

k

X

G+nQ+1*X1 0.30 0 165.53184.24 111.63200.5 111.63 Eğilme 3 √

G+nQ+1*Y1 0.3-371.34 3.33 165.53184.24 111.63200.5 111.63 Eğilme 3 X

G+nQ-1*X1 0.30 0 165.53184.24 111.63200.5 111.63 Eğilme 3 √

G+nQ-1*Y1 0.3371.34 3.33 165.53184.24 111.63200.5 111.63 Eğilme 3 X

2.2 m

0.24 m

WB23

0⁰

ld

t:

Duvar Adı:

Açı: 0.25 Mpafdç:

0.15 Mpa

1.2 Mpa

2.6 m

0.5

τo:

fm:

μ:

Hd: 

√Basınç Dayanımı Yeterliliği:

10.83hd/t:

16hd/t lim.:

√Hd/t oranına göre yeterlilik:

Bu duvar bağlandığı döşemesi betonarme olan  (rijit

diyafram davranışı gösteren) bir duvardır.

msınırm=Vd/Vr

min

σ (Mpa)Yük Kombinasyonu Vr

Minimum

(kN)

Göçme

Şekli

Vd (kN) Nd(kN) Vr

Kayma

(kN)

Vr

Diyagonal

(kN)

Vr

Eğilme

(kN)

Yeterlili

k

X

G+nQ+1*X1 0.27289.92 3.7 135.74143.24 78.26145.16 78.26 Eğilme 3 X

G+nQ+1*Y1 0.270 0 135.74143.24 78.26145.16 78.26 Eğilme 3 √

G+nQ-1*X1 0.27-289.92 3.7 135.74143.24 78.26145.16 78.26 Eğilme 3 X

G+nQ-1*Y1 0.270 0 135.74143.24 78.26145.16 78.26 Eğilme 3 √
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StatiCAD

Projeyi Yapan: ÖZDEMİR YAZILIM

Proje Adi:

Data Dosyası MD5 Özeti: BF417C95BCDCF5501635F5489883B6AB

Örnek Riskli Yapı İncelemesi

0.8 m

0.24 m

WB24

0⁰

ld

t:

Duvar Adı:

Açı: 0.25 Mpafdç:

0.15 Mpa

1.2 Mpa

2.6 m

0.5

τo:

fm:

μ:

Hd: 

√Basınç Dayanımı Yeterliliği:

10.83hd/t:

16hd/t lim.:

√Hd/t oranına göre yeterlilik:

Bu duvar bağlandığı döşemesi betonarme olan  (rijit

diyafram davranışı gösteren) bir duvardır.

msınırm=Vd/Vr

min

σ (Mpa)Yük Kombinasyonu Vr

Minimum

(kN)

Göçme

Şekli

Vd (kN) Nd(kN) Vr

Kayma

(kN)

Vr

Diyagonal

(kN)

Vr

Eğilme

(kN)

Yeterlili

k

√

G+nQ+1*X1 0.2730.03 2.89 49.5252.45 10.3941.66 10.39 Eğilme 3 √

G+nQ+1*Y1 0.270 0 49.5252.45 10.3941.66 10.39 Eğilme 3 √

G+nQ-1*X1 0.27-30.03 2.89 49.5252.45 10.3941.66 10.39 Eğilme 3 √

G+nQ-1*Y1 0.270 0 49.5252.45 10.3941.66 10.39 Eğilme 3 √

1.92 m

0.24 m

WB25

0⁰

ld

t:

Duvar Adı:

Açı: 0.25 Mpafdç:

0.15 Mpa

1.2 Mpa

2.6 m

0.5

τo:

fm:

μ:

Hd: 

√Basınç Dayanımı Yeterliliği:

10.83hd/t:

16hd/t lim.:

√Hd/t oranına göre yeterlilik:

Bu duvar bağlandığı döşemesi betonarme olan  (rijit

diyafram davranışı gösteren) bir duvardır.

msınırm=Vd/Vr

min

σ (Mpa)Yük Kombinasyonu Vr

Minimum

(kN)

Göçme

Şekli

Vd (kN) Nd(kN) Vr

Kayma

(kN)

Vr

Diyagonal

(kN)

Vr

Eğilme

(kN)

Yeterlili

k

X

G+nQ+1*X1 0.28199.5 3.27 120.64129.85 60.97111.67 60.97 Eğilme 3 X

G+nQ+1*Y1 0.280 0 120.64129.85 60.97111.67 60.97 Eğilme 3 √

G+nQ-1*X1 0.28-199.5 3.27 120.64129.85 60.97111.67 60.97 Eğilme 3 X

G+nQ-1*Y1 0.280 0 120.64129.85 60.97111.67 60.97 Eğilme 3 √

0.8 m

0.24 m

WB26

0⁰

ld

t:

Duvar Adı:

Açı: 0.25 Mpafdç:

0.15 Mpa

1.2 Mpa

2.6 m

0.5

τo:

fm:

μ:

Hd: 

√Basınç Dayanımı Yeterliliği:

10.83hd/t:

16hd/t lim.:

√Hd/t oranına göre yeterlilik:

Bu duvar bağlandığı döşemesi betonarme olan  (rijit

diyafram davranışı gösteren) bir duvardır.

msınırm=Vd/Vr

min

σ (Mpa)Yük Kombinasyonu Vr

Minimum

(kN)

Göçme

Şekli

Vd (kN) Nd(kN) Vr

Kayma

(kN)

Vr

Diyagonal

(kN)

Vr

Eğilme

(kN)

Yeterlili

k

√

G+nQ+1*X1 0.2730.03 2.92 49.1151.54 10.2841.47 10.28 Eğilme 3 √

G+nQ+1*Y1 0.270 0 49.1151.54 10.2841.47 10.28 Eğilme 3 √

G+nQ-1*X1 0.27-30.03 2.92 49.1151.54 10.2841.47 10.28 Eğilme 3 √

G+nQ-1*Y1 0.270 0 49.1151.54 10.2841.47 10.28 Eğilme 3 √

3.42 m

0.24 m

WB27

0⁰

ld

t:

Duvar Adı:

Açı: 0.25 Mpafdç:

0.15 Mpa

1.2 Mpa

2.6 m

0.5

τo:

fm:

μ:

Hd: 

√Basınç Dayanımı Yeterliliği:

10.83hd/t:

16hd/t lim.:

√Hd/t oranına göre yeterlilik:

Bu duvar bağlandığı döşemesi betonarme olan  (rijit

diyafram davranışı gösteren) bir duvardır.

msınırm=Vd/Vr

min

σ (Mpa)Yük Kombinasyonu Vr

Minimum

(kN)

Göçme

Şekli

Vd (kN) Nd(kN) Vr

Kayma

(kN)

Vr

Diyagonal

(kN)

Vr

Eğilme

(kN)

Yeterlili

k

X

G+nQ+1*X1 0.25552.28 3.07 203.35205.64 179.91261.32 179.91 Eğilme 3 X

G+nQ+1*Y1 0.250 0 203.35205.64 179.91261.32 179.91 Eğilme 3 √

G+nQ-1*X1 0.25-552.28 3.07 203.35205.64 179.91261.32 179.91 Eğilme 3 X

G+nQ-1*Y1 0.250 0 203.35205.64 179.91261.32 179.91 Eğilme 3 √
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Sayfa 97/119

StatiCAD

Projeyi Yapan: ÖZDEMİR YAZILIM

Proje Adi:

Data Dosyası MD5 Özeti: BF417C95BCDCF5501635F5489883B6AB

Örnek Riskli Yapı İncelemesi

Duvar kesme kapasiteleri (Vr) 7.1.3 maddesi gereğince asgari bilgi düzeyi katsayısı (0,9) ile
çarpılmıştır.

Zemin Kat RYTEİE 2019 DUVAR RİSK SINIRI KONTROLLERİ

0.63SD1:1Tam gömülü bodrum katı hariç kat sayısı:

0.87 m

0.24 m

WZ01

0⁰

ld

t:

Duvar Adı:

Açı: 0.25 Mpafdç:

0.15 Mpa

1.2 Mpa

2.6 m

0.5

τo:

fm:

μ:

Hd: 

√Basınç Dayanımı Yeterliliği:

10.83hd/t:

16hd/t lim.:

√Hd/t oranına göre yeterlilik:

Bu duvar bağlandığı döşemesi betonarme olan  (rijit

diyafram davranışı gösteren) bir duvardır.

msınırm=Vd/Vr

min

σ (Mpa)Yük Kombinasyonu Vr

Minimum

(kN)

Göçme

Şekli

Vd (kN) Nd(kN) Vr

Kayma

(kN)

Vr

Diyagonal

(kN)

Vr

Eğilme

(kN)

Yeterlili

k

√

G+nQ+1*X1 0.1521.39 2.65 42.5231.84 8.0739.74 8.07 Eğilme 3 √

G+nQ+1*Y1 0.150 0 42.5231.84 8.0739.74 8.07 Eğilme 3 √

G+nQ-1*X1 0.15-21.39 2.65 42.5231.84 8.0739.74 8.07 Eğilme 3 √

G+nQ-1*Y1 0.150 0 42.5231.84 8.0739.74 8.07 Eğilme 3 √

0.87 m

0.24 m

WZ02

90⁰

ld

t:

Duvar Adı:

Açı: 0.25 Mpafdç:

0.15 Mpa

1.2 Mpa

2.6 m

0.5

τo:

fm:

μ:

Hd: 

√Basınç Dayanımı Yeterliliği:

10.83hd/t:

16hd/t lim.:

√Hd/t oranına göre yeterlilik:

Bu duvar bağlandığı döşemesi betonarme olan  (rijit

diyafram davranışı gösteren) bir duvardır.

msınırm=Vd/Vr

min

σ (Mpa)Yük Kombinasyonu Vr

Minimum

(kN)

Göçme

Şekli

Vd (kN) Nd(kN) Vr

Kayma

(kN)

Vr

Diyagonal

(kN)

Vr

Eğilme

(kN)

Yeterlili

k

√

G+nQ+1*X1 0.140 0 41.7730.18 7.7239.34 7.72 Eğilme 3 √

G+nQ+1*Y1 0.14-21.33 2.76 41.7730.18 7.7239.34 7.72 Eğilme 3 √

G+nQ-1*X1 0.140 0 41.7730.18 7.7239.34 7.72 Eğilme 3 √

G+nQ-1*Y1 0.1421.33 2.76 41.7730.18 7.7239.34 7.72 Eğilme 3 √

0.87 m

0.24 m

WZ03

0⁰

ld

t:

Duvar Adı:

Açı: 0.25 Mpafdç:

0.15 Mpa

1.2 Mpa

2.6 m

0.5

τo:

fm:

μ:

Hd: 

√Basınç Dayanımı Yeterliliği:

10.83hd/t:

16hd/t lim.:

√Hd/t oranına göre yeterlilik:

Bu duvar bağlandığı döşemesi betonarme olan  (rijit

diyafram davranışı gösteren) bir duvardır.

msınırm=Vd/Vr

min

σ (Mpa)Yük Kombinasyonu Vr

Minimum

(kN)

Göçme

Şekli

Vd (kN) Nd(kN) Vr

Kayma

(kN)

Vr

Diyagonal

(kN)

Vr

Eğilme

(kN)

Yeterlili

k

√

G+nQ+1*X1 0.1521.39 2.68 42.3431.45 7.9939.65 7.99 Eğilme 3 √

G+nQ+1*Y1 0.150 0 42.3431.45 7.9939.65 7.99 Eğilme 3 √

G+nQ-1*X1 0.15-21.39 2.68 42.3431.45 7.9939.65 7.99 Eğilme 3 √

G+nQ-1*Y1 0.150 0 42.3431.45 7.9939.65 7.99 Eğilme 3 √

0.87 m

0.24 m

WZ04

90⁰

ld

t:

Duvar Adı:

Açı: 0.25 Mpafdç:

0.15 Mpa

1.2 Mpa

2.6 m

0.5

τo:

fm:

μ:

Hd: 

√Basınç Dayanımı Yeterliliği:

10.83hd/t:

16hd/t lim.:

√Hd/t oranına göre yeterlilik:

Bu duvar bağlandığı döşemesi betonarme olan  (rijit

diyafram davranışı gösteren) bir duvardır.

msınırm=Vd/Vr

min

σ (Mpa)Yük Kombinasyonu Vr

Minimum

(kN)

Göçme

Şekli

Vd (kN) Nd(kN) Vr

Kayma

(kN)

Vr

Diyagonal

(kN)

Vr

Eğilme

(kN)

Yeterlili

k

√

G+nQ+1*X1 0.150 0 42.3431.45 7.9939.65 7.99 Eğilme 3 √

G+nQ+1*Y1 0.15-21.33 2.67 42.3431.45 7.9939.65 7.99 Eğilme 3 √
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Sayfa 98/119

StatiCAD

Projeyi Yapan: ÖZDEMİR YAZILIM

Proje Adi:

Data Dosyası MD5 Özeti: BF417C95BCDCF5501635F5489883B6AB

Örnek Riskli Yapı İncelemesi

G+nQ-1*X1 0.150 0 42.3431.45 7.9939.65 7.99 Eğilme 3 √

G+nQ-1*Y1 0.1521.33 2.67 42.3431.45 7.9939.65 7.99 Eğilme 3 √

1.92 m

0.24 m

WZ05

0⁰

ld

t:

Duvar Adı:

Açı: 0.25 Mpafdç:

0.15 Mpa

1.2 Mpa

2.6 m

0.5

τo:

fm:

μ:

Hd: 

√Basınç Dayanımı Yeterliliği:

10.83hd/t:

16hd/t lim.:

√Hd/t oranına göre yeterlilik:

Bu duvar bağlandığı döşemesi betonarme olan  (rijit

diyafram davranışı gösteren) bir duvardır.

msınırm=Vd/Vr

min

σ (Mpa)Yük Kombinasyonu Vr

Minimum

(kN)

Göçme

Şekli

Vd (kN) Nd(kN) Vr

Kayma

(kN)

Vr

Diyagonal

(kN)

Vr

Eğilme

(kN)

Yeterlili

k

X

G+nQ+1*X1 0.17168.82 4.02 96.676.44 42.0298.75 42.02 Eğilme 3 X

G+nQ+1*Y1 0.170 0 96.676.44 42.0298.75 42.02 Eğilme 3 √

G+nQ-1*X1 0.17-168.82 4.02 96.676.44 42.0298.75 42.02 Eğilme 3 X

G+nQ-1*Y1 0.170 0 96.676.44 42.0298.75 42.02 Eğilme 3 √

3.42 m

0.24 m

WZ06

0⁰

ld

t:

Duvar Adı:

Açı: 0.25 Mpafdç:

0.15 Mpa

1.2 Mpa

2.6 m

0.5

τo:

fm:

μ:

Hd: 

√Basınç Dayanımı Yeterliliği:

10.83hd/t:

16hd/t lim.:

√Hd/t oranına göre yeterlilik:

Bu duvar bağlandığı döşemesi betonarme olan  (rijit

diyafram davranışı gösteren) bir duvardır.

msınırm=Vd/Vr

min

σ (Mpa)Yük Kombinasyonu Vr

Minimum

(kN)

Göçme

Şekli

Vd (kN) Nd(kN) Vr

Kayma

(kN)

Vr

Diyagonal

(kN)

Vr

Eğilme

(kN)

Yeterlili

k

X

G+nQ+1*X1 0.17467.34 3.48 172.63137.39 134.29238.63 134.29 Eğilme 3 X

G+nQ+1*Y1 0.170 0 172.63137.39 134.29238.63 134.29 Eğilme 3 √

G+nQ-1*X1 0.17-467.34 3.48 172.63137.39 134.29238.63 134.29 Eğilme 3 X

G+nQ-1*Y1 0.170 0 172.63137.39 134.29238.63 134.29 Eğilme 3 √

3.24 m

0.24 m

WZ07

90⁰

ld

t:

Duvar Adı:

Açı: 0.25 Mpafdç:

0.15 Mpa

1.2 Mpa

2.6 m

0.5

τo:

fm:

μ:

Hd: 

√Basınç Dayanımı Yeterliliği:

10.83hd/t:

16hd/t lim.:

√Hd/t oranına göre yeterlilik:

Bu duvar bağlandığı döşemesi betonarme olan  (rijit

diyafram davranışı gösteren) bir duvardır.

msınırm=Vd/Vr

min

σ (Mpa)Yük Kombinasyonu Vr

Minimum

(kN)

Göçme

Şekli

Vd (kN) Nd(kN) Vr

Kayma

(kN)

Vr

Diyagonal

(kN)

Vr

Eğilme

(kN)

Yeterlili

k

X

G+nQ+1*X1 0.160 0 161.79126.24 117.64224.7 117.64 Eğilme 3 √

G+nQ+1*Y1 0.16-405.23 3.44 161.79126.24 117.64224.7 117.64 Eğilme 3 X

G+nQ-1*X1 0.160 0 161.79126.24 117.64224.7 117.64 Eğilme 3 √

G+nQ-1*Y1 0.16405.23 3.44 161.79126.24 117.64224.7 117.64 Eğilme 3 X

3.24 m

0.24 m

WZ08

90⁰

ld

t:

Duvar Adı:

Açı: 0.25 Mpafdç:

0.15 Mpa

1.2 Mpa

2.6 m

0.5

τo:

fm:

μ:

Hd: 

√Basınç Dayanımı Yeterliliği:

10.83hd/t:

16hd/t lim.:

√Hd/t oranına göre yeterlilik:

Bu duvar bağlandığı döşemesi betonarme olan  (rijit

diyafram davranışı gösteren) bir duvardır.

msınırm=Vd/Vr

min

σ (Mpa)Yük Kombinasyonu Vr

Minimum

(kN)

Göçme

Şekli

Vd (kN) Nd(kN) Vr

Kayma

(kN)

Vr

Diyagonal

(kN)

Vr

Eğilme

(kN)

Yeterlili

k

X

G+nQ+1*X1 0.160 0 161.73126.12 117.55224.65 117.55 Eğilme 3 √

G+nQ+1*Y1 0.16-405.23 3.45 161.73126.12 117.55224.65 117.55 Eğilme 3 X

G+nQ-1*X1 0.160 0 161.73126.12 117.55224.65 117.55 Eğilme 3 √

G+nQ-1*Y1 0.16405.23 3.45 161.73126.12 117.55224.65 117.55 Eğilme 3 X
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Sayfa 99/119

StatiCAD

Projeyi Yapan: ÖZDEMİR YAZILIM

Proje Adi:

Data Dosyası MD5 Özeti: BF417C95BCDCF5501635F5489883B6AB

Örnek Riskli Yapı İncelemesi

3.24 m

0.24 m

WZ09

90⁰

ld

t:

Duvar Adı:

Açı: 0.25 Mpafdç:

0.15 Mpa

1.2 Mpa

2.6 m

0.5

τo:

fm:

μ:

Hd: 

√Basınç Dayanımı Yeterliliği:

10.83hd/t:

16hd/t lim.:

√Hd/t oranına göre yeterlilik:

Bu duvar bağlandığı döşemesi betonarme olan  (rijit

diyafram davranışı gösteren) bir duvardır.

msınırm=Vd/Vr

min

σ (Mpa)Yük Kombinasyonu Vr

Minimum

(kN)

Göçme

Şekli

Vd (kN) Nd(kN) Vr

Kayma

(kN)

Vr

Diyagonal

(kN)

Vr

Eğilme

(kN)

Yeterlili

k

X

G+nQ+1*X1 0.160 0 160.68123.79 115.81223.84 115.81 Eğilme 3 √

G+nQ+1*Y1 0.16-405.23 3.5 160.68123.79 115.81223.84 115.81 Eğilme 3 X

G+nQ-1*X1 0.160 0 160.68123.79 115.81223.84 115.81 Eğilme 3 √

G+nQ-1*Y1 0.16405.23 3.5 160.68123.79 115.81223.84 115.81 Eğilme 3 X

1.7 m

0.24 m

WZ10

0⁰

ld

t:

Duvar Adı:

Açı: 0.25 Mpafdç:

0.15 Mpa

1.2 Mpa

2.6 m

0.5

τo:

fm:

μ:

Hd: 

√Basınç Dayanımı Yeterliliği:

10.83hd/t:

16hd/t lim.:

√Hd/t oranına göre yeterlilik:

Bu duvar bağlandığı döşemesi betonarme olan  (rijit

diyafram davranışı gösteren) bir duvardır.

msınırm=Vd/Vr

min

σ (Mpa)Yük Kombinasyonu Vr

Minimum

(kN)

Göçme

Şekli

Vd (kN) Nd(kN) Vr

Kayma

(kN)

Vr

Diyagonal

(kN)

Vr

Eğilme

(kN)

Yeterlili

k

X

G+nQ+1*X1 0.18150.67 4.38 87.2771.53 34.479.82 34.4 Eğilme 3 X

G+nQ+1*Y1 0.180 0 87.2771.53 34.479.82 34.4 Eğilme 3 √

G+nQ-1*X1 0.18-150.67 4.38 87.2771.53 34.479.82 34.4 Eğilme 3 X

G+nQ-1*Y1 0.180 0 87.2771.53 34.479.82 34.4 Eğilme 3 √

1.7 m

0.24 m

WZ11

0⁰

ld

t:

Duvar Adı:

Açı: 0.25 Mpafdç:

0.15 Mpa

1.2 Mpa

2.6 m

0.5

τo:

fm:

μ:

Hd: 

√Basınç Dayanımı Yeterliliği:

10.83hd/t:

16hd/t lim.:

√Hd/t oranına göre yeterlilik:

Bu duvar bağlandığı döşemesi betonarme olan  (rijit

diyafram davranışı gösteren) bir duvardır.

msınırm=Vd/Vr

min

σ (Mpa)Yük Kombinasyonu Vr

Minimum

(kN)

Göçme

Şekli

Vd (kN) Nd(kN) Vr

Kayma

(kN)

Vr

Diyagonal

(kN)

Vr

Eğilme

(kN)

Yeterlili

k

X

G+nQ+1*X1 0.18150.67 4.38 87.2371.45 34.3779.81 34.37 Eğilme 3 X

G+nQ+1*Y1 0.180 0 87.2371.45 34.3779.81 34.37 Eğilme 3 √

G+nQ-1*X1 0.18-150.67 4.38 87.2371.45 34.3779.81 34.37 Eğilme 3 X

G+nQ-1*Y1 0.180 0 87.2371.45 34.3779.81 34.37 Eğilme 3 √

1.07 m

0.24 m

WZ12

0⁰

ld

t:

Duvar Adı:

Açı: 0.25 Mpafdç:

0.15 Mpa

1.2 Mpa

2.6 m

0.5

τo:

fm:

μ:

Hd: 

√Basınç Dayanımı Yeterliliği:

10.83hd/t:

16hd/t lim.:

√Hd/t oranına göre yeterlilik:

Bu duvar bağlandığı döşemesi betonarme olan  (rijit

diyafram davranışı gösteren) bir duvardır.

msınırm=Vd/Vr

min

σ (Mpa)Yük Kombinasyonu Vr

Minimum

(kN)

Göçme

Şekli

Vd (kN) Nd(kN) Vr

Kayma

(kN)

Vr

Diyagonal

(kN)

Vr

Eğilme

(kN)

Yeterlili

k

X

G+nQ+1*X1 0.1639.68 3.18 52.7740.22 12.4749.13 12.47 Eğilme 3 X

G+nQ+1*Y1 0.160 0 52.7740.22 12.4749.13 12.47 Eğilme 3 √

G+nQ-1*X1 0.16-39.68 3.18 52.7740.22 12.4749.13 12.47 Eğilme 3 X

G+nQ-1*Y1 0.160 0 52.7740.22 12.4749.13 12.47 Eğilme 3 √
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Sayfa 100/119

StatiCAD

Projeyi Yapan: ÖZDEMİR YAZILIM

Proje Adi:

Data Dosyası MD5 Özeti: BF417C95BCDCF5501635F5489883B6AB

Örnek Riskli Yapı İncelemesi

0.87 m

0.24 m

WZ13

90⁰

ld

t:

Duvar Adı:

Açı: 0.25 Mpafdç:

0.15 Mpa

1.2 Mpa

2.6 m

0.5

τo:

fm:

μ:

Hd: 

√Basınç Dayanımı Yeterliliği:

10.83hd/t:

16hd/t lim.:

√Hd/t oranına göre yeterlilik:

Bu duvar bağlandığı döşemesi betonarme olan  (rijit

diyafram davranışı gösteren) bir duvardır.

msınırm=Vd/Vr

min

σ (Mpa)Yük Kombinasyonu Vr

Minimum

(kN)

Göçme

Şekli

Vd (kN) Nd(kN) Vr

Kayma

(kN)

Vr

Diyagonal

(kN)

Vr

Eğilme

(kN)

Yeterlili

k

√

G+nQ+1*X1 0.150 0 42.4831.75 8.0539.72 8.05 Eğilme 3 √

G+nQ+1*Y1 0.15-21.33 2.65 42.4831.75 8.0539.72 8.05 Eğilme 3 √

G+nQ-1*X1 0.150 0 42.4831.75 8.0539.72 8.05 Eğilme 3 √

G+nQ-1*Y1 0.1521.33 2.65 42.4831.75 8.0539.72 8.05 Eğilme 3 √

0.87 m

0.24 m

WZ14

90⁰

ld

t:

Duvar Adı:

Açı: 0.25 Mpafdç:

0.15 Mpa

1.2 Mpa

2.6 m

0.5

τo:

fm:

μ:

Hd: 

√Basınç Dayanımı Yeterliliği:

10.83hd/t:

16hd/t lim.:

√Hd/t oranına göre yeterlilik:

Bu duvar bağlandığı döşemesi betonarme olan  (rijit

diyafram davranışı gösteren) bir duvardır.

msınırm=Vd/Vr

min

σ (Mpa)Yük Kombinasyonu Vr

Minimum

(kN)

Göçme

Şekli

Vd (kN) Nd(kN) Vr

Kayma

(kN)

Vr

Diyagonal

(kN)

Vr

Eğilme

(kN)

Yeterlili

k

√

G+nQ+1*X1 0.150 0 42.5231.84 8.0739.74 8.07 Eğilme 3 √

G+nQ+1*Y1 0.15-21.33 2.64 42.5231.84 8.0739.74 8.07 Eğilme 3 √

G+nQ-1*X1 0.150 0 42.5231.84 8.0739.74 8.07 Eğilme 3 √

G+nQ-1*Y1 0.1521.33 2.64 42.5231.84 8.0739.74 8.07 Eğilme 3 √

1.55 m

0.24 m

WZ15

90⁰

ld

t:

Duvar Adı:

Açı: 0.25 Mpafdç:

0.15 Mpa

1.2 Mpa

2.6 m

0.5

τo:

fm:

μ:

Hd: 

√Basınç Dayanımı Yeterliliği:

10.83hd/t:

16hd/t lim.:

√Hd/t oranına göre yeterlilik:

Bu duvar bağlandığı döşemesi betonarme olan  (rijit

diyafram davranışı gösteren) bir duvardır.

msınırm=Vd/Vr

min

σ (Mpa)Yük Kombinasyonu Vr

Minimum

(kN)

Göçme

Şekli

Vd (kN) Nd(kN) Vr

Kayma

(kN)

Vr

Diyagonal

(kN)

Vr

Eğilme

(kN)

Yeterlili

k

X

G+nQ+1*X1 0.170 0 79.3464.72 28.4372.67 28.43 Eğilme 3 √

G+nQ+1*Y1 0.17-124.14 4.37 79.3464.72 28.4372.67 28.43 Eğilme 3 X

G+nQ-1*X1 0.170 0 79.3464.72 28.4372.67 28.43 Eğilme 3 √

G+nQ-1*Y1 0.17124.14 4.37 79.3464.72 28.4372.67 28.43 Eğilme 3 X

1.55 m

0.24 m

WZ16

90⁰

ld

t:

Duvar Adı:

Açı: 0.25 Mpafdç:

0.15 Mpa

1.2 Mpa

2.6 m

0.5

τo:

fm:

μ:

Hd: 

√Basınç Dayanımı Yeterliliği:

10.83hd/t:

16hd/t lim.:

√Hd/t oranına göre yeterlilik:

Bu duvar bağlandığı döşemesi betonarme olan  (rijit

diyafram davranışı gösteren) bir duvardır.

msınırm=Vd/Vr

min

σ (Mpa)Yük Kombinasyonu Vr

Minimum

(kN)

Göçme

Şekli

Vd (kN) Nd(kN) Vr

Kayma

(kN)

Vr

Diyagonal

(kN)

Vr

Eğilme

(kN)

Yeterlili

k

X

G+nQ+1*X1 0.170 0 79.0464.04 28.272.51 28.2 Eğilme 3 √

G+nQ+1*Y1 0.17-124.14 4.4 79.0464.04 28.272.51 28.2 Eğilme 3 X

G+nQ-1*X1 0.170 0 79.0464.04 28.272.51 28.2 Eğilme 3 √

G+nQ-1*Y1 0.17124.14 4.4 79.0464.04 28.272.51 28.2 Eğilme 3 X
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Sayfa 101/119

StatiCAD

Projeyi Yapan: ÖZDEMİR YAZILIM

Proje Adi:

Data Dosyası MD5 Özeti: BF417C95BCDCF5501635F5489883B6AB

Örnek Riskli Yapı İncelemesi

0.4 m

0.24 m

WZ17

0⁰

ld

t:

Duvar Adı:

Açı: 0.25 Mpafdç:

0.15 Mpa

1.2 Mpa

2.6 m

0.5

τo:

fm:

μ:

Hd: 

√Basınç Dayanımı Yeterliliği:

10.83hd/t:

16hd/t lim.:

√Hd/t oranına göre yeterlilik:

Bu duvar bağlandığı döşemesi betonarme olan  (rijit

diyafram davranışı gösteren) bir duvardır.

msınırm=Vd/Vr

min

σ (Mpa)Yük Kombinasyonu Vr

Minimum

(kN)

Göçme

Şekli

Vd (kN) Nd(kN) Vr

Kayma

(kN)

Vr

Diyagonal

(kN)

Vr

Eğilme

(kN)

Yeterlili

k

√

G+nQ+1*X1 0.173.66 1.96 20.3416.4 1.8718.68 1.87 Eğilme 3 √

G+nQ+1*Y1 0.170 0 20.3416.4 1.8718.68 1.87 Eğilme 3 √

G+nQ-1*X1 0.17-3.66 1.96 20.3416.4 1.8718.68 1.87 Eğilme 3 √

G+nQ-1*Y1 0.170 0 20.3416.4 1.8718.68 1.87 Eğilme 3 √

0.87 m

0.24 m

WZ18

0⁰

ld

t:

Duvar Adı:

Açı: 0.25 Mpafdç:

0.15 Mpa

1.2 Mpa

2.6 m

0.5

τo:

fm:

μ:

Hd: 

√Basınç Dayanımı Yeterliliği:

10.83hd/t:

16hd/t lim.:

√Hd/t oranına göre yeterlilik:

Bu duvar bağlandığı döşemesi betonarme olan  (rijit

diyafram davranışı gösteren) bir duvardır.

msınırm=Vd/Vr

min

σ (Mpa)Yük Kombinasyonu Vr

Minimum

(kN)

Göçme

Şekli

Vd (kN) Nd(kN) Vr

Kayma

(kN)

Vr

Diyagonal

(kN)

Vr

Eğilme

(kN)

Yeterlili

k

√

G+nQ+1*X1 0.1421.39 2.77 41.7730.18 7.7239.34 7.72 Eğilme 3 √

G+nQ+1*Y1 0.140 0 41.7730.18 7.7239.34 7.72 Eğilme 3 √

G+nQ-1*X1 0.14-21.39 2.77 41.7730.18 7.7239.34 7.72 Eğilme 3 √

G+nQ-1*Y1 0.140 0 41.7730.18 7.7239.34 7.72 Eğilme 3 √

1.5 m

0.24 m

WZ19

0⁰

ld

t:

Duvar Adı:

Açı: 0.25 Mpafdç:

0.15 Mpa

1.2 Mpa

2.6 m

0.5

τo:

fm:

μ:

Hd: 

√Basınç Dayanımı Yeterliliği:

10.83hd/t:

16hd/t lim.:

√Hd/t oranına göre yeterlilik:

Bu duvar bağlandığı döşemesi betonarme olan  (rijit

diyafram davranışı gösteren) bir duvardır.

msınırm=Vd/Vr

min

σ (Mpa)Yük Kombinasyonu Vr

Minimum

(kN)

Göçme

Şekli

Vd (kN) Nd(kN) Vr

Kayma

(kN)

Vr

Diyagonal

(kN)

Vr

Eğilme

(kN)

Yeterlili

k

X

G+nQ+1*X1 0.17116.12 4.4 76.4661.9 26.3870.15 26.38 Eğilme 3 X

G+nQ+1*Y1 0.170 0 76.4661.9 26.3870.15 26.38 Eğilme 3 √

G+nQ-1*X1 0.17-116.12 4.4 76.4661.9 26.3870.15 26.38 Eğilme 3 X

G+nQ-1*Y1 0.170 0 76.4661.9 26.3870.15 26.38 Eğilme 3 √

0.4 m

0.24 m

WZ20

0⁰

ld

t:

Duvar Adı:

Açı: 0.25 Mpafdç:

0.15 Mpa

1.2 Mpa

2.6 m

0.5

τo:

fm:

μ:

Hd: 

√Basınç Dayanımı Yeterliliği:

10.83hd/t:

16hd/t lim.:

√Hd/t oranına göre yeterlilik:

Bu duvar bağlandığı döşemesi betonarme olan  (rijit

diyafram davranışı gösteren) bir duvardır.

msınırm=Vd/Vr

min

σ (Mpa)Yük Kombinasyonu Vr

Minimum

(kN)

Göçme

Şekli

Vd (kN) Nd(kN) Vr

Kayma

(kN)

Vr

Diyagonal

(kN)

Vr

Eğilme

(kN)

Yeterlili

k

√

G+nQ+1*X1 0.173.66 1.93 20.5116.78 1.918.77 1.9 Eğilme 3 √

G+nQ+1*Y1 0.170 0 20.5116.78 1.918.77 1.9 Eğilme 3 √

G+nQ-1*X1 0.17-3.66 1.93 20.5116.78 1.918.77 1.9 Eğilme 3 √

G+nQ-1*Y1 0.170 0 20.5116.78 1.918.77 1.9 Eğilme 3 √
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Sayfa 102/119

StatiCAD

Projeyi Yapan: ÖZDEMİR YAZILIM

Proje Adi:

Data Dosyası MD5 Özeti: BF417C95BCDCF5501635F5489883B6AB

Örnek Riskli Yapı İncelemesi

2.55 m

0.24 m

WZ21

90⁰

ld

t:

Duvar Adı:

Açı: 0.25 Mpafdç:

0.15 Mpa

1.2 Mpa

2.6 m

0.5

τo:

fm:

μ:

Hd: 

√Basınç Dayanımı Yeterliliği:

10.83hd/t:

16hd/t lim.:

√Hd/t oranına göre yeterlilik:

Bu duvar bağlandığı döşemesi betonarme olan  (rijit

diyafram davranışı gösteren) bir duvardır.

msınırm=Vd/Vr

min

σ (Mpa)Yük Kombinasyonu Vr

Minimum

(kN)

Göçme

Şekli

Vd (kN) Nd(kN) Vr

Kayma

(kN)

Vr

Diyagonal

(kN)

Vr

Eğilme

(kN)

Yeterlili

k

X

G+nQ+1*X1 0.180 0 131.34108.27 77.96176.48 77.96 Eğilme 3 √

G+nQ+1*Y1 0.18-314.27 4.03 131.34108.27 77.96176.48 77.96 Eğilme 3 X

G+nQ-1*X1 0.180 0 131.34108.27 77.96176.48 77.96 Eğilme 3 √

G+nQ-1*Y1 0.18314.27 4.03 131.34108.27 77.96176.48 77.96 Eğilme 3 X

2.55 m

0.24 m

WZ22

90⁰

ld

t:

Duvar Adı:

Açı: 0.25 Mpafdç:

0.15 Mpa

1.2 Mpa

2.6 m

0.5

τo:

fm:

μ:

Hd: 

√Basınç Dayanımı Yeterliliği:

10.83hd/t:

16hd/t lim.:

√Hd/t oranına göre yeterlilik:

Bu duvar bağlandığı döşemesi betonarme olan  (rijit

diyafram davranışı gösteren) bir duvardır.

msınırm=Vd/Vr

min

σ (Mpa)Yük Kombinasyonu Vr

Minimum

(kN)

Göçme

Şekli

Vd (kN) Nd(kN) Vr

Kayma

(kN)

Vr

Diyagonal

(kN)

Vr

Eğilme

(kN)

Yeterlili

k

X

G+nQ+1*X1 0.180 0 131.56108.76 78.23176.65 78.23 Eğilme 3 √

G+nQ+1*Y1 0.18-314.27 4.02 131.56108.76 78.23176.65 78.23 Eğilme 3 X

G+nQ-1*X1 0.180 0 131.56108.76 78.23176.65 78.23 Eğilme 3 √

G+nQ-1*Y1 0.18314.27 4.02 131.56108.76 78.23176.65 78.23 Eğilme 3 X

2.2 m

0.24 m

WZ23

0⁰

ld

t:

Duvar Adı:

Açı: 0.25 Mpafdç:

0.15 Mpa

1.2 Mpa

2.6 m

0.5

τo:

fm:

μ:

Hd: 

√Basınç Dayanımı Yeterliliği:

10.83hd/t:

16hd/t lim.:

√Hd/t oranına göre yeterlilik:

Bu duvar bağlandığı döşemesi betonarme olan  (rijit

diyafram davranışı gösteren) bir duvardır.

msınırm=Vd/Vr

min

σ (Mpa)Yük Kombinasyonu Vr

Minimum

(kN)

Göçme

Şekli

Vd (kN) Nd(kN) Vr

Kayma

(kN)

Vr

Diyagonal

(kN)

Vr

Eğilme

(kN)

Yeterlili

k

X

G+nQ+1*X1 0.18245.33 4.26 112.9592.6 57.63131.12 57.63 Eğilme 3 X

G+nQ+1*Y1 0.180 0 112.9592.6 57.63131.12 57.63 Eğilme 3 √

G+nQ-1*X1 0.18-245.33 4.26 112.9592.6 57.63131.12 57.63 Eğilme 3 X

G+nQ-1*Y1 0.180 0 112.9592.6 57.63131.12 57.63 Eğilme 3 √

0.8 m

0.24 m

WZ24

0⁰

ld

t:

Duvar Adı:

Açı: 0.25 Mpafdç:

0.15 Mpa

1.2 Mpa

2.6 m

0.5

τo:

fm:

μ:

Hd: 

√Basınç Dayanımı Yeterliliği:

10.83hd/t:

16hd/t lim.:

√Hd/t oranına göre yeterlilik:

Bu duvar bağlandığı döşemesi betonarme olan  (rijit

diyafram davranışı gösteren) bir duvardır.

msınırm=Vd/Vr

min

σ (Mpa)Yük Kombinasyonu Vr

Minimum

(kN)

Göçme

Şekli

Vd (kN) Nd(kN) Vr

Kayma

(kN)

Vr

Diyagonal

(kN)

Vr

Eğilme

(kN)

Yeterlili

k

X

G+nQ+1*X1 0.1825.41 3.33 41.0833.7 7.6337.57 7.63 Eğilme 3 X

G+nQ+1*Y1 0.180 0 41.0833.7 7.6337.57 7.63 Eğilme 3 √

G+nQ-1*X1 0.18-25.41 3.33 41.0833.7 7.6337.57 7.63 Eğilme 3 X

G+nQ-1*Y1 0.180 0 41.0833.7 7.6337.57 7.63 Eğilme 3 √
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StatiCAD

Projeyi Yapan: ÖZDEMİR YAZILIM

Proje Adi:

Data Dosyası MD5 Özeti: BF417C95BCDCF5501635F5489883B6AB

Örnek Riskli Yapı İncelemesi

1.92 m

0.24 m

WZ25

0⁰

ld

t:

Duvar Adı:

Açı: 0.25 Mpafdç:

0.15 Mpa

1.2 Mpa

2.6 m

0.5

τo:

fm:

μ:

Hd: 

√Basınç Dayanımı Yeterliliği:

10.83hd/t:

16hd/t lim.:

√Hd/t oranına göre yeterlilik:

Bu duvar bağlandığı döşemesi betonarme olan  (rijit

diyafram davranışı gösteren) bir duvardır.

msınırm=Vd/Vr

min

σ (Mpa)Yük Kombinasyonu Vr

Minimum

(kN)

Göçme

Şekli

Vd (kN) Nd(kN) Vr

Kayma

(kN)

Vr

Diyagonal

(kN)

Vr

Eğilme

(kN)

Yeterlili

k

X

G+nQ+1*X1 0.17168.82 4 96.7776.8 42.1898.84 42.18 Eğilme 3 X

G+nQ+1*Y1 0.170 0 96.7776.8 42.1898.84 42.18 Eğilme 3 √

G+nQ-1*X1 0.17-168.82 4 96.7776.8 42.1898.84 42.18 Eğilme 3 X

G+nQ-1*Y1 0.170 0 96.7776.8 42.1898.84 42.18 Eğilme 3 √

0.8 m

0.24 m

WZ26

0⁰

ld

t:

Duvar Adı:

Açı: 0.25 Mpafdç:

0.15 Mpa

1.2 Mpa

2.6 m

0.5

τo:

fm:

μ:

Hd: 

√Basınç Dayanımı Yeterliliği:

10.83hd/t:

16hd/t lim.:

√Hd/t oranına göre yeterlilik:

Bu duvar bağlandığı döşemesi betonarme olan  (rijit

diyafram davranışı gösteren) bir duvardır.

msınırm=Vd/Vr

min

σ (Mpa)Yük Kombinasyonu Vr

Minimum

(kN)

Göçme

Şekli

Vd (kN) Nd(kN) Vr

Kayma

(kN)

Vr

Diyagonal

(kN)

Vr

Eğilme

(kN)

Yeterlili

k

X

G+nQ+1*X1 0.1725.41 3.38 40.7833.03 7.5137.42 7.51 Eğilme 3 X

G+nQ+1*Y1 0.170 0 40.7833.03 7.5137.42 7.51 Eğilme 3 √

G+nQ-1*X1 0.17-25.41 3.38 40.7833.03 7.5137.42 7.51 Eğilme 3 X

G+nQ-1*Y1 0.170 0 40.7833.03 7.5137.42 7.51 Eğilme 3 √

3.42 m

0.24 m

WZ27

0⁰

ld

t:

Duvar Adı:

Açı: 0.25 Mpafdç:

0.15 Mpa

1.2 Mpa

2.6 m

0.5

τo:

fm:

μ:

Hd: 

√Basınç Dayanımı Yeterliliği:

10.83hd/t:

16hd/t lim.:

√Hd/t oranına göre yeterlilik:

Bu duvar bağlandığı döşemesi betonarme olan  (rijit

diyafram davranışı gösteren) bir duvardır.

msınırm=Vd/Vr

min

σ (Mpa)Yük Kombinasyonu Vr

Minimum

(kN)

Göçme

Şekli

Vd (kN) Nd(kN) Vr

Kayma

(kN)

Vr

Diyagonal

(kN)

Vr

Eğilme

(kN)

Yeterlili

k

X

G+nQ+1*X1 0.17467.34 3.51 171.97135.91 133.14238.11 133.14 Eğilme 3 X

G+nQ+1*Y1 0.170 0 171.97135.91 133.14238.11 133.14 Eğilme 3 √

G+nQ-1*X1 0.17-467.34 3.51 171.97135.91 133.14238.11 133.14 Eğilme 3 X

G+nQ-1*Y1 0.170 0 171.97135.91 133.14238.11 133.14 Eğilme 3 √

Duvar kesme kapasiteleri (Vr) 7.1.3 maddesi gereğince asgari bilgi düzeyi katsayısı (0,9) ile
çarpılmıştır.

1. KAT RYTEİE 2019 DUVAR RİSK SINIRI KONTROLLERİ

0.63SD1:1Tam gömülü bodrum katı hariç kat sayısı:

0.87 m

0.24 m

W101

0⁰

ld

t:

Duvar Adı:

Açı: 0.25 Mpafdç:

0.15 Mpa

1.2 Mpa

2.6 m

0.5

τo:

fm:

μ:

Hd: 

√Basınç Dayanımı Yeterliliği:

10.83hd/t:

16hd/t lim.:

√Hd/t oranına göre yeterlilik:

Bu duvar bağlandığı döşemesi betonarme olan  (rijit

diyafram davranışı gösteren) bir duvardır.

msınırm=Vd/Vr

min

σ (Mpa)Yük Kombinasyonu Vr

Minimum

(kN)

Göçme

Şekli

Vd (kN) Nd(kN) Vr

Kayma

(kN)

Vr

Diyagonal

(kN)

Vr

Eğilme

(kN)

Yeterlili

k

√

G+nQ+1*X1 0.0612.06 1.6 34.1513.26 7.5535.07 7.55 Eğilme 3 √

G+nQ+1*Y1 0.060 0 34.1513.26 7.5535.07 7.55 Eğilme 3 √
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Sayfa 104/119

StatiCAD

Projeyi Yapan: ÖZDEMİR YAZILIM

Proje Adi:

Data Dosyası MD5 Özeti: BF417C95BCDCF5501635F5489883B6AB

Örnek Riskli Yapı İncelemesi

G+nQ-1*X1 0.06-12.06 1.6 34.1513.26 7.5535.07 7.55 Eğilme 3 √

G+nQ-1*Y1 0.060 0 34.1513.26 7.5535.07 7.55 Eğilme 3 √

0.87 m

0.24 m

W102

90⁰

ld

t:

Duvar Adı:

Açı: 0.25 Mpafdç:

0.15 Mpa

1.2 Mpa

2.6 m

0.5

τo:

fm:

μ:

Hd: 

√Basınç Dayanımı Yeterliliği:

10.83hd/t:

16hd/t lim.:

√Hd/t oranına göre yeterlilik:

Bu duvar bağlandığı döşemesi betonarme olan  (rijit

diyafram davranışı gösteren) bir duvardır.

msınırm=Vd/Vr

min

σ (Mpa)Yük Kombinasyonu Vr

Minimum

(kN)

Göçme

Şekli

Vd (kN) Nd(kN) Vr

Kayma

(kN)

Vr

Diyagonal

(kN)

Vr

Eğilme

(kN)

Yeterlili

k

√

G+nQ+1*X1 0.060 0 33.8312.55 7.5534.88 7.55 Eğilme 3 √

G+nQ+1*Y1 0.06-12.03 1.59 33.8312.55 7.5534.88 7.55 Eğilme 3 √

G+nQ-1*X1 0.060 0 33.8312.55 7.5534.88 7.55 Eğilme 3 √

G+nQ-1*Y1 0.0612.03 1.59 33.8312.55 7.5534.88 7.55 Eğilme 3 √

0.87 m

0.24 m

W103

0⁰

ld

t:

Duvar Adı:

Açı: 0.25 Mpafdç:

0.15 Mpa

1.2 Mpa

2.6 m

0.5

τo:

fm:

μ:

Hd: 

√Basınç Dayanımı Yeterliliği:

10.83hd/t:

16hd/t lim.:

√Hd/t oranına göre yeterlilik:

Bu duvar bağlandığı döşemesi betonarme olan  (rijit

diyafram davranışı gösteren) bir duvardır.

msınırm=Vd/Vr

min

σ (Mpa)Yük Kombinasyonu Vr

Minimum

(kN)

Göçme

Şekli

Vd (kN) Nd(kN) Vr

Kayma

(kN)

Vr

Diyagonal

(kN)

Vr

Eğilme

(kN)

Yeterlili

k

√

G+nQ+1*X1 0.0612.06 1.6 33.9712.86 7.5534.97 7.55 Eğilme 3 √

G+nQ+1*Y1 0.060 0 33.9712.86 7.5534.97 7.55 Eğilme 3 √

G+nQ-1*X1 0.06-12.06 1.6 33.9712.86 7.5534.97 7.55 Eğilme 3 √

G+nQ-1*Y1 0.060 0 33.9712.86 7.5534.97 7.55 Eğilme 3 √

0.87 m

0.24 m

W104

90⁰

ld

t:

Duvar Adı:

Açı: 0.25 Mpafdç:

0.15 Mpa

1.2 Mpa

2.6 m

0.5

τo:

fm:

μ:

Hd: 

√Basınç Dayanımı Yeterliliği:

10.83hd/t:

16hd/t lim.:

√Hd/t oranına göre yeterlilik:

Bu duvar bağlandığı döşemesi betonarme olan  (rijit

diyafram davranışı gösteren) bir duvardır.

msınırm=Vd/Vr

min

σ (Mpa)Yük Kombinasyonu Vr

Minimum

(kN)

Göçme

Şekli

Vd (kN) Nd(kN) Vr

Kayma

(kN)

Vr

Diyagonal

(kN)

Vr

Eğilme

(kN)

Yeterlili

k

√

G+nQ+1*X1 0.060 0 33.9712.86 7.5534.97 7.55 Eğilme 3 √

G+nQ+1*Y1 0.06-12.03 1.59 33.9712.86 7.5534.97 7.55 Eğilme 3 √

G+nQ-1*X1 0.060 0 33.9712.86 7.5534.97 7.55 Eğilme 3 √

G+nQ-1*Y1 0.0612.03 1.59 33.9712.86 7.5534.97 7.55 Eğilme 3 √

1.92 m

0.24 m

W105

0⁰

ld

t:

Duvar Adı:

Açı: 0.25 Mpafdç:

0.15 Mpa

1.2 Mpa

2.6 m

0.5

τo:

fm:

μ:

Hd: 

√Basınç Dayanımı Yeterliliği:

10.83hd/t:

16hd/t lim.:

√Hd/t oranına göre yeterlilik:

Bu duvar bağlandığı döşemesi betonarme olan  (rijit

diyafram davranışı gösteren) bir duvardır.

msınırm=Vd/Vr

min

σ (Mpa)Yük Kombinasyonu Vr

Minimum

(kN)

Göçme

Şekli

Vd (kN) Nd(kN) Vr

Kayma

(kN)

Vr

Diyagonal

(kN)

Vr

Eğilme

(kN)

Yeterlili

k

√

G+nQ+1*X1 0.0795.18 2.59 76.7632.34 36.7586.65 36.75 Eğilme 3 √

G+nQ+1*Y1 0.070 0 76.7632.34 36.7586.65 36.75 Eğilme 3 √

G+nQ-1*X1 0.07-95.18 2.59 76.7632.34 36.7586.65 36.75 Eğilme 3 √

G+nQ-1*Y1 0.070 0 76.7632.34 36.7586.65 36.75 Eğilme 3 √
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Sayfa 105/119

StatiCAD

Projeyi Yapan: ÖZDEMİR YAZILIM

Proje Adi:

Data Dosyası MD5 Özeti: BF417C95BCDCF5501635F5489883B6AB

Örnek Riskli Yapı İncelemesi

3.42 m

0.24 m

W106

0⁰

ld

t:

Duvar Adı:

Açı: 0.25 Mpafdç:

0.15 Mpa

1.2 Mpa

2.6 m

0.5

τo:

fm:

μ:

Hd: 

√Basınç Dayanımı Yeterliliği:

10.83hd/t:

16hd/t lim.:

√Hd/t oranına göre yeterlilik:

Bu duvar bağlandığı döşemesi betonarme olan  (rijit

diyafram davranışı gösteren) bir duvardır.

msınırm=Vd/Vr

min

σ (Mpa)Yük Kombinasyonu Vr

Minimum

(kN)

Göçme

Şekli

Vd (kN) Nd(kN) Vr

Kayma

(kN)

Vr

Diyagonal

(kN)

Vr

Eğilme

(kN)

Yeterlili

k

√

G+nQ+1*X1 0.07263.47 2.26 137.1958.62 116.6209.4 116.6 Eğilme 3 √

G+nQ+1*Y1 0.070 0 137.1958.62 116.6209.4 116.6 Eğilme 3 √

G+nQ-1*X1 0.07-263.47 2.26 137.1958.62 116.6209.4 116.6 Eğilme 3 √

G+nQ-1*Y1 0.070 0 137.1958.62 116.6209.4 116.6 Eğilme 3 √

3.24 m

0.24 m

W107

90⁰

ld

t:

Duvar Adı:

Açı: 0.25 Mpafdç:

0.15 Mpa

1.2 Mpa

2.6 m

0.5

τo:

fm:

μ:

Hd: 

√Basınç Dayanımı Yeterliliği:

10.83hd/t:

16hd/t lim.:

√Hd/t oranına göre yeterlilik:

Bu duvar bağlandığı döşemesi betonarme olan  (rijit

diyafram davranışı gösteren) bir duvardır.

msınırm=Vd/Vr

min

σ (Mpa)Yük Kombinasyonu Vr

Minimum

(kN)

Göçme

Şekli

Vd (kN) Nd(kN) Vr

Kayma

(kN)

Vr

Diyagonal

(kN)

Vr

Eğilme

(kN)

Yeterlili

k

√

G+nQ+1*X1 0.070 0 129.2353.89 104.65197.73 104.65 Eğilme 3 √

G+nQ+1*Y1 0.07-228.48 2.18 129.2353.89 104.65197.73 104.65 Eğilme 3 √

G+nQ-1*X1 0.070 0 129.2353.89 104.65197.73 104.65 Eğilme 3 √

G+nQ-1*Y1 0.07228.48 2.18 129.2353.89 104.65197.73 104.65 Eğilme 3 √

3.24 m

0.24 m

W108

90⁰

ld

t:

Duvar Adı:

Açı: 0.25 Mpafdç:

0.15 Mpa

1.2 Mpa

2.6 m

0.5

τo:

fm:

μ:

Hd: 

√Basınç Dayanımı Yeterliliği:

10.83hd/t:

16hd/t lim.:

√Hd/t oranına göre yeterlilik:

Bu duvar bağlandığı döşemesi betonarme olan  (rijit

diyafram davranışı gösteren) bir duvardır.

msınırm=Vd/Vr

min

σ (Mpa)Yük Kombinasyonu Vr

Minimum

(kN)

Göçme

Şekli

Vd (kN) Nd(kN) Vr

Kayma

(kN)

Vr

Diyagonal

(kN)

Vr

Eğilme

(kN)

Yeterlili

k

√

G+nQ+1*X1 0.070 0 129.2553.94 104.65197.75 104.65 Eğilme 3 √

G+nQ+1*Y1 0.07-228.48 2.18 129.2553.94 104.65197.75 104.65 Eğilme 3 √

G+nQ-1*X1 0.070 0 129.2553.94 104.65197.75 104.65 Eğilme 3 √

G+nQ-1*Y1 0.07228.48 2.18 129.2553.94 104.65197.75 104.65 Eğilme 3 √

3.24 m

0.24 m

W109

90⁰

ld

t:

Duvar Adı:

Açı: 0.25 Mpafdç:

0.15 Mpa

1.2 Mpa

2.6 m

0.5

τo:

fm:

μ:

Hd: 

√Basınç Dayanımı Yeterliliği:

10.83hd/t:

16hd/t lim.:

√Hd/t oranına göre yeterlilik:

Bu duvar bağlandığı döşemesi betonarme olan  (rijit

diyafram davranışı gösteren) bir duvardır.

msınırm=Vd/Vr

min

σ (Mpa)Yük Kombinasyonu Vr

Minimum

(kN)

Göçme

Şekli

Vd (kN) Nd(kN) Vr

Kayma

(kN)

Vr

Diyagonal

(kN)

Vr

Eğilme

(kN)

Yeterlili

k

√

G+nQ+1*X1 0.070 0 128.5952.48 104.65197.16 104.65 Eğilme 3 √

G+nQ+1*Y1 0.07-228.48 2.18 128.5952.48 104.65197.16 104.65 Eğilme 3 √

G+nQ-1*X1 0.070 0 128.5952.48 104.65197.16 104.65 Eğilme 3 √

G+nQ-1*Y1 0.07228.48 2.18 128.5952.48 104.65197.16 104.65 Eğilme 3 √
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Sayfa 106/119

StatiCAD

Projeyi Yapan: ÖZDEMİR YAZILIM

Proje Adi:

Data Dosyası MD5 Özeti: BF417C95BCDCF5501635F5489883B6AB

Örnek Riskli Yapı İncelemesi

1.7 m

0.24 m

W110

0⁰

ld

t:

Duvar Adı:

Açı: 0.25 Mpafdç:

0.15 Mpa

1.2 Mpa

2.6 m

0.5

τo:

fm:

μ:

Hd: 

√Basınç Dayanımı Yeterliliği:

10.83hd/t:

16hd/t lim.:

√Hd/t oranına göre yeterlilik:

Bu duvar bağlandığı döşemesi betonarme olan  (rijit

diyafram davranışı gösteren) bir duvardır.

msınırm=Vd/Vr

min

σ (Mpa)Yük Kombinasyonu Vr

Minimum

(kN)

Göçme

Şekli

Vd (kN) Nd(kN) Vr

Kayma

(kN)

Vr

Diyagonal

(kN)

Vr

Eğilme

(kN)

Yeterlili

k

√

G+nQ+1*X1 0.0784.94 2.95 68.7930.47 28.8169.74 28.81 Eğilme 3 √

G+nQ+1*Y1 0.070 0 68.7930.47 28.8169.74 28.81 Eğilme 3 √

G+nQ-1*X1 0.07-84.94 2.95 68.7930.47 28.8169.74 28.81 Eğilme 3 √

G+nQ-1*Y1 0.070 0 68.7930.47 28.8169.74 28.81 Eğilme 3 √

1.7 m

0.24 m

W111

0⁰

ld

t:

Duvar Adı:

Açı: 0.25 Mpafdç:

0.15 Mpa

1.2 Mpa

2.6 m

0.5

τo:

fm:

μ:

Hd: 

√Basınç Dayanımı Yeterliliği:

10.83hd/t:

16hd/t lim.:

√Hd/t oranına göre yeterlilik:

Bu duvar bağlandığı döşemesi betonarme olan  (rijit

diyafram davranışı gösteren) bir duvardır.

msınırm=Vd/Vr

min

σ (Mpa)Yük Kombinasyonu Vr

Minimum

(kN)

Göçme

Şekli

Vd (kN) Nd(kN) Vr

Kayma

(kN)

Vr

Diyagonal

(kN)

Vr

Eğilme

(kN)

Yeterlili

k

√

G+nQ+1*X1 0.0784.94 2.95 68.830.49 28.8169.75 28.81 Eğilme 3 √

G+nQ+1*Y1 0.070 0 68.830.49 28.8169.75 28.81 Eğilme 3 √

G+nQ-1*X1 0.07-84.94 2.95 68.830.49 28.8169.75 28.81 Eğilme 3 √

G+nQ-1*Y1 0.070 0 68.830.49 28.8169.75 28.81 Eğilme 3 √

1.07 m

0.24 m

W112

0⁰

ld

t:

Duvar Adı:

Açı: 0.25 Mpafdç:

0.15 Mpa

1.2 Mpa

2.6 m

0.5

τo:

fm:

μ:

Hd: 

√Basınç Dayanımı Yeterliliği:

10.83hd/t:

16hd/t lim.:

√Hd/t oranına göre yeterlilik:

Bu duvar bağlandığı döşemesi betonarme olan  (rijit

diyafram davranışı gösteren) bir duvardır.

msınırm=Vd/Vr

min

σ (Mpa)Yük Kombinasyonu Vr

Minimum

(kN)

Göçme

Şekli

Vd (kN) Nd(kN) Vr

Kayma

(kN)

Vr

Diyagonal

(kN)

Vr

Eğilme

(kN)

Yeterlili

k

√

G+nQ+1*X1 0.0722.37 1.96 42.2316.82 11.4143.27 11.41 Eğilme 3 √

G+nQ+1*Y1 0.070 0 42.2316.82 11.4143.27 11.41 Eğilme 3 √

G+nQ-1*X1 0.07-22.37 1.96 42.2316.82 11.4143.27 11.41 Eğilme 3 √

G+nQ-1*Y1 0.070 0 42.2316.82 11.4143.27 11.41 Eğilme 3 √

0.87 m

0.24 m

W113

90⁰

ld

t:

Duvar Adı:

Açı: 0.25 Mpafdç:

0.15 Mpa

1.2 Mpa

2.6 m

0.5

τo:

fm:

μ:

Hd: 

√Basınç Dayanımı Yeterliliği:

10.83hd/t:

16hd/t lim.:

√Hd/t oranına göre yeterlilik:

Bu duvar bağlandığı döşemesi betonarme olan  (rijit

diyafram davranışı gösteren) bir duvardır.

msınırm=Vd/Vr

min

σ (Mpa)Yük Kombinasyonu Vr

Minimum

(kN)

Göçme

Şekli

Vd (kN) Nd(kN) Vr

Kayma

(kN)

Vr

Diyagonal

(kN)

Vr

Eğilme

(kN)

Yeterlili

k

√

G+nQ+1*X1 0.060 0 34.1613.28 7.5535.08 7.55 Eğilme 3 √

G+nQ+1*Y1 0.06-12.03 1.59 34.1613.28 7.5535.08 7.55 Eğilme 3 √

G+nQ-1*X1 0.060 0 34.1613.28 7.5535.08 7.55 Eğilme 3 √

G+nQ-1*Y1 0.0612.03 1.59 34.1613.28 7.5535.08 7.55 Eğilme 3 √
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Sayfa 107/119

StatiCAD

Projeyi Yapan: ÖZDEMİR YAZILIM

Proje Adi:

Data Dosyası MD5 Özeti: BF417C95BCDCF5501635F5489883B6AB

Örnek Riskli Yapı İncelemesi

0.87 m

0.24 m

W114

90⁰

ld

t:

Duvar Adı:

Açı: 0.25 Mpafdç:

0.15 Mpa

1.2 Mpa

2.6 m

0.5

τo:

fm:

μ:

Hd: 

√Basınç Dayanımı Yeterliliği:

10.83hd/t:

16hd/t lim.:

√Hd/t oranına göre yeterlilik:

Bu duvar bağlandığı döşemesi betonarme olan  (rijit

diyafram davranışı gösteren) bir duvardır.

msınırm=Vd/Vr

min

σ (Mpa)Yük Kombinasyonu Vr

Minimum

(kN)

Göçme

Şekli

Vd (kN) Nd(kN) Vr

Kayma

(kN)

Vr

Diyagonal

(kN)

Vr

Eğilme

(kN)

Yeterlili

k

√

G+nQ+1*X1 0.060 0 34.1513.26 7.5535.07 7.55 Eğilme 3 √

G+nQ+1*Y1 0.06-12.03 1.59 34.1513.26 7.5535.07 7.55 Eğilme 3 √

G+nQ-1*X1 0.060 0 34.1513.26 7.5535.07 7.55 Eğilme 3 √

G+nQ-1*Y1 0.0612.03 1.59 34.1513.26 7.5535.07 7.55 Eğilme 3 √

1.55 m

0.24 m

W115

90⁰

ld

t:

Duvar Adı:

Açı: 0.25 Mpafdç:

0.15 Mpa

1.2 Mpa

2.6 m

0.5

τo:

fm:

μ:

Hd: 

√Basınç Dayanımı Yeterliliği:

10.83hd/t:

16hd/t lim.:

√Hd/t oranına göre yeterlilik:

Bu duvar bağlandığı döşemesi betonarme olan  (rijit

diyafram davranışı gösteren) bir duvardır.

msınırm=Vd/Vr

min

σ (Mpa)Yük Kombinasyonu Vr

Minimum

(kN)

Göçme

Şekli

Vd (kN) Nd(kN) Vr

Kayma

(kN)

Vr

Diyagonal

(kN)

Vr

Eğilme

(kN)

Yeterlili

k

√

G+nQ+1*X1 0.070 0 62.627.52 23.9563.52 23.95 Eğilme 3 √

G+nQ+1*Y1 0.07-70 2.92 62.627.52 23.9563.52 23.95 Eğilme 3 √

G+nQ-1*X1 0.070 0 62.627.52 23.9563.52 23.95 Eğilme 3 √

G+nQ-1*Y1 0.0770 2.92 62.627.52 23.9563.52 23.95 Eğilme 3 √

1.55 m

0.24 m

W116

90⁰

ld

t:

Duvar Adı:

Açı: 0.25 Mpafdç:

0.15 Mpa

1.2 Mpa

2.6 m

0.5

τo:

fm:

μ:

Hd: 

√Basınç Dayanımı Yeterliliği:

10.83hd/t:

16hd/t lim.:

√Hd/t oranına göre yeterlilik:

Bu duvar bağlandığı döşemesi betonarme olan  (rijit

diyafram davranışı gösteren) bir duvardır.

msınırm=Vd/Vr

min

σ (Mpa)Yük Kombinasyonu Vr

Minimum

(kN)

Göçme

Şekli

Vd (kN) Nd(kN) Vr

Kayma

(kN)

Vr

Diyagonal

(kN)

Vr

Eğilme

(kN)

Yeterlili

k

√

G+nQ+1*X1 0.070 0 62.5327.36 23.9563.48 23.95 Eğilme 3 √

G+nQ+1*Y1 0.07-70 2.92 62.5327.36 23.9563.48 23.95 Eğilme 3 √

G+nQ-1*X1 0.070 0 62.5327.36 23.9563.48 23.95 Eğilme 3 √

G+nQ-1*Y1 0.0770 2.92 62.5327.36 23.9563.48 23.95 Eğilme 3 √

0.4 m

0.24 m

W117

0⁰

ld

t:

Duvar Adı:

Açı: 0.25 Mpafdç:

0.15 Mpa

1.2 Mpa

2.6 m

0.5

τo:

fm:

μ:

Hd: 

√Basınç Dayanımı Yeterliliği:

10.83hd/t:

16hd/t lim.:

√Hd/t oranına göre yeterlilik:

Bu duvar bağlandığı döşemesi betonarme olan  (rijit

diyafram davranışı gösteren) bir duvardır.

msınırm=Vd/Vr

min

σ (Mpa)Yük Kombinasyonu Vr

Minimum

(kN)

Göçme

Şekli

Vd (kN) Nd(kN) Vr

Kayma

(kN)

Vr

Diyagonal

(kN)

Vr

Eğilme

(kN)

Yeterlili

k

√

G+nQ+1*X1 0.072.06 1.29 15.936.6 1.616.26 1.6 Eğilme 3 √

G+nQ+1*Y1 0.070 0 15.936.6 1.616.26 1.6 Eğilme 3 √

G+nQ-1*X1 0.07-2.06 1.29 15.936.6 1.616.26 1.6 Eğilme 3 √

G+nQ-1*Y1 0.070 0 15.936.6 1.616.26 1.6 Eğilme 3 √
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Sayfa 108/119

StatiCAD

Projeyi Yapan: ÖZDEMİR YAZILIM

Proje Adi:

Data Dosyası MD5 Özeti: BF417C95BCDCF5501635F5489883B6AB

Örnek Riskli Yapı İncelemesi

0.87 m

0.24 m

W118

0⁰

ld

t:

Duvar Adı:

Açı: 0.25 Mpafdç:

0.15 Mpa

1.2 Mpa

2.6 m

0.5

τo:

fm:

μ:

Hd: 

√Basınç Dayanımı Yeterliliği:

10.83hd/t:

16hd/t lim.:

√Hd/t oranına göre yeterlilik:

Bu duvar bağlandığı döşemesi betonarme olan  (rijit

diyafram davranışı gösteren) bir duvardır.

msınırm=Vd/Vr

min

σ (Mpa)Yük Kombinasyonu Vr

Minimum

(kN)

Göçme

Şekli

Vd (kN) Nd(kN) Vr

Kayma

(kN)

Vr

Diyagonal

(kN)

Vr

Eğilme

(kN)

Yeterlili

k

√

G+nQ+1*X1 0.0612.06 1.6 33.8312.55 7.5534.88 7.55 Eğilme 3 √

G+nQ+1*Y1 0.060 0 33.8312.55 7.5534.88 7.55 Eğilme 3 √

G+nQ-1*X1 0.06-12.06 1.6 33.8312.55 7.5534.88 7.55 Eğilme 3 √

G+nQ-1*Y1 0.060 0 33.8312.55 7.5534.88 7.55 Eğilme 3 √

1.5 m

0.24 m

W119

0⁰

ld

t:

Duvar Adı:

Açı: 0.25 Mpafdç:

0.15 Mpa

1.2 Mpa

2.6 m

0.5

τo:

fm:

μ:

Hd: 

√Basınç Dayanımı Yeterliliği:

10.83hd/t:

16hd/t lim.:

√Hd/t oranına göre yeterlilik:

Bu duvar bağlandığı döşemesi betonarme olan  (rijit

diyafram davranışı gösteren) bir duvardır.

msınırm=Vd/Vr

min

σ (Mpa)Yük Kombinasyonu Vr

Minimum

(kN)

Göçme

Şekli

Vd (kN) Nd(kN) Vr

Kayma

(kN)

Vr

Diyagonal

(kN)

Vr

Eğilme

(kN)

Yeterlili

k

√

G+nQ+1*X1 0.0765.46 2.92 60.3526.1 22.4361.33 22.43 Eğilme 3 √

G+nQ+1*Y1 0.070 0 60.3526.1 22.4361.33 22.43 Eğilme 3 √

G+nQ-1*X1 0.07-65.46 2.92 60.3526.1 22.4361.33 22.43 Eğilme 3 √

G+nQ-1*Y1 0.070 0 60.3526.1 22.4361.33 22.43 Eğilme 3 √

0.4 m

0.24 m

W120

0⁰

ld

t:

Duvar Adı:

Açı: 0.25 Mpafdç:

0.15 Mpa

1.2 Mpa

2.6 m

0.5

τo:

fm:

μ:

Hd: 

√Basınç Dayanımı Yeterliliği:

10.83hd/t:

16hd/t lim.:

√Hd/t oranına göre yeterlilik:

Bu duvar bağlandığı döşemesi betonarme olan  (rijit

diyafram davranışı gösteren) bir duvardır.

msınırm=Vd/Vr

min

σ (Mpa)Yük Kombinasyonu Vr

Minimum

(kN)

Göçme

Şekli

Vd (kN) Nd(kN) Vr

Kayma

(kN)

Vr

Diyagonal

(kN)

Vr

Eğilme

(kN)

Yeterlili

k

√

G+nQ+1*X1 0.072.06 1.29 15.976.7 1.616.29 1.6 Eğilme 3 √

G+nQ+1*Y1 0.070 0 15.976.7 1.616.29 1.6 Eğilme 3 √

G+nQ-1*X1 0.07-2.06 1.29 15.976.7 1.616.29 1.6 Eğilme 3 √

G+nQ-1*Y1 0.070 0 15.976.7 1.616.29 1.6 Eğilme 3 √

2.55 m

0.24 m

W121

90⁰

ld

t:

Duvar Adı:

Açı: 0.25 Mpafdç:

0.15 Mpa

1.2 Mpa

2.6 m

0.5

τo:

fm:

μ:

Hd: 

√Basınç Dayanımı Yeterliliği:

10.83hd/t:

16hd/t lim.:

√Hd/t oranına göre yeterlilik:

Bu duvar bağlandığı döşemesi betonarme olan  (rijit

diyafram davranışı gösteren) bir duvardır.

msınırm=Vd/Vr

min

σ (Mpa)Yük Kombinasyonu Vr

Minimum

(kN)

Göçme

Şekli

Vd (kN) Nd(kN) Vr

Kayma

(kN)

Vr

Diyagonal

(kN)

Vr

Eğilme

(kN)

Yeterlili

k

√

G+nQ+1*X1 0.070 0 103.2345.8 64.82153.94 64.82 Eğilme 3 √

G+nQ+1*Y1 0.07-177.2 2.73 103.2345.8 64.82153.94 64.82 Eğilme 3 √

G+nQ-1*X1 0.070 0 103.2345.8 64.82153.94 64.82 Eğilme 3 √

G+nQ-1*Y1 0.07177.2 2.73 103.2345.8 64.82153.94 64.82 Eğilme 3 √
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StatiCAD

Projeyi Yapan: ÖZDEMİR YAZILIM

Proje Adi:

Data Dosyası MD5 Özeti: BF417C95BCDCF5501635F5489883B6AB

Örnek Riskli Yapı İncelemesi

2.55 m

0.24 m

W122

90⁰

ld

t:

Duvar Adı:

Açı: 0.25 Mpafdç:

0.15 Mpa

1.2 Mpa

2.6 m

0.5

τo:

fm:

μ:

Hd: 

√Basınç Dayanımı Yeterliliği:

10.83hd/t:

16hd/t lim.:

√Hd/t oranına göre yeterlilik:

Bu duvar bağlandığı döşemesi betonarme olan  (rijit

diyafram davranışı gösteren) bir duvardır.

msınırm=Vd/Vr

min

σ (Mpa)Yük Kombinasyonu Vr

Minimum

(kN)

Göçme

Şekli

Vd (kN) Nd(kN) Vr

Kayma

(kN)

Vr

Diyagonal

(kN)

Vr

Eğilme

(kN)

Yeterlili

k

√

G+nQ+1*X1 0.070 0 103.2345.8 64.82153.94 64.82 Eğilme 3 √

G+nQ+1*Y1 0.07-177.2 2.73 103.2345.8 64.82153.94 64.82 Eğilme 3 √

G+nQ-1*X1 0.070 0 103.2345.8 64.82153.94 64.82 Eğilme 3 √

G+nQ-1*Y1 0.07177.2 2.73 103.2345.8 64.82153.94 64.82 Eğilme 3 √

2.2 m

0.24 m

W123

0⁰

ld

t:

Duvar Adı:

Açı: 0.25 Mpafdç:

0.15 Mpa

1.2 Mpa

2.6 m

0.5

τo:

fm:

μ:

Hd: 

√Basınç Dayanımı Yeterliliği:

10.83hd/t:

16hd/t lim.:

√Hd/t oranına göre yeterlilik:

Bu duvar bağlandığı döşemesi betonarme olan  (rijit

diyafram davranışı gösteren) bir duvardır.

msınırm=Vd/Vr

min

σ (Mpa)Yük Kombinasyonu Vr

Minimum

(kN)

Göçme

Şekli

Vd (kN) Nd(kN) Vr

Kayma

(kN)

Vr

Diyagonal

(kN)

Vr

Eğilme

(kN)

Yeterlili

k

√

G+nQ+1*X1 0.07138.31 2.87 89.0939.59 48.25114.61 48.25 Eğilme 3 √

G+nQ+1*Y1 0.070 0 89.0939.59 48.25114.61 48.25 Eğilme 3 √

G+nQ-1*X1 0.07-138.31 2.87 89.0939.59 48.25114.61 48.25 Eğilme 3 √

G+nQ-1*Y1 0.070 0 89.0939.59 48.25114.61 48.25 Eğilme 3 √

0.8 m

0.24 m

W124

0⁰

ld

t:

Duvar Adı:

Açı: 0.25 Mpafdç:

0.15 Mpa

1.2 Mpa

2.6 m

0.5

τo:

fm:

μ:

Hd: 

√Basınç Dayanımı Yeterliliği:

10.83hd/t:

16hd/t lim.:

√Hd/t oranına göre yeterlilik:

Bu duvar bağlandığı döşemesi betonarme olan  (rijit

diyafram davranışı gösteren) bir duvardır.

msınırm=Vd/Vr

min

σ (Mpa)Yük Kombinasyonu Vr

Minimum

(kN)

Göçme

Şekli

Vd (kN) Nd(kN) Vr

Kayma

(kN)

Vr

Diyagonal

(kN)

Vr

Eğilme

(kN)

Yeterlili

k

√

G+nQ+1*X1 0.0714.32 2.25 32.3914.37 6.3832.83 6.38 Eğilme 3 √

G+nQ+1*Y1 0.070 0 32.3914.37 6.3832.83 6.38 Eğilme 3 √

G+nQ-1*X1 0.07-14.32 2.25 32.3914.37 6.3832.83 6.38 Eğilme 3 √

G+nQ-1*Y1 0.070 0 32.3914.37 6.3832.83 6.38 Eğilme 3 √

1.92 m

0.24 m

W125

0⁰

ld

t:

Duvar Adı:

Açı: 0.25 Mpafdç:

0.15 Mpa

1.2 Mpa

2.6 m

0.5

τo:

fm:

μ:

Hd: 

√Basınç Dayanımı Yeterliliği:

10.83hd/t:

16hd/t lim.:

√Hd/t oranına göre yeterlilik:

Bu duvar bağlandığı döşemesi betonarme olan  (rijit

diyafram davranışı gösteren) bir duvardır.

msınırm=Vd/Vr

min

σ (Mpa)Yük Kombinasyonu Vr

Minimum

(kN)

Göçme

Şekli

Vd (kN) Nd(kN) Vr

Kayma

(kN)

Vr

Diyagonal

(kN)

Vr

Eğilme

(kN)

Yeterlili

k

√

G+nQ+1*X1 0.0795.18 2.59 76.7732.35 36.7586.65 36.75 Eğilme 3 √

G+nQ+1*Y1 0.070 0 76.7732.35 36.7586.65 36.75 Eğilme 3 √

G+nQ-1*X1 0.07-95.18 2.59 76.7732.35 36.7586.65 36.75 Eğilme 3 √

G+nQ-1*Y1 0.070 0 76.7732.35 36.7586.65 36.75 Eğilme 3 √
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StatiCAD

Projeyi Yapan: ÖZDEMİR YAZILIM

Proje Adi:

Data Dosyası MD5 Özeti: BF417C95BCDCF5501635F5489883B6AB

Örnek Riskli Yapı İncelemesi

0.8 m

0.24 m

W126

0⁰

ld

t:

Duvar Adı:

Açı: 0.25 Mpafdç:

0.15 Mpa

1.2 Mpa

2.6 m

0.5

τo:

fm:

μ:

Hd: 

√Basınç Dayanımı Yeterliliği:

10.83hd/t:

16hd/t lim.:

√Hd/t oranına göre yeterlilik:

Bu duvar bağlandığı döşemesi betonarme olan  (rijit

diyafram davranışı gösteren) bir duvardır.

msınırm=Vd/Vr

min

σ (Mpa)Yük Kombinasyonu Vr

Minimum

(kN)

Göçme

Şekli

Vd (kN) Nd(kN) Vr

Kayma

(kN)

Vr

Diyagonal

(kN)

Vr

Eğilme

(kN)

Yeterlili

k

√

G+nQ+1*X1 0.0714.32 2.25 32.2314.03 6.3832.74 6.38 Eğilme 3 √

G+nQ+1*Y1 0.070 0 32.2314.03 6.3832.74 6.38 Eğilme 3 √

G+nQ-1*X1 0.07-14.32 2.25 32.2314.03 6.3832.74 6.38 Eğilme 3 √

G+nQ-1*Y1 0.070 0 32.2314.03 6.3832.74 6.38 Eğilme 3 √

3.42 m

0.24 m

W127

0⁰

ld

t:

Duvar Adı:

Açı: 0.25 Mpafdç:

0.15 Mpa

1.2 Mpa

2.6 m

0.5

τo:

fm:

μ:

Hd: 

√Basınç Dayanımı Yeterliliği:

10.83hd/t:

16hd/t lim.:

√Hd/t oranına göre yeterlilik:

Bu duvar bağlandığı döşemesi betonarme olan  (rijit

diyafram davranışı gösteren) bir duvardır.

msınırm=Vd/Vr

min

σ (Mpa)Yük Kombinasyonu Vr

Minimum

(kN)

Göçme

Şekli

Vd (kN) Nd(kN) Vr

Kayma

(kN)

Vr

Diyagonal

(kN)

Vr

Eğilme

(kN)

Yeterlili

k

√

G+nQ+1*X1 0.07263.47 2.26 137.0458.29 116.6209.27 116.6 Eğilme 3 √

G+nQ+1*Y1 0.070 0 137.0458.29 116.6209.27 116.6 Eğilme 3 √

G+nQ-1*X1 0.07-263.47 2.26 137.0458.29 116.6209.27 116.6 Eğilme 3 √

G+nQ-1*Y1 0.070 0 137.0458.29 116.6209.27 116.6 Eğilme 3 √

Kullanılan Simgeler ve Açıklamaları

Açı: Duvarın yatayla yaptığı açı (derece)

ld:Duvar uzunluğu (m)

τo: Duvar çatlama emniyet gerilmesi (Mpa)

fdç: Yığma duvar diyagonal çekme dayanımı (MPa)

μ:Duvar Sürtünme Katsayısı

fm:Yığma duvar basınç dayanımı (MPa)

Hd:Yığma duvar (hatıl hariç) net yüksekliği (metre)

t: Çimento harçlı sıva dâhil yığma duvarın kalınlığı (metre)

hd/t lim.:Tablo 7.3 e göre Hd/t oranına göre risk sınırları

Vd (kN):Duvara deprem yönünde gelen kesme kuvveti

Nd:G+nQ yük kombinasyonunda duvara gelen düşey yük

σ: Duvarın üzerine gelen düşey gerilme (Mpa)

Vrkayma:Duvar göçme şekli kayma için Kesme Kapasitesi (kN)

Vrdiyagonal (kN):Duvar göçme şekli diyagonal çekme için Kesme Kapasitesi (kN)

Vreğilme (kN):Duvar göçme şekli eğilme için Kesme Kapasitesi (kN)

VrMinimum:Vrkayma,Vrdiyagonal,Vreğilme değerlerinden en küçüğü

Göçme Şekli:Vr minimum değerinin ve duvarın göçme şekli

m:Duvara yük kombinasyonu ile etkiyen kesme kuvvetinin duvar Nihai Kesme Kapasitesine Oranı

msınır:Tablo 7.4 te duvar göçme şekline bağlı kabul edilebilir etki kapasite oranı üst sınırı

Yeterlilik: m>msınır ise duvar risk sınırını aşan eleman olarak kabul edilir ve X işareti ile belirtilir.
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StatiCAD

Projeyi Yapan: ÖZDEMİR YAZILIM

Proje Adi:

Data Dosyası MD5 Özeti: BF417C95BCDCF5501635F5489883B6AB

Örnek Riskli Yapı İncelemesi

MEVCUT YAPI İNCELEME VE GÜÇLENDİRME  OPSİYONLARI :

Analiz Tipi :

Bina Bilgi Düzeyi :

bilgiduzeyikat  :

DD :

MEVCUT BİNA DEPREM PERFORMANS RAPORU

Asgari

0.9

DD-2

!!!!!!!!RİSKLİ BİNA!!!!!!!!!!

Deprem Yönü :

Deprem Kuvvetleri X ve Y Yönlerinde uygulandı

Deprem Yükü  Hesabında %5 Ek Dışmerkezlik Etkisini Mevcut
Dışmerkezliğe Ekleme Opsiyonu :

Eklenmedi

ANALİZ OPSİYONLARI :

RYTEİE-2019 a göre riskli bulunmayan binalarda TBDY-2018 de belirtilen Kontrollü Hasar performans düzeyinin
sağlandığı sonucu çıkarılamaz. :

MEVCUT BİNA DEPREM PERFORMANS RAPORU

Bina Deprem Performans Düzeyi :

RYTEİE 2019
Deprem Performansı Değerlendirmesi İçin
Yönetmelik Seçimi :

Deprem Performansı Değerlendirme Opsiyonu :
Bina Performansını; (Sağlamayan
Toplam Ve)/Qbi formülü ile hesapla 
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StatiCAD

Projeyi Yapan: ÖZDEMİR YAZILIM

Proje Adi:

Data Dosyası MD5 Özeti: BF417C95BCDCF5501635F5489883B6AB

Örnek Riskli Yapı İncelemesi

YÜK KOMBİNASYONLARI

*G+1.4 *Q1.6

*G+1 *QHYKK

*G+1.0 *Q+HYKK

Kayma Gerilmesi Hesabı İçin Kullanılan Yük Katsayıları

*E1.0

G:Ölü yük.Q:Hareketli Yük.HYKK:Hareketli Yük Katılım
Katsayısı.E:Deprem Yükü.

Döşeme Betonarme Hesabı İçin Kullanılan Yük Katsayıları

Kayma Emniyet Gerilmesi Hesabı İçin Kullanılacak Yük Katsayıları

I: 1 Bina Önem Katsayısı

SS: 0.841 Kısa periyot harita spektral ivme katsayısı
[boyutsuz]

S1: 0.42 1.0 saniye periyot için harita spektral ivme
katsayısı [boyutsuz]

PROJE PARAMETRELERİ

Kat Sayısı : 3 (Bodrum ve Zemin Katlar Dahil)

PROJE ANALİZ SEÇENEKLERİ (ÖZET)

*G+1 *QHYKK

Basınç Gerilmesi Kontrolleri İçin Kullanılan Yük Katsayıları
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StatiCAD

Projeyi Yapan: ÖZDEMİR YAZILIM

Proje Adi:

Data Dosyası MD5 Özeti: BF417C95BCDCF5501635F5489883B6AB

Örnek Riskli Yapı İncelemesi

Q
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Deprem Performansı Değerlendirmesi İçin
Yönetmelik Seçimi :

RYTEİE 2019

Bina Deprem Performans Düzeyi :

!!!!!!!!RİSKLİ BİNA!!!!!!!!!!

Deprem Performansı Değerlendirme Opsiyonu :
Bina Performansını; (Sağlamayan Toplam Ve)/Qbi formülü
ile hesapla 

RYTEİE-2019 a göre riskli bulunmayan binalarda TBDY-2018 de belirtilen Kontrollü Hasar performans düzeyinin
sağlandığı sonucu çıkarılamaz.

Σ
W

L

Bina toplam kütlesi : 291.66   ton

B
o

d
ru

m
 k

a
t

-62.84
16 117.08161.43

236.47
5.73-0.02 8

+X
260.87

90.6

-4.54
55.55131.65

112.68
5.14-0.24 4

+Y 41.5
11

112.68-Y 41.5

236.47-X 90.6
23.86

21.4

-62.84

-4.54
271.64

Z
e

m
in

 K
a

t

-53.17
16 113.62133.37

212.45
5.73-0.02 11

+X
220.75

96.2

-3.85
93.45111.05

220.17
5.14-0.24 7

+Y 95.8
11

220.17-Y 95.8

212.45-X 96.2
23.86

21.4

-53.17

-3.85
229.89

1
. 

K
A

T

-18.47
16 0105.32

0
5.73-0.01 0

+X
124.45

0

-1.34
090.44

0
5.14-0.15 0

+Y 0
11

0-Y 0

0-X 0
23.86

21.4

-18.47

-1.34
129.62

Kayma gerilme kontrolü, depremsiz durumda oluşan düşey yükler dikkate alınarak  yapılmıştır.

Düşey gerilme kontrolü, depremsiz durumda düşey yükler dikkate alınarak  yapılmıştır

Proje eleman deprem kuvvetleri sonlu elemanlar yöntemine göre çubuk elemanlarla analiz edilmiştir.(RYTEİE 2019 için gerekli)

Elemanların uç düğüm noktalarının dönme serbestlik derecesi tutulmuştur. (RYTEİE 2019 için gerekli)

 

 

Döşemeler sonlu eleman analizinde sistem modeline kabuk sonlu eleman olarak dahil edilmiştir

Döşemelerden duvar ve kirişlere yük aktarımı kabuk sonlu elemanlarla yapılmıştır.

Sonlu eleman analizinde duvar elemanlarında kayma+eğilme, diğer elemanlarda sadece eğilme deformasyonunu dikkate alınmıştır
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StatiCAD

Projeyi Yapan: ÖZDEMİR YAZILIM

Proje Adi:

Data Dosyası MD5 Özeti: BF417C95BCDCF5501635F5489883B6AB

Örnek Riskli Yapı İncelemesi

Kullanılan Simgeler ve Açıklamaları

Qi:Kata Etkiyen Deprem Kuvveti (Ton)

e:Kat Kütle Merkezi ile Rijitlik Merkezi Arasındaki Mesafe İzdüşüm Uzunluğu (metre)

Mbi:Kat Burulma Momenti (tonmetre)

Vr(Duvar): Duvar Kesme Kuvvet Taşıma Kapasitesi (Vr=tem*Duvar Uzunluğu*Duvar Genişliği) (ton)

ΣWa:Kattaki ilgili yönde duvar alanı bileşeni (eğik duvar izdüşümleriyle) (m2)

ΣWn:Kattaki ilgili yöndeki duvar Sayısı (adet)

YetersizΣWn:Kesme kapasitesi yetersiz duvar sayısı (adet)

ΣWL:Kattaki ilgili yöndeki duvar uzunluğu toplamı (eğik duvar izdüşümleriyle) (metre)

YetersizΣVr:Kapasitesi yetersiz duvarların kesme kapasitesi toplamı (ton)

YetersizΣVe:Kapasitesi yetersiz duvarlara gelen toplam kesme kuvveti (Burulma Dahil) (ton)

Yetersiz ΣVe/Qi (%):Dayanımı yetersiz duvarların kat kesme kuvvetine katkısı (Burulma Dahil)
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Örnek Riskli Yapı İncelemesi

StatiCAD Program ı RYTEİE-2019  a Göre Riskli Bina Tespitinde Aşağıdaki Yapı Sistemlerini Çözebilmektedir

1-Yığma (Betonarme D öşemeli) (Dahili Analiz) ( Duvarlar Çubuk Sonlu Eleman , Döşemeler Kabuk SE):Yapının 3-Boyutlu analizi için 

sonlu eleman modeli haz ırlanır. Yığma duvarlar kesit ağırlık merkezinde çubuk sonlu elemanlar kullan ılarak döşemeler ise kabuk sonlu elemanlar 

kullanılarak modellenir.Duvar par çalarını temsil eden çubuk elemanların rijitlik hesabında kayma ve eğilme deformasyonları, diğer elemanlarda sadece 

eğilme deformasyonunu dikkate alınmıştır .Çubuk Elemanlar ın Uçlarında  Dönme Serbestlik Dereceleri tutulmuştur, bu nedenle duvarlar ın burulma 

moment değerleri genellikle sıfıra çok yakın çıkar. Döşemelerden duvarlara ve di ğer taşıyıcı elemanlara gelen yükler sonlu elemanlar yöntemine göre 

hesaplanır. Bir statik analiz yazılımında çubuk eleman kuvvetleri için N,V2,V3,T,M2,M3 değerlerinin tamamı hesaplanıyorsa, sonlu elemanla r yöntemiyle 

3 boyutlu ve düğüm noktaları 6 serbestlik dereceli analiz yapıldığı sonucuna varılabilir. Programda duvar, kiri ş hatıl, düşey hatıl (düşey hatılların sistem 

rijitliğine katılması opsiyoneldir) elemanları çubuk sonlu elemanlarla hesaplanmaktad ır. Döşemeler üçgen meshlere ayr ılmaktadır. Üçgen mesh için iki 

ayrı yöntem kullanılabilmektedir. Tercih edilen Y öntem (varsayılan olarak) döşeme üçgen ağına sadece döşeme düğüm noktalarını dahil et seçeneği 

döşemeyi 24 parçaya (mesh) bölerek i şlem yapar. Bir diğer yöntem olarak da triangulated irregular network (TIN) (Düzensiz üçgensel a ğ yöntemi)dir. 

Düzensiz üçgen ağ (TIN) yönteminde döşeme üzerine oturan duvarlardan da yük alt katlara kiri ş çizilmeksizin aktarılabilmektedir. Ancak yöntemin 

uygulanışı (program kullanıcısı açısından) daha fazla zaman ve  dikkat istemektedir. D öşemelerden duvarlara y ükler sonlu elemanlara aktar ılırken 

döşeme yükleri döşeme düğüm noktalarına 0 yüklemesinde G yükü, 1 yüklemesinde ise Q yükü olarak verilir. Dö şeme elemanları rijitlik matrisi 

elemanları global rijitlik matrisindeki yerlerine yazıldığında sistemde y ük aktarımları otomatik olarak yapılmış olur. Program d öşemelerden duvarlara y ük 

aktarımında hata olup olmadığını aktarılan y üklerle atanan yükleri kar şılaştırarak kullanıcıya bildirir. 2 ve 4 yüklemeleri X ve Y doğrultularındaki deprem 

yüklemeleridir. RYTEİE-2019 yönetmeliğinde ek dışmerkezlik uygulanmadığı i çin 3 ve 5 (kayd ırılmış kütle merkezine göre yüklemeler) yüklemeleri 

yapılmamaktadır. Program RYTEİE-2019 seçildiğinde sonlu elemanlarla çözüm seçeneklerini otomatik olarak ayarlar ve kullan ıcı müdalesini analiz 

yöntemleri konusunda yönetmeli ğin belirttiği seçeneklere getirir ve değiştirilmesine müsaade etmez. Ancak TBDY2018 yöntemi seçildi ğinde klasik 

yöntemler ile veya sonlu elemanlar yöntemi ile projeler çözülebilir ve farkl ı değer ve sonuçlar kolaylıkla test edilebilir.

2-Karma Binalar: (Yığma kısmın risksiz olması halinde denklem 8.1 kontrol ü teknik raporda ayr ıca yapılmalıdır) (Dahili 

Analiz):Betonarme elemanlar da çubuk sonlu eleman çözümünde dikkate al ınır. Kolonlara ve duvarlara gelen kuvvetler program taraf ından ayrıştırılır. 

Yığma kısmın riskli olması nedeniyle, betonarme kısmın sağlam olması binayı 8.1 form ülüne göre risksiz yapamaz. Yığma kısmın risksiz olması halinde ise

betonarme kısmın risk analizi betonarme çözen bir programla yap ılıp, 8.1 formülüne göre risk tahkiki y ığma kısımdaki yetersizlik oranlarını da dikkate 

alarak ayrıca yapılmalıdır.

3-Ahşap Döşemeli veya Rijit DİYAFRAMSIZ Yığma Bina (Kabuk Sonlu Elemanlar İle SAP2000 de) :StatiCAD dahili analizlerinde sonlu 

eleman çözümlerinde ve modal analiz çözümlerinde rijit diyafram atamas ı (Güncel Versiyonda)  yapmaktad ır. Ahşap döşemeli sistemde ise 

RYTEİE-2019 gereğince rijit diyaframsız çözüm yapılması istenmektedir (RYTEİE -2019 Ek C.4 ve 7.2.5). 

Bir statik analiz yazılımında Rijit diyaframsız analizde modsayısı=katsayısı*3 eşitliği ile modal katılım k ütle oranlarında %100 katılım oranı sağlanamaz 

dolayısı ile çok daha fazla mod dikkate al ınarak çözüm yapılır. Örneğin tek katlı projede 3 mod yerine 300 modla hesap yap ılır.Gerekiyorsa mod sayısı 

artırılarak Etkin kütlelerin kat kütlesine oran ı %90 ı geçmesi sağlanır. Bir paket programın modal analizde rijit diyafram kullanıp kullanmadığının tespiti 

projedeki kat sayısı*3 den daha fazla mod kullanılıp kullanılmadığı ile anlaşılabilir.

StatiCAD rijit diyaframsız analiz yapmak i çin SAP2000 sonlu eleman program ı yazılımına ihtiyaç duyar.  SAP2000 yüklü bilgisayarda StatiCAD SAP2000 

programını açar, sistem modelini kabuk sonlu elemanlarla aktar ır. SAP2000 de Define>Functions>Response Spektrum komutu ile deprem spekturum 

eğrisini SS,S1 ve zemin grubunu da dikkate alarak aktarır. Hi ç rijit diyafram oluşturmadan SAP2000e binayı analiz yaptırır.

StatiCAD üzerinde girilmiş olan duvar modeli ve par çalarını dikkate alarak Sectioncut ları SAP2000 üzerinde otomatik oluşturur. Sectioncut fonksiyonu 

SAP2000 de meshlere ayrılmış area (kabuk) elemanların gruplandırılarak her bir duvar i çin kesit tesirlerini (Normal Kuvvet, Kesme Kuvveti(V2,V3), 

Moment(M1,M2,M3)) tek olarak almam ızı sağlar. Eğer sectioncut atamaları yapılmamış olsa idi her bir kabuk mesh i çin ve her bir düğüm noktasının 

sonuçlarını ayrı ayrı alınıp birleştirilmesi gerecekti. Sectioncut işlemi bu işlemin SAP2000 programı tarafından yapılmasını sağlar.

StatiCAD programında SAP2000 sonu çlarını al düğmesine basıldığında SAP2000 programında rijit diyaframsız olarak  analiz edilmiş (response spektrum, 

tepki spektrumu) analizine ilişkin P,V2,V3,T,M2,M3 sonu çları StatiCAD hafızasına otomatik olarak alınır. Ve RYTEİE -2019  tasarım kriterlerine ve 

SAP2000 statik analiz sonu çlarına göre binanın risk analizini tamamlar.

StatiCAD hesap raporlarından SAP2000 rijit diyaframsız modal analiz sonu çları, SAP2000 tarafından hesaplanmış duvar kesit tesirleri, ve riskli bina 

formülleri ile yapılmış tahkik hesapları görülebilir.

4-Betonarme Döşemeli Yığma Bina (Kabuk Sonlu Elemanlar İle SAP2000 de rijit diyaframlı) : Bu yöntemde modal analiz ve deprem 

kuvvetleri StatiCAD de belirlenir. Sistem modeli SAP2000 e aktar ılıp rijit diyafram atand ıktan sonra deprem kuvvetleri rijit diyaframa uygulan ır. 

SAP2000 analiz sonuçları StatiCAD haf ızasına otomatik alınarak risk analizi yap ılır.

5-Bazı döşemeler betonarme bazıları ahşap bina (SAP2000 Diyafram oluştur, se çenekli elemanlar ı diyaframa bağla, tepki 

spektrumu çözümü yap):StatiCAD, SAP2000 de Define>Functions>Response Spektrum komutu ile deprem spekturum eğrisini SS,S1 ve zemin 

grubunu da dikkate alarak aktarır.Tepki spektrumu analiz y önteminde sistem rijit diyaframl ı veya rijit diyaframsız olarak çözülebilir. Modelde rijit 

diyafram tanımlaması yapılarak bazı elemanlar rijit diyaframa bağlanıp bazıları bağlanmayabilir. Kullanıcı se çimli duvar, döşeme ve düşey hatıllar rijit 

diyaframa bağlan ır. Hatıl ve kapı/pencere üstü duvar parçalar ının rijit diyaframa bağlılığı komşuluğundaki duvarın bağlılığı durumuna g öre yapılır. 

StatiCAD, SAP2000 kesit tesiri sonu çlarına göre ve RYTEİE-2019  hükümlerince risk tespitini yapar.

Proje rijit diyaframlı yığma bina olarak çözülmüştür.(1)
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RYTEİE-2019 Risk Raporu İçin Bilgiler
Bina Kat Adedi: 3

Bina toplam yüksekliği (HT): 9 m

Ortalama Kat Yüksekliği: 3 m

Bina Yaklaşık Boyutu LX: 12 m

Bina Yaklaşık Boyutu LY: 9 m

Bina Toplam Alanı (Yaklaşık)(Akstan aksa döşeme alanları toplanarak hesaplanmıştır): 270 m2

İnceleme Katı: 1(Bodrum kat)

Binadaki Bodrum Kat Adedi: 2

Bina Toplam Kütlesi: 318.23 ton

Deprem Hesabına Giren (En Alt Kat düşey eleman ağırlıklarımı yarısı hariç) bina toplam kütlesi: 291.66 ton

Tespit Sonucuna Esas Katta X doğrultusundaki duvar parçası adedi: 16

Tespit Sonucuna Esas Katta Y doğrultusundaki duvar parçası adedi: 11

Eğik Açılı duvar parçaları X,Y yönlerinden hangisine yakın ise o yönde kabul edildi ---

Tespit Sonucuna Esas Katta X doğrultusundaki Toplam Duvar Enkesit Alanı: 5.73 m2

Tespit Sonucuna Esas Katta Y doğrultusundaki Toplam Duvar Enkesit Alanı: 5.14 m2

Eğik Açılı duvar parçaları X,Y yönlerinden hangisine yakın ise o yönde kabul edildi --- m2

Tespit Sonucuna Esas Katta X doğrultusundakiEn Büyük Toplam Kat Kesme Kuvveti: 220.75 ton

Tespit Sonucuna Esas Katta Y doğrultusundakiEn Büyük Toplam Kat Kesme Kuvveti: 229.89 ton

Tespit Sonucuna Esas Katta X Doğrultusundaki Eksenel Gerilme Sınırını Aşan Eleman Sayısı (7.3.4) 0

Tespit Sonucuna Esas Katta X Doğrultusundaki  Eksenel Gerilme Risk Sınırını Aşan Duvarların Toplam
Enkesit Alanı (7.3.4):

0 m2

Tespit Sonucuna Esas Katta Y Doğrultusundaki  Eksenel Gerilme Risk Sınırını Aşan Duvarların Toplam
Enkesit Alanı (7.3.4):

0 m2

Tespit Sonucuna Esas Katta X Doğrultusundaki  Eksenel Gerilme Risk Sınırını Aşan Duvarların Toplam
Kesme Kuvveti (7.3.4):

0  ton

Tespit Sonucuna Esas Katta X Doğrultusundaki Hd/t Oranına Göre Risk Sınırını Aşan Eleman Sayısı
(7.3.5)

0

Tespit Sonucuna Esas Katta X Doğrultusundaki Hd/t Oranına Göre Risk Sınırını Aşan Duvarların Toplam
Enkesit Alanı (7.3.5)

0 m2

Tespit Sonucuna Esas Katta Y Doğrultusundaki  Eksenel Gerilme Risk Sınırını Aşan Duvarların Toplam
Toplam Kesme Kuvveti (7.3.4):

0  ton

Tespit Sonucuna Esas Katta Eğik Açılı  Eksenel Gerilme Risk Sınırını Aşan Duvarların Toplam Enkesit
Alanı X,Y yönlerinden hangisine yakın ise o yöne dahil edildi

--- m2

Tespit Sonucuna Esas Katta Y Doğrultusundaki Hd/t Oranına Göre Risk Sınırını Aşan Eleman Sayısı
(7.3.5)

0

Tespit Sonucuna Esas Katta Y Doğrultusundaki Hd/t Oranına Göre Risk Sınırını Aşan Duvarların Toplam
Enkesit Alanı (7.3.5)

0 m2

İnceleme Katı Alanı (Yaklaşık)(Akstan aksa döşeme alanları toplanarak hesaplanmıştır): 90 m2

İnceleme Katındaki Düşey Hatıl Durumu: Yok

İnceleme Katındaki Hakim Duvar Net Yüksekliği: 260 cm

İnceleme Katındaki Hakim Duvar Kalınlığı: 24 cm

Binanın Hakim Periyodu: 0.27 sn

Tespit Sonucuna Esas Kat (Risk Sınırını Aşan Elemanların Kesme Kuvvetinin Kat Kesme Kuvvetine
Oranının En Büyük Olduğu Kat:

2(Zemin
Kat) 

Tespit Sonucuna Esas Katta Y Doğrultusundaki Eksenel Gerilme Sınırını Aşan Eleman Sayısı (7.3.4) 0
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RYTEİE-2019  Risk Raporu İçin Bilgiler

Tespit Sonucuna Esas Katta X Doğrultusundaki Göçme Davranışı Sınır Değerini Aşan Eleman Sayısı (7.3.6) 11

Tespit Sonucuna Esas Katta X Doğrultusundaki Göçme Davranışı Sınır Değerini Aşan Duvarların Toplam
Enkesit Alanı (7.3.6)

4.91 m2

Tespit Sonucuna Esas Katta Y Doğrultusundaki Göçme Davranışı Sınır Değerini Aşan Eleman Sayısı (7.3.6) 7

Tespit Sonucuna Esas Katta Y Doğrultusundaki Göçme Davranışı Sınır Değerini Aşan Duvarların Toplam
Enkesit Alanı (7.3.6)

4.3 m2

Tespit Sonucuna Esas Katta X Doğrultusundaki Göçme Davranışı Sınır Değerini Aşan Duvar Parçalarına
Gelen Toplam Kesme Kuvveti (7.3.6) 

206.48 ton

Tespit Sonucuna Esas Katta Y Doğrultusundaki Göçme Davranışı Sınır Değerini Aşan Duvar Parçalarına
Gelen Toplam Kesme Kuvveti (7.3.6) 

213.3  ton

Tespit Analiz Sonucu: !!!!!!!!RİSKLİ BİNA!!!!!!!!!!

Kullanılan Program Adı: StatiCAD Program Version:6.0.7.5 Ultimate

Tespit Sonucuna Esas Katta X Doğrultusundaki Hd/t Oranına Göre Risk Sınırını Aşan Duvar Parçalarına
Gelen Toplam Kesme Kuvveti (7.3.5) 

0 ton

Tespit Sonucuna Esas Katta Y Doğrultusundaki Hd/t Oranına Göre Risk Sınırını Aşan Duvar Parçalarına
Gelen Toplam Kesme Kuvveti (7.3.5) 

0  ton

Tespit Sonucuna Esas Katta X Doğrultusundaki Risk Sınırını Aşan Duvarların Kesme Kuvveti Toplamının
Kat Kesme Kuvvetine Oranı

%96.2

Tespit Sonucuna Esas Katta Y Doğrultusundaki Risk Sınırını Aşan Duvarların Kesme Kuvveti Toplamının
Kat Kesme Kuvvetine Oranı

%95.8

Tespit Sonucuna Esas Katta Risk Sınırını Aşan Duvar Parçalarında Gerçekleşen
Hakim (Kesme Kuvveti Toplamı En Büyük Olan)Göçme Şekli

Eğilme Göçmesi
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