StatiCAD-Yigma P -

Yigma Yapilarin Analiz ve Dizayni 0OZDEMIR

a o\ e

a

wn
2
(@ )]
w’@ﬂ

Givenli Yannlara

Secim Moduna Geg: Proje veri girisinde ¢iz meniisiinde bina objelerinden yalniz bir tanesi
aktiftir. Proje objelerinde degisiklik yapmak icin 6nce objelerin se¢ilmesi gerekli olabilir.

Objeleri segebilmek ve ¢izim modundan ¢ikmak i¢in se¢im moduna gegilir.

Secim moduna ge¢gmek i¢in ana formun ¢iz ara¢ ¢ubugundan se¢im modu diigmesi tiklanabilir
veya sag tus ile acgilan meniiden se¢cim modu secenegi isaretlenebilir veya ¢iz meniisiinden
secim modu segenegi tiklanabilir. Obje ¢izim modundayken (duvar, doseme vb.) sag tus

tiklandiginda program otomatik olarak aktif modu iptal ederek secim moduna geger.

Objeleri segmek icin se¢im cergevesi olusturularak objeler secilebilecegi gibi objelerin
lizerine tiklanarak da secilmesi veya secilmis ise secilmislik durumunun kaldirilmasi

saglanabilir.

Se¢im c¢ercgevesi olusturmak icin g¢ergeve ilk noktasi fare sol tusu ile tiklanir, daha sonra

cerceve ikinci noktasi tiklanir. Segilen objeler turuncu renkte gosterilir.
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Komut sol arag gubugunda Mod simgesi ile de temsil edilir.



