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KAPI CiziMi

Kap1 Cizimi i¢in ana ekrandaki *= basilarak Kapi ¢izimi arag cubugu ekrana getirilir.

Mesafe Geniglk  Yikseklik

150 (i o T, 200, £

=0 tusu basiliyken ve Kapi ¢izimi ara¢ ¢ubugu aktifken Kapi ¢izimi yapilabilir.

Mesafe
] .. . . .. e . o
" kutusuna girilecek deger ilk tiklanan noktadan itibaren ikinci tiklanan nokta dogrultusunda

mesafedir.

@h == seceneklerinden hsegili olmasi durumunda ilk tiklanan mesafe kutusundaki
degerle kapr sola hizali gizilir. == secili olmas1 durumunda ilk tiklanan mesafe kutusundaki degerle

kap1 ortadan hizali ¢izilir. = secili olmas1 durumunda ilk tiklanan mesafe kutusundaki degerle kap1

sagdan hizal ¢izilir.

@dﬁgme secili durumdaysa kapi ¢izimi i¢in tiklanan ikinci nokta birinci noktanin sagindaysa
program digiim noktas1 mesafesi olarak, tiklanan nokta ile kapinin sol kenari arasindaki mesafeyi

kullanarak kap1 gizer.

@dﬁgme secili durumdaysa kapir ¢izimi igin tiklanan ikinci nokta birinci noktanin solundaysa
program diigiim noktasi mesafesi olarak, tiklanan nokta ile kapiin sag kenari arasindaki mesafeyi

kullanarak kap1 gizer.

@dﬁgme secili durumdaysa kapi ¢izimi i¢in tiklanan ikinci nokta birinci noktanin {istiindeyse
program diigiim noktast mesafesi olarak, tiklanan nokta ile kapinin alt kenar1 arasindaki mesafeyi

kullanarak kapi cizer.

@dﬁgme secili durumdaysa kapi ¢izimi i¢in tiklanan ikinci nokta birinci noktanin saltindaysa
program diigiim noktas1 mesafesi olarak, tiklanan nokta ile kapinin iist kenar1 arasindaki mesafeyi

kullanarak kapi cizer.
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Pratiklik agisindan @ diigmenin segili durumda olmasi tavsiye edilir.

Geniglik Yidksekdik

200
m kutucuguna kap1 genisligi M kutucuguna kapi yiiksekligi girilir.

Kapilar ana ekran iizerinde iki defa tiklama yapilarak cizilir. Tlk tiklama Kapmin ¢izilecegi referans
noktasini belirtir. Tkinci nokta ise kapinin ¢izim yéniinii belirtir. ilk tiklamanin aks kesisim noktasinda
ikkinci tiklamanin ise aks iizerinde 6telenecek mesafe dogrultusunda yapilmasi aks iizerindeki duvarin
boliinmesi ve kapmin duvarla biitiinlesmesi agisindan uygun olur. Kapi duvarin iizerine dogru bir
sekilde ¢izilebilmigse program duvari otomatik olarak iki pargaya bolecek ve kapi iizerinde otomatik

olarak kiris hatil olusturacaktir.

Sekil:Plan goriiniisiinde dogru kapi ¢izimi 3B goriiniisde dogru kap1 ¢izimi
L — _

Sekil:Plan goriiniisiinde yanlis kap1 ¢izimi 3B goriiniisde yanlis kap1 ¢izimi
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mdﬁgmesi kap1 ara¢ cubugunda gosterilmeyen ek kapi Ozelliklerini degistirebilmenizi saglar.

Yapilabilecek ek ayarlar i¢in kullanilir. m— diigmesine basinca kapi ozellikleri bilgi giris formu

gosterilir.

Kapi Adi
Kapi Genislidi
Kap! Yikseklii

n Digim Moktasmndan Mesafe

kgfm2 Kapi Birim Alan Adgirhé

Kap1 Bilgi giris formunda kap1 ara¢ ¢ubugunda girilebilen bilgilere ek olarak kap1 birim alan agirhig
degeri degistirilebilmektedir.



